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觀な™方法をマスタ- 


プリンタドライバの基本的な使い方 
(Windows) 


ここでは、プリンタドライバを使って印刷するまでの基本操作を説明します。 


〇 

参考 

このぺージでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順はが下のぺージをご覧ください。 

り「プリンタドライバの基本的な使い方 （ MacOSX)」 9 

基本的な印刷の設定は、プリンタドライバの[基本設定]画面で行います。特殊な印刷をしない限り、この画面の項目を 
設定すれば通常の印刷は実行できます。 
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印刷までの流れ 

を「1)プリンタドライバの表示」7 
を「2)プリンタドライバの設定」8 
ク「3)印刷」8 


基本的な印刷方法をマスターしよう 6 
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プリンタドライバの画面が表示されます。 


1 ) プリンタドライバの表示 

〇 

参考 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取扱説明書をご覧〈ださい。 


1 アプリケーシヨンソフト上で、 田 [ファイル] 且 [印刷](または[プリント]など）の順にクリックします。 
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2. n 本製品の名称を選択して、 回 [プロパティ](または[詳細設定]など）をクリックします。 
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2) プリンタドライバの設定 

□ [基本設定]タブをクリックして、 旦各 項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

を「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 100 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



ユーザー設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

空「色を補正して印刷しよう」 1 77 

5 

給紙方ま 

[オートシートフィーダ]を選択します。 

6 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

7 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

芭「四辺フチなし印刷をしよう」 18 3 

8 

印刷プレビューを表示する 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


巧 

参考 

♦♦設定を保存 ♦♦ 

[お気に入り]の[現在の設定を登録]をクリックすると、設定を登録できます。登録した設定は[お気に入り]の 
一覧から選択して〈ださい。 


3) 印刷 

すべての設定が完了したら、 [0K] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 

レ:>1上で、プリンタドライバで印刷する基本操作の説明は終了です。 

基本的な印刷方法をマスターしよう 8 
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プリンタドライバの基本的な使い方 （MacOS 
X ) 


ここでは、プリンタドライバを使って印刷するまでの基本操作を説明します。 

基本的な印刷の設定は、プリンタドライバの[ページ設定]画面と[プリント]画面で行います。 
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印刷までの流れ 

を「1)[ページ設定]画面の設定」9 
I を"「2)[プリント]画面の設定」10 
I を 6 「3)印刷」11 


1) [ページ設定]画面の設定 


Q - 

参考 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取キ及説明書をご覧〈ださい。 


アプリケーションソフト上で、 u [ファイル] 且 [ページ設定](または[用紙設定]など）の順にクリックします。 
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[ページ設定]画面が表示されます。 

2. 〇 各項目を設定して、 且 [0 K ] をクリックします。 


m- 
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1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの （XXXXXX) が表示されます。こ 
こには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙に合わせて選択して 
くださし、。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


2) [プリント]画面の設定 

〇 


参考 


お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取キ及説明書をご覧〈ださい。 


アプリケーシヨンソフト上で、 田 [ファイル] 回 [プリント](または[印刷]など）の順にクリックします。 

jkfiUliMO 州ッウ J 卜 


巧巧 


Iffl < ■■■■ 

K 0 

巧3に巧.0电向く 
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肉じを 


な巧 
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心-...!.- ’ • !.../：■ 1 /.V —'- 
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て品 P 

ベ ー y 脱" 

甘 KP 


ウリ ッウ] 


[プリント]画面が表示されます。 
2. [印刷設定]を選択します。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 
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プリセット： '3 ホ 
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3. 各項目を設定します。 
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了 1/ソ巧 ■- 如-：！ «KX 
プリセット： ' g * 
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パージ»左；巧の7すなし 
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1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

を「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 1 〇0 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお割めの品質に仕上がるように印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


3) 印刷 

すべての設定が完了したら、[プリント]画面で[プリント]をクリックして印刷を実行します。 
レ:>1上で、プリンタドライバで印刷する基本操作の説明は終了です。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 
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写真の印刷方法 


ここでは 「Adobe Photoshop Elements (アドビフォトショップエレメンツ）」を例に、市販のソフトウェアでの写真の 
基本的な印刷方法を説明します。 


〇 

参考 

このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac 0S Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
を「写真の印刷方法 （MacOSX)」 17 

1 アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。 
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2. 田 [ファイル] 且 [用紙設定]の順にクリックします。 
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11 
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3. 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 且 [0 K ] をクリックします。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 
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1 

サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

2 

給紙方法 

[才ートシートフイーダ]力、[才ートシートフイーダ（フチなし）]を選択します。 

3 

印刷の向き 

印刷方向を選択します。 


4. 〇 [ファイル] 凸 [プリント]の順にクリックします。 



5. 〇 [用紙サイズに合わせる]を選択して、 且 [プリント]をクリックします。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 
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参考 

♦♦四辺フチなしで印刷する場合は ♦♦ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのた 
め、四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る） 
などして調整する必要があります。 


写真データ しお 



四辺フチなしで印刷するには、 D [カスタムサイズ]を選択して、 0 [高さ]または[幅]のどちらかにプリンタに 
セットした用紙のサイズを入力して〈ださい。 

例えば、 L 判横 （89x127mm) に印刷する場合は、[幅]に [12.7cm] と入力して〈ださい。 

[高さ]か[幅]のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができない方にして〈ださい。 
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基本的な印刷方法をマスターしよう 
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6. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

直「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 107 

7. [基本設定]画面の各項目を設定します。 



1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

を「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 1 〇0 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エプソンお割めの品質に仕上がるように印刷します。 

用紙種類で EPSON 写真用紙クリスピア]/ EPSON 写真 
用紙]/に PSON 写真用紙エントリー]を選択し 、カラーで 
[カラー]を選択すると、 Epson Colo 「になります。 

々 「Epson Color につし、て」233 



ユーザー設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

直;「色を補正して印刷しよう」 1 77 

5 

給紙方ま 

[オートシートフィーダ]を選択します。 

6 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

7 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

也「四辺フチなし印刷をしよう」 18 3 

8 

印刷プレビューを表示する 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


8. 〇 [ぺージ設定]タブをクリックして、 且 [ぺージ設定]画面の各項目を設定します。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 
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1 

印刷方向 

印刷方向を選択します。 

2 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 


9. [0 K ] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
レ:>1上で、巿販のソフトウ王アでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 
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写真の印刷方法 （ MacOSX ) 


ここでは 「Adobe Photoshop Elements (アドビフォトショップエレメンツ）」を例に、市販のソフトウェアでの写真の 
基本的な印刷方法を説明します。 

1 アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。 



かり 


mM MM- いイ 

0 苗-? ィ*" 

-t] * 


ピ J — 、ホプ 


2. 田 [ファイル] 且 [用紙設定]の順にクリックします。 



基本的な印刷方法をマスターしよう 
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Pa が Setup 
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1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの （XXXXXX) が表示されます。こ 
こには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙に合わせて選択して 
くださし、。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


4. 〇 [ファイル] 且 [プリント]の順にクリックします。 
[プリントプレビュー]画面が表示されます。 



基本的な印刷方法をマスターしよう 
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参考 

♦♦四辺フチなしで印刷する場合は ♦♦ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのた 
め、四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る） 
などして調整する必要があります。 



しお 



四辺フチなしで印刷するには、 D [カスタ厶サイズ]を選択して、 且 [高さ]または[幅]のどちらかにプリンタに 
セットした用紙のサイズを入力して〈ださい。 

例えば、 L 判横 （89x127mm) に印刷する場合は、[幅]に [12.7cm] と入力して〈ださい。 

[高さ]力、[幅]のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができない方にしてください。 
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基本的な印刷方法をマスターしよう 
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6. 〇 [プリンタ]で[お使いのプリンタ名]が表示されていることを確認して、 且 印刷部数と印刷ページを設定します。 


ブリ卜 
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争 HJS 定 I 
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7. [印刷設定]を選択します。 
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8. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


プ y シト 
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1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 



を，「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 1 〇〇 


基本的な印刷方法をマスターしよう 
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2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


9. [プリント]をクリックして、印刷を実行します。 

参考 

[プリセット]一[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 
レ:>1上で、市販のソフトウエアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 
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印刷の中止方ま 


印刷を中止するときは、レ:>1下のいずれかの操作を行って〈ださし、。 



プリンタ本体の【中止/設定クリア】ボタンで印刷を中止する 


【中止/設定クリア】ボタンを押してくださし、。 
印刷が中止されて、用紙が排紙されます。 


P 

注意 

上記の操作では、パソコン内の印刷待ちデータを削除することはできません。パソコン内の印刷待ちデータを削除 
する場合は、このページ下の「パソコンの画面から印刷を中止する」をご覧ください。 


パソコンの画面から印刷を中止する 

0 

参考 

このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
り「パソコンの画面から印刷を中止する （MacOSX)」 25 


印刷を中止する 

印刷中に画面右下に表示されるプログレスメータの[印刷中止]をクリックしてくださし、。 
印刷処理済みのデータが印刷されて、印刷が止まります。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 2z 
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巧 

参考 

-プログレスメータが表示されない場合は、プリンタの【中止/設定クリア】ボタンを押して印刷を中止してくださし、。 

•パソコンの画面上で[印刷中止]をクリックしても、すでにプリンタに送られてしまったデータは削除できませ 
ん。このような場合は、プリンタの【中止/設定クリア】ボタンを押して印刷を中止してください。 


印刷待ちのデータを削除する 

パソコン内に蓄積されている印刷待ちのデータを削除する場合は、レ:>1下の手順に従ってくださし、 
ご利用の 0S を選択してください。 

を 「Windows 2000 /XP/Vis ねの場合（印刷待ちのデータを削除する）」23 
を 「Windows 98/Me の場合（印刷待ちのデータを削除する）」24 

Windows 2000 /XP/Vis ねの場合（印刷待ちのデータを削除する） 

ブ. [印刷待ち状態表示]をクリックします。 
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2. n [プリンタ] 且 [すべてのドキュメントの取り消し]の順にクリックします。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 
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特定の印刷データだけを削除する場合は、印刷データを選択し、[ドキュメント]メニューの[キャンセル]をクリッ 
クしてください。 
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Windows 98/Me の場合（印刷待ちのデータを削除する） 

〇 削除する印刷データをクリックして、 且 [削除]をクリックします。 
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〇 -- 

参考 

[印刷待ち状態表示]をクリックし、表示された画面でも印刷待ちのデータを削除することができます。[プリント] 
をクリックして、[印刷ドキュメントの削除]をクリックします。 

レ:>1上で、印刷の中止方法の説明は終了です。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 
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パソコンの画面から印刷を中止する （Mac 0 S 
X ) 


パソコンの画面から印刷を中止するには、印刷途中に [ Dock ] 内に表示される[プリンタ]アイコンをクリックしてく 
ださい。 

ブ. [Dock] 内の[プリンタ]アイコンをクリックします。 



2. 〇 印刷データをクリックして、 且 [削除]をクリックします。 
これで印刷が中止されます。 
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〇 - 

参考 

-印刷待ちのデータを削除する場合も、上記手順と同じように操作してください。 

•パソコンの画面上で[削除]をクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削除できません。 
このような場合は、プリンタの【中止/設定クリア】ボタンを押して印刷を中止して〈ださい。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 
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写真を印刷しよう 


写真をかんたんきれいに印刷しよう 


ホちゃんや子供の写真をおじいちゃん、おばあちゃんに。 

パーティや旅行の写真を知り合いや友達などに。 

デジタルカメラで撮影した写真をいろんな人にあげたいと思うことは、よ〈ありますよわ。 

そんなとき--■写真印刷ソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」を使って、 
かんたんきれいに写真を印刷しましよう。 



使用アプリケーションソフト 

本製品には 「EPSON Easy Photoprint (エプソンイージーフオトプリント）」が添付されています。このソフトウェア 
を使うと、印刷したい写真をかんたんに選んできれいに印刷することができます。 



写真を印刷しよう 26 
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巧 

参考 

. ソフトウェアは、本製品に同捆のソフトウェア CD-ROM からインストールしてご利用〈ださい。 
なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『操作ガイド』をご覧〈ださし、。 

• EPSON Easy Photo Print では、 RAW データも印刷できます。 

対応している RAW データについては、 EPSON Easy Photo Print のへルプをご覧〈ださい。 


印刷手順 

〇 

参考 

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。 


1 . [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックします。 


EPSON File Manager が起動します。 


タツル州ッ ウ] 


MacOSX の場合は 、 [EPSON File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし、。 


D — 

参考 

♦ ♦EPSON File Manager ( エプソンファイルマネージャ ー ) とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サ厶ネイル表示（縮ル表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコン 
から起動できます。 

2. n 写真デ-夕が保存されているフナルダを選択して、 且 印刷する写真をチェックします。 




3 . [かんたん写真プリント]をクリックします。 

[かんたん写真プリント]をクリックすると 、 EPSON Easy Photo Print が起動します。 


写真を印刷しよう 
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4 . [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 
フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 

設定の詳細は、レ:>1下のページをご覧ください。 

を「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」102 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 



5 . [印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 


写真を印刷しよう 


28 










































































肿1 


，卜 r M 1 K … 



"J 舶 Iffl x I … 

」が 1 の 5( 化 2 h* 



E の HSK-mW - け 4, パ 

ffitfic け 隱 Ht| 


1^ 



がい 


ttJ 


.巧 EPSCH £の " Bt 。 ftlrit 


巨佐 恩 

37イが口 M の * 巧のツづ HU 〜レブ化） 

禮 ►颗 ぉ姆 

，•脚 [ ffW 邸 …かお 

教據 

nt i 化 




か： fi " 五ち J-K+JW. IWE-F 


6 . [レイアウト調整]をクリックします。 



7. 〇 レイアウト選択で[標準]をクリックして、 回一 覧からレイアウトを選択します。 
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J か IJ 么 J か J 


写真を印刷しよう 
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〇 - — 

参考 

♦♦写真に撮影日付を入れて印刷するには ♦♦ 

画面左側のレイアウトリストから、（情報付き）と表示されているレイアウトを選択してください。レイアウト名が 
最後まで表示されていない場合は、リストの下にあるスクロールバーをスクロールしてください。 

デジタルカメラで撮影した写真データを別のアプリケーションソフトで加工して保存すると、撮影日時のデータが 
なくなります。このため写真データを保存したときの日時が印刷されます。 



8. [印刷枚数指定]をクリックします。 


写真を印刷しよう 
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巧 - 

参考 

[印刷枚数指定]上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。 



9. n ぺ-ジごと印刷枚数を指定して、 且 [閉じる]をクリックします。 



参考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 


写真を印刷しよう 
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ブ化 [印刷]をクリックします。 
印刷が始まります。 



レ:>1上で 、 EPSON Easy Photo Print で写真をかんたんきれいに印刷する方法の説明は終了です。 


0 

参考 

ソフトウェアの詳しい使い方は、 「EPSON Easy Photoprint」 のヘルプをご覧くださし、。 


写真を印刷しよう 
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写真をこだわつてよりきれいに印刷しよう 


結婚式での幸せに満ちた笑顔の写真。 

撮影会で撮ったプロにも負けない風景や植物の写真。 

そんな決定的な1枚、ベストショットは、よりきれいに印刷して大事に保存しておきたいですよわ。 

そんなとき--■写真印刷ソフトウェア 「EPSON Easy Photoprint (エプソンイージーフオトプリント）」の画像補正 
機能を使って、よりきれいに写真を印刷しましょう。 



使用アプリケーションソフト 

本製品には 「EPSON Easy Photoprint (エプソンイージーフオトプリント）」が添付されています。このソフトウェア 
を使うと、印刷したい写真をかんたんに選んで、よりきれいな（こだわり）写真を印刷することができます。 



〇 - 

参考 

ソフトウエアは、本製品に同捆のソフトウエア CD-ROM からインストールしてご利用〈ださい。 
なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『操作ガイド』をご覧〈ださし、。 


写真を印刷しよう 3〇 
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印刷手順 


巧 

参考 

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。 

1 [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックします。 

EPSON File Manager が起動します。 


タツル州ッ ウ] 


MacOSX の場合は 、 [EPSON File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし、。 


巧 

参考 

♦ ♦EPSON File Manager ( エプソンファイルマネージャ ー ) とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サ厶ネイル表示（縮ル表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコン 
から起動できます。 

2 . 〇 写真データが保存されているフナルダを選択して、 且 印刷する写真をチェックします。 




3. 


[かんたん写真プリント]をクリックします。 

[かんたん写真プリント]をクリックすると 、 EPSON Easy Photo Print が起動します。 


写真を印刷しよう 


34 













































EPSON E -720 ミ舌用 + サポートガイド' NPD 2970-00 



ん [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 
フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 

設定の詳細は、レ: I 下のページをご覧〈ださい。 

芭「アプリケーシヨンソフト別印刷設定一覧」102 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 



5. [印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 


写真を印刷しよう 
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6. [レイアウト調整]をクリックします。 



7 . 〇 レイアウト選択で[標準]をクリックして、 回一 覧からレイアウトを選択します。 


写真を印刷しよう 
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8 . [画像補正]をクリックします。 



9. 〇 各補正項目を設定して、 且 [閉じる]をクリックします。 


写真を印刷しよう 
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1 

自動補正 

才ートフオトファイン！ EX 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を 
高画質化します。 



PRINT Image Matching 

PRINT Image Matching の機能を使って補正します。 

X PRINT Image Matching 機能搭載のデジタルカメラで撮 
影した画像を選択した場合に有効になります。 



なし 

画像の補正を行いません。 

2 

補正モード 

撮影シーンに合わせて最適に補正します。 



標準 

標準的な色調で補正します。 



人物 

人物や肌色を暖か〈柔らか〈補正します。 



風景 

風景の空や緑をあざやかに補正します。 



夜景 

夜景の明暗がはっきりするように補正します。 



補正量調整 

選択したシーンの補正量を調整します。 

3 

モノクロ 

白黒のイメージになるように補正します。 

4 

くっきりあざやか 

メリハリのある鮮明な写真になるように補正します。 

5 

明るさ 

明るさを補正します。 

6 

イメージピュアライザ 

デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減します。 

[美肌モード]を選択すると、人物の肌色部分が滑らかになります。 

7 

赤目補正（自動） 

画像の赤目の色を自動補正します。 

画像によっては、赤目が外の部分が補正されることがあります。その場合は、[赤目補正 
(自動）]のチェックをはずしてから、手動で赤目補正をして〈ださい。 

8 

赤目補正（手動） 

画像の赤目部分を指定（クリック）して補正します。赤目補正（自動）でうま〈補正され 
ない場合に使用してください。 

9 

ナチュラルフェイス 

[ナチュラルフ X イス]を押すと、人物の顔を補正するための画面が表示されます。人物写 
真にル顔や美白の補正を加えることができます。 

設定の詳細は、が下のページをご覧〈ださい。 

和「ナチュラルフェイス印刷機能を使って写真を印刷しよう」41 


〇 - 

参考 

-[画像補正]画面での補正の効まは画面内で確認できます。ただし、印刷して効果を確認することをお勧めします。 
• [補正モード]と[モノクロ]は、[自動補正]で[オートフォトフアイン！ EX] を選択しているときに設定できます。 

ブ〇 •[印刷枚数指定]をクリックします。 


写真を印刷しよう 
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巧 

参考 

[印刷枚数指定]上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。 



ブ in ぺ-ジごと印刷枚数を指定して、 且 [閉じる]をクリックします。 



巧 

参考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 


写真を印刷しよう 
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ブ么 [印刷]をクリックします。 
印刷が始まります。 



上で 、 EPSON Easy Photo Print で写真をよりこだわってきれいに印刷する方法の説明は終了です。 


〇 

参考 

ソフトウェアの詳しい使い方は 、 「EPSON Easy Photoprint 」 のヘルプをご覧くださし、。 


写真を印刷しよう 
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ナチュラルフ X イス印刷機能を使って写真を 
印刷しよう 


ナチュラルフェイス印刷とは 

人物写真にル顔補正や美白補正の効果を加えて印刷します。 



使用アプリケーションソフト 

本製品には 「EPSON Easy Photoprint (エプソンイージーフオトプリント）」が添付されています。このソフトウェア 
を使うと、人物写真に「ル顔」や「美白」の補正をして印刷することができます。 


写真を印刷しよう 41 
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参考 


ソフトウエアは、本製品に同捆のソフトウエア CD - ROM からインストールしてご利用ください。 
なお、ソフトウェア CD - ROM からのインストール方法については、『操作ガイド』をご覧〈ださし、 


印刷手順 


〇 

参考 

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによつて異なる場合があります。 

1. プリンタに対応用紙をセットします。 

2. [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。 

EPSON File Manager が起動します。 


タツル州ッ ウ] 


MacOSX の場合は 、 [EPSON File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし、。 


巧 

参考 

♦ ♦EPSON File Manager ( エプソンファイルマネージャ ー ) とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サ厶ネイル表示（縮ル表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて 、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコン 
から起動できます。 

3. 〇 写真データが保存されているフナルダを選択して、 且 印刷する写真をチェックします。 
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巧 - 

参考 

♦♦ナチュラルフェイス印刷をするときのおすすめの写真 ♦♦ 

•1 〜3人で同一方向（正面）を向いているもの 
-複数の顔がある場合、顔と顔が近すぎないもの 
-顔が大きすぎないもの（顔全体が写真に納まっているもの） 

• 顔がかさすぎないもの 

-サングラスや帽子などで顔の一部が隠れていないもの 

4. [かんたん写真プリント]をクリックします。 

[かんたん写真プリント]をクリックすると 、 EPSON Easy Photo Print が起動します。 



5. [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 
フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 
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設定の詳細は、レ:>1下のページをご覧ください。 

苗「アプリケーシヨンソフト別印刷設定一覧」102 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 


6 . [印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 



7. [レイアウト調整]をクリックします。 
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8 . 田 レイアウト選択で[標準]をクリックして、 回一 覧からレイアウトを選択します。 



9 . [画像補正]をクリックします。 
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ブ〇 -〇 [ナチュラルフェイス]をクリックします。 


B 解正 
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ブブ .〇 各補正項目を設定して、 且 [閉じる]をクリックします。 
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B ウリッウ 


1 

画像表示エリア 

「ル顔」「美白」の補正効まを確認できます。 



1 面け甫正後のみ表示） 

補正後の効まのみ確認できます。 



2 面（オリジナルも表示） 

画面を 2 分割して補正前、補正後の効まを確認できます。 

2 

か顔補正量 

スライダーを左右に移動して、 

ル顔の補正量を設定します。 

3 

美白補正量 

スライダーを左右に移動して、美白の補正量を設定します。[画像補正]画面で[モノクロ] 
にチ X ックが付いているときは、補正が適用されません。 

4 

元に戻す 

直前に設定した内容に戻します。 

5 

すべての写真に適用 

設定した内容をすべての写真に適用します。なお、写真によっては適用されないものもあ 
ります。 


D 

ミち意 

か顔補正では、写真の顔周辺の画像を補正します。このため、補正量を強〈すると顔周辺の画像にゆがみが生じる 
ことがあります。画像にゆがみが生じたときには、補正量を弱くして〈ださい。 

ブ2 •[画像補正]画面で[閉じる]をクリックします。 

ブ3 •[印刷枚数指定]をクリックします。 
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〇 

参考 

[印刷枚数指定]上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。 



ブん n ぺージごと印刷枚数を指定して、 且 [閉じる]をクリックします。 



Q -- 

参考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 
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ブ5 •[印刷]をクリックします。 
印刷が始まります。 



上で 、 EPSON Easy Photo Print でナチュラルフェイス機能を使って印刷する説明は終了です。 


〇 

参考 

ソフトウェアの詳しい使い方は 、 「EPSON Easy Photoprint 」 のヘルプをご覧くださし、。 


プリシタ単体で印刷する場合（パソコンを使用しないで印刷） 

ル顔補正、美白補正の補正値を直接指定して印刷できます。 

また、フェイスシートでナチュラルフェイス効果を確認しながら、気に入った写真を選択して印刷することもできます。 
詳しくは『操作ガイド J (冊子）をご覧ください。 
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パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよ 

う 


本製品に添付のソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」には、写真と重ねて印 
刷できるフレームが登録されています。お気に入りの写真と重ね合わせれば、オリジナルのカードやカレンダーをかんた 
んに、楽しく印刷できます。 

また、エプソンのホームページにはさらに楽しいフレームが用意されていますので、お好きなフレームをダウンロードし 
て使えます。 
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参考 

♦♦用語を知っておこう ♦♦ 

• P.I.F. (ピフ）フレームとは... 

写真と重ね合わせて印刷のできる飾り枠のことを意味しています。 

• PRINT Image Framer (プリントイメ ージフレーマー）とは ... 

フレー厶を追加したり、フレームと写真を重ね合わせたりと、編集のできるソフトウ X アを含む総称のことを意 
味しています。 


印刷方法 

ここでは、もっともかんたんな 、 EPSON Easy Photo Print に登録されているフレームを使用して印刷をする手順を説明 
します。 


1 [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックします。 
EPSON File Manager が起動します。 



MacOSX の場合は 、 [EPSON File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし、。 


〇 

参考 

♦ ♦EPSON File Manager （エプソンファイルマネージャ ー） とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サムネイル表示（縮小表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコン 
から起動できます。 

2. n 写真デ-夕が保存されているフナルダを選択して、 旦 印刷する写真をチェックします。 
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3 . [かんたん写真プリント]をクリックします。 

[かんたん写真プリント]をクリックすると、 EPSON Easy Photo Print が起動します。 



ん [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 
フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 

設定の詳細は、レ:>1下のページをご覧ください。 

を「アプリケーシヨンソフト別印刷設定一覧」102 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 
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5. [レイアウト調整]をクリックします。 



6. レイアウト選択で[追加フレー厶]をクリックします。 

登録されているフレームが表示されます。 

登録されているフレームは、ご利用のプリンタによって異なる場合があります。 
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7- 写真と組み合わせたいフレームを選択します。 

選択した写真とフレームが、組み合わされて表示されます。 



8. 必要に応じて、写真の大きさ調整、写真の移動、回転などの設定をします。 
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巧 

参考 

♦ ♦写真を並べ替えて印刷したい ♦♦ 

複数の写真を配置する場合、順番を入れ替えることができます。 
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1. 画面中央にある[写真の配置]で[手動]を選択します。 



2. が下の画面が表示されたら [0 K ] をクリックします。 
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3. 表示される画面から写真をドラッグんドロップして並べ替えます。 
配置した写真はドラッグして移動することもできます。 



ウリッウ 


このほかにもフレー厶に合わせて写真の位置や角度を調整したり、写真の大きさを変えることもできます。 
詳しくは 、 EPSON Easy Photo Print のヘルプをご覧ください。 

9. [印刷枚数指定]をクリックします。 
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Q - 

参考 

[印刷枚数指定]上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。 



ブ o . n ぺ-ジごと印刷枚数を指定して、 且 [閉じる]をクリックします。 



巧 -- 

参考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 
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ブブ •[印刷]をクリックします。 

印刷が始まります。 

上で、 EPSON Easy Photo Print に登録されているフレームを使用して印刷する説明は終了です。 


エプソンの Web サイトにあるフレームを追加を録 

エプソンの Web サイト 「 P . I . F . ダウンロードサーバ」には、各種キャラクターフレームやカレンダー、季節に合ったフ 
レームなど、バラエティに富んだたくさんのフレームが用意されています。 

ここでは、エプソンの Web サイトからお好きなフレームを EPSON Easy Photo Print に追加登録する手順を説明します。 




参考 


♦ ♦ PRINT Image Framer の各種フレームをご利用いただくには ♦♦ 

「 MyEPSON 」 への会員登録（無料）が必要です。会員登録は、エプソンのホー厶ぺージ （ http :// www . epsonjp ) 
でかんたんに行うことができます。 

♦ ♦サーバに直接接続してダウンロー ドする方法の一部制限について ♦♦ 

Mac OS X を Secure Web プロキシ (HTTPS) が必要とされる環境でご利用の場合、が降の手順では PIF フレー厶 
を追加できません。インターネットに接続し、 PRINT Image Framer のホー厶ぺージ （ http :// www . epson . jp / frame /) 
にアクセスして〈ださい。お気に入りの P.I.F. フレー厶をダウンロードして、ご利用のパソコンに一旦保存してか 
ら、 EPSON Easy Photo Print に追加登録してくださし、。詳しくは、 EPSON Easy Photo Print のへルプをご覧〈ださし、。 

1 [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 

フチなし印刷用のフレー厶をを録する場合は、[フチなし]をチェックします。 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 
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2. [レイアウト調整]をクリックします。 



3. [フレー ム追加]をクリックします。 
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5. 〇 ユーザー ID と接続パスワードを入力して、 且 [0 K ] をクリックします。 

ユーザー ID と接続パスワードには、 「 MyEPSON 」 （エプソンの会員制情報提供サービス）のユーザー ID と接続パス 
ワードを入力してください。 



B 
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〇 

参考 

♦ ♦「MyEPSON」 （エプソンの会員制情報提供サービス） ♦♦ 

「MyEPSON」 は、エプソンの会員制サイトです。ューザー ID と接続パスワードを持っていない場合は、エプソンの 
ホー厶ぺージで会員登録（無料）してューザー ID と接続パスワードを取得してください。 

6. 追加元選択で[インターネット]を選択します。 

お知らせ画面が表示された場合は、表示内容を確認して[閉じる]をクリックして〈ださい。 



7 . P.I.F. フレームの入っているフォルダを選択します。 

フォルダを選択すると、画面中央にフレームが表示されます。 
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な. 〇 追加するフレームを選択して、 回 [追加]をクリックします。 



白 ゥリッ の 

9. フレームの 追加が終了したら、[閉じる]をクリックします。 

[レイアウト]画面に戻ります。 

ブ化 追加登録したフレームは、追加フレームの一覧で選択します。 



上で、エプソンの Web サイトにあるフレームを追加登録する手順の説明は終了です。 


巧 

参考 

フレー厶は、エプソンの PRINTImageFramer のホームぺージからも入手できます。インターネットに接続し、 PRINT 
Image Framer のホー厶ぺージ （ http :// www . epson . jp / frame /) にアクセスしてください。お気に入りの P 丄 F. フ 
レームをダウンロードして、ご利用のパソコンに一旦保存してから、 EPSON Easy Photo Print に追加登録して〈だ 
さい。詳しくは、 EPSON Easy Photo Print のヘルプをご覧〈ださい。 
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プリンタ単体で写真にフレームをがけて印刷 
しよう 


エプソンのホームページには、写真と重ね合わせて印刷できる楽しいフレームがたくさん用意されています。 

プリンタ単体で写真にフレームを付けて印刷するには、エプソンのホームぺージからお巧きなフレームをダウンロー ドし 
た後に、パソコンで本製品に添付のソフトウェア 「EPSON Print Image Framer Tool 」 を使ってメモリカードに登録する 
必要があります。 

ここでは 、 「EPSON PRINT Image Framer Tool 」 を使ってメモリカードに登録する手順を説明します。 



P 

注意 

プリンタ 単体で印刷する場合、 フレー 厶の枠が 1つの ものを使用して〈ださい。複数の枠があるものは印刷できま 
せん。 



巧 - 

参考 

♦♦用語を知っておこう ♦♦ 

- P . I . F . (ピフ）フレームとは... 

写真と重ね合わせて印刷のできる飾り枠のことを意味しています。 

• PRINT Image Framer (プリントイメ ージフレーマー）とは... 

フレー厶を追加したり、フレームと写真を重ね合わせたりと、編集のできるソフトウ X アを含む総称のことを意 
味しています。 


♦ ♦ PRINT Image Framer の各種フレームをご利用いただくには ♦♦ 

「 MyEPSON 」 への 会員登録 （無料） が必要です。会員登録は、 エプソンのホー ムぺ ージ （ http :// www . epson . jp ) 
でかんたんに行うことができます。 

1 プリンタとパソコンを接続し、プリンタの電源をオンにします。 

2 . EPSON PRINT Ima 曰 e Framer Tool を起動します。 


Windows の場合 


田 [スタート] 且 [すべてのプログラム](または[プログラム] ) 回に PS 0 N PRINT Image Framer ] 田に PSON 
PRINT Image Framer Tool ] 且 [EPSON PRINT Image Framer Tool ] の順にクリツクします。 
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0 WirvSows MK;a Player 

Jjll Wirtdewj コ了卜年で 


> す A ての了：□ヴラ占 




り、、、リウ ト wTy Suite 
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ウリ ッウ] 


め田6 


P 


iMpn 抓り 

Mac OS X の場合 


巧田 ^2 KulO ' iFrm の 4 に 〜 J 
EPSOh PRJN- image Fnmer 
去 EPSON fRJhT ]mags =ram が —col 
f i-qf E 巧か Pfi[NT [ 而巧 * Fa で だな . 

EI けいパ! 下 だもくなぃ 午 
1# EPSOh Siar El ん 、神 

ふ Extras じア占.プヴレード 
扣 cro'Kjft vffi?e 

H に63 


gg め田た 




レ \- ドディスク]-[アプリケーシヨン] (Applications) フオルダー [EPSON PRINT Image Framer Tool] フオル 
ダ内の [EPSON PRINT Image Framer Tool] アイコンをダブルクリックします。 


扇 

50fJ PRIMT Image 
Fumw tool 


■ 脚ル州ッウ 1 

3. 〇 [オプション]をクリックして、 且 [通信設定]をクリックします。 


’71 EPSON PR …了 [n 巧 * FratnerTwl 
つ 7 ん倘，神 ( ：） 恥 S を RB 。 |7r ブーシ ！:。 * 1 

忙 "1^1 \lf aa 脚 ( 叫 " 


ウリ ッウ] 


! 口 r 


ウ U ッ な] がぉ e 由； 


咖5ぶが 




がユ J。 巧 
3 性て ' 




fJFM をの卜〇エア 


4. D ユーザー ID と接続パスワードを入力して、 且 [ OK ] をクリックします。 

ユーザー ID と接続パスワードには、 「 MyEPSON 」 （エプソンの会員制情報提供サービス） のユー ザー ID と接続パス 
ワードを入力してください。 



B 


日 


つレー止 jr、 巧 G し i けん^ 



眉国国園 
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Q - 

参考 

♦ ♦「MyEPSON」 （エプソンの会員制情報提供サービス） ♦♦ 

「MyEPSON」 は、エプソンの会員制サイトです。ューザー ID と接続パスワードを持っていない場合は、エプソンの 
ホー厶ぺージで会員登録（無料）してューザー ID と接続パスワードを取得してください。 

5. n [追加先の 変到且 [メモリカード搭載プリンタ]の順にクリックします。 


VI EPSON PRINT [鬥巧 e Frafner ^の| 

国 

リイ j 峭，柳 

间が巧埋ウリッウ树吗 


阿口 
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つレームが t 巧巨し i けん^ 

正 ♦ ゴュータ 





回 
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* f 卜 


■ i in > > 


6. U [その他のプリンタ]をクリックして、 且 [0 K ] をクリックします。 


11_ ウリッウ 


ブリ>タリ巧 @ 

a 巧す、 
lU 下 MU ン5 


PM-B 5 DPT 
PM- 5 MPT 
PM ■む巧 
E -1 の 
PM-DIHM 
PM'DfTTfl 

PhL, i 1 i«n 


且 ウ ij ッ。 


T 


な I 丰ル 


7. が下の画面が表示されたら、フレームを登録するメモリカードをプリンタ本体のメモリカードス ロッ トに挿入し、[次 
へ]をクリックします。 


户を LJ でードド 5イブ ! BS 


M 沖加-じの化 ， J 

臟識妈藍錦裸资卿 W 化 




ウリッウ 


I キ t ン fel レ 


な 


参考 


メモリカードを挿入するとが下の画面が表示されることがありますが、画面は開じてください。 


写真を印刷しよう 


65 






















































EPSON E -720 ミ舌用 + サポートガイド NPD 2970-00 


, GC お 

y ムーバブルディスクピ〇 

心 

' Z ゴウ于口 ！=巧して|壬1。の防巧；(^3: 

ピクをでのォブ シミ >■ 

■*，い古獻 

^り . WwKic ^; け-ド 

广〜 由 B め®モ 

4=41-齡:..•測. 

か 由なの《巿 A 化 C 

-斬吐ザ--- Uj..i い 巧.ち 

广 a 耳み™巧どな 

^^<Joiw： nwioihop [lemmi; 5が J 聞 

瓜} fS かけかか^の!曲む 
草: 由!の巧ブ电■ヨ^ 


1〜，1 


百 !^ 


ウリッウ I 




VC 7 F イ化ち K を 


つ > じ - 


: J ゎ？^ホの臣さをミ立ち:.-,モす 


8. 〇フ レー厶を追加するメモリカードのドライブを選択して、 且 [選択]をクリックします。 


>；をリ巧。ドドうィブ*巧 

彩し ty モリ。-ド如拆成化死た与化てでろ、 


がぶ-ド: 


で 






I う f i I キ t ン レ j 

ba ゥリッゥ 1 

D 

参考 

メモリカードを挿入してすぐに[次へ]をクリックすると、挿入したメモリカードが認識されない場合があります。 
その場合は、[巧検索]をクリックしてください。 

9. 追加元選択で[インターネット]を選択します。 

お知らせ画面が表示された場合は、表示内容を確認して[閉じる]をクリックしてください。 
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ブ化フ レームの入っているフォルダを選択します。 

画面中央の[追加元]ウィンドウに、追加できるフレームが表示されます。 



ブブ •田フ レー厶を選択して、 且 対応用紙サイズを確認します。 
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ブ 么11 追加するフレ-ムと対応用紙サイズを選択して、 且 またはを to をクリックします。 


か 


参考 


I W づ 


■ボタンをクリックした場合は、 P.I.F. フレー厶をメモリカード側に移動させます。移動したフレー厶は、[追 
加元]のフォルダから削除されます。なお、ソフトウェア CD-ROM に収録されている P 丄 F. フレー厶やインター 
ネッ 卜上の P.I.F. フレームはコピーされます。 

• flW ボタンをクリックした場合は、 P.I.F. フレー厶を[追加元]に残しつつ、メモリカード側に追加できます。 

•メモリカードには、最大100個の P.I.F. フレー厶を追加できます。ただし、実際に追加できる数はメモリカード 
の容量によって異なります。 

ブえ EPSON PRINT Image Framer Tool を終了 します。 

レ:>1上で、フレームをメモリカードへ登録する手順の説明は終了です。 

この後は、『操作ガイド J (冊子）をご覧になって、写真とフレームを合成して印刷してください。 




参考 

♦ ♦ PRINT Image Framer のホー厶ぺージからも入手可能 ♦♦ 

フレー厶は、エプソンの PRINTImageFramer のホー厶ぺージからも入手できます。インターネットに接続し、 PRINT 
Image Framer のホー厶ぺージ （ http :// www . epson . jp / frame /) にアクセスして〈ださい。そして、お気に入りの 
P.I.F. フレー厶をダウンロードして、ご利用のパソコンに一旦保存してから、 EPSON PRINT Image Framer Tool を 
使ってメモリカードに登録してください。詳しくは、 EPSON PRINT Image Framer Tool のヘルプをご覧くださし、。 
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-旦パソコンに巧を PRINT hme* Ffarwf TmJ 


• ♦フレームは同捆のソフトウエア CD-ROM にも収録 ♦♦ 

本製品に同捆のソフトウエア CD-ROM にもフレームが収録されています。 EPSON PRINT Image Framer Tool を 
使ってメモリカードに登録してください。詳しくは、 EPSON PRINT Image Framer Tool のヘルプをご覧くださし、。 
収録場所はが下の通りです。 

Windows の場合 

• [CD-ROM] - [LAYOUTS] - [Frame" 

• [CD-ROM] - [LAYOUTS] - [Frame2] 

.[CD-ROM] - [LAYOUTS] - [Setup] - [SetPIF] 

Mac OS X の場合 

• [CD-ROM] - [P 丄 F . フレー厶集]- [ FRAME 1] 

.[ CD - ROM ] - [ P 丄 F . フレーム集]- [ FRAME 2] 

.[ CD - ROM ] - [ P 丄 F . フレーム集]- [ Setup ] - [ SetPIF ] 
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写真をきれいに印刷するポイント 


デジタルカメラで撮影した写真データをよりきれいに印刷するためには、レ:>1下の2つのポイントを押さえておきましよ 
ラ。 


ポイント1画像サイズに適した印刷サイズで印刷 


デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればな 
るほど画素数の多い画像データが必要になります。 


同じサイズの吊紙じが Bij すると • * I 



音画志巧で据をして ® W 但画需なでおおしてげ刷 

画像サイズに適した印刷サイズはレ^下の通りです。 


デジタルカメラ/携帯電話の 
画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

力ード 

L 判 

ハガキ 

約10万画素 

352 X 288 

A 

A 

A 

約30万画素 

640 X 480 

◎ 

〇 

A 

約48万画素 

800 X 600 

◎ 

〇 

〇 

約80万画素 

1024 X 768 

◎ 

◎ 

〇 

約130万画素 

1280 X 1024 

◎ 

◎ 

◎ 

約200万画素 

1600 X 1200 

□ 

◎ 

◎ 

約300万画素 

2048 X 15：36 

□ 

◎ 

◎ 

約400万画素 

2240 X 1680 

□ 

◎ 

◎ 

約500万画素 

2560 X 1920 

□ 

□ 

◎ 

約600万画素が上 

2816 x 2120 

□ 

□ 

□ 


A 画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 
◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 
□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 
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ポイント2専用紙（写真用紙）に印刷 

写真など高い印刷品質を得るためには、普通紙ではなく写真用紙などの専用紙に印刷してください。 

また、プリンタドライバの[用紙種類]の設定は、使用する用紙に対応した用紙種類を選択してくださし、 


写ち巧紙 
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離 刪"モまをマスタ- 


ハガキに印刷しよう 


ここでは、巿販のソフトウェアでプリンタドライバを表示させて、印刷する方法を説明します。 

市販のソフトウェアによっては、かんたんに印刷の設定ができるソフトウェア独自の設定画面が用意されている場合があ 
ります。ソフトウェア独自の設定画面については、ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 



。だなこ，广 U 一 

ず t ，■国 L ri ■! 

" い L け奪，- _ ■ 4 :ゴ 


援盤養が 




D 

:モ号 

-郵便光沢ハガキ印刷時にうま〈給紙できないときは、郵便光沢ハガキ用給紙補助シートの上に郵便光沢ハガキを 
1枚だけ重ねて、本製品にセットして印刷してください。用紙のセット方法については、『操作ガイド』（冊子）を 
ご覧ください。 

-先に通信面を印刷してから宛名面を印刷して〈ださい。 

なお、通信面の印刷が終わったら、しばらく乾かした後、反りを修正して平らにして〈ださい。 

-宛名面を印刷するときは下端に 17mm の余白ができます。そのため、ハガキの種類によっては差出人の郵便番号 
枠に印刷できないものがあります。 

-専用紙の表裏や取リキ及い上のを意については、専用紙に付属の取キ及説明書をご覧〈ださい。 

-使用する用紙種類によって印刷の仕上がりが異なりますので、大量に印刷する際には試し印刷を行うことをお勧 
めします。 


印刷手順 


巧 

参考 

このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
氏「ハガキに印刷しよう （MacOSX)」 75 
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1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

苗 「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 107 
2. [基本設定]画面の各項目を設定します。 



1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

中「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 100 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エプソンお割めの品質に仕上がるように印刷します。 



ユーザー設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

.を「色を補正して印刷しよう」 1 77 

5 

給紙方法 

[才ートシートフィーダ]を選択します。 

6 

用紙サイズ 

レ\ガキ]を選択します。 

7 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

を：「四辺フチなし印刷をしよう」 18 3 

8 

印刷プレビューを表示する 

チ X ックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


P 

注意 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでごを意〈ださい。なお、はみ出し量は3段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整する 
ことができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないでください。 

3. 〇 [ページ設定]タブをクリックして、 且 [ページ設定]画面の各項目を設定します。 
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〕 キ cWdL ] I W け 
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1 

印刷方向 

印刷方向を選択します。 

2 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 


ん [0 K ] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
レ:>1上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。 
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ハガキに印刷しよう （ MacOSX ) 


ここでは、市販のソフトウェアでプリンタドライバを表示させ、印刷の設定をする方法を説明します。 

巿販のソフトウェアによっては、かんたんに印刷の設定ができるソフトウェア独自の設定画面が用意されている場合があ 
ります。ソフトウェア独自の設定画面については、ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 

1 プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

.を「[ページ設定]画面を表示する」138 

2 . 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 且 [0 K ] をクリックします。 


□ —— 

□ —— 

B ——= 

-- S 宙 r : K-yj 地 :| 



- 巧*プリ >夕： [ XX-KXXX 卜； 3 


設定 1 

EPSDM JOt-JfflJffl 

=1 口おヴイス：ゴキ1旧田7テなし） \T] 



□ —— 

1古—。已 mi K 14 -K cm 

- 方问： T[^ 


巧ホ巧か： 10 D * 


③ 


けけむしつ （ 0 K 州ッウ 1 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

レ\ガキ]を選択します。 

レ\ガキ]を選択するときに、ハガキ（四辺フチなし）などの （ XXXXXX ) が表示されます。 
ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙に合わせ 
て選択して〈ださい。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


〇— 

注意 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでごを意〈ださい。なお、はみ出し量は3段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整する 
ことができます。本番の印刷前に試し印刷することをお割めします。 

また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないで〈ださい。 

3 . プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

を「[プリント]画面を表示する」138 

ん 〇 [プリンタ]で[お使いのプリンタ名]が表示されていることを確認して、 且 印刷部数と印刷ぺージを設定します。 
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& m ^ - 1 R 7 :1 


夺 i 陆 I 


0 r PC が T ) f プレビ:! 一) f 卞 t ンセル) ト ブリント) 

5. [印刷設定]を選択します。 


プリ y ウ： X]C-XXK3£ 


プリセ9卜：「31« 


团の S 左 


ジ K を 
用を,巧 
カラー 
モード 


巧巧:7チなし 


刚 


EPSON 写)I用あウ U スビ？ 


なラ- 


-巧 


4苗の定 n 


巧凶品 jt 


さ打い' 
コバン 


で 


五ち民6 


{?] ( POfT 1 f 了レビユ ■] をプライ…) f モトンセル Jf ブリ:/卜 4 

6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


D 

B 

E } 


プリンタ： KS-XXKX 


プリセ9卜：「1ホ 


进巧 IK を 


K — 江 


巧括 M 
カラー 
モ—ド 


巧巧: J すなし 


«巧パガキ[イツウジ13卜拓） 


古ラ* 


■ g 田 R 定 • f | 


國 




A 


巧巧 jffljt コアイン 


丘ち届ち 


@ { POfT ) ロレビュ ー J けブライ…） 〔モ*ンセ的 ([ブリント) 


1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

出「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 1 〇0 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 
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7. [プリント]をクリックして、印刷を実行します。 



参考 

[プリセット]一[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 
レ:>1上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。 
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フォトカードに印刷しよう 


デジタルカメラやカメラ付き携帯電話で撮った写真をパスケースや名刺入れ、財布に入れて持ち歩きたいと思うことは、 
よくありますよわ。 

そんなとき--■写真印刷ソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」を使って、 
かんたんきれいにフオトカードを印刷しましよう。 



使用アプリケーションソフト 

本製品には 「EPSON Easy Photoprint (エプソンイージーフオトプリント）」が添付されています。このソフトウェア 
を使うと、印刷したい写真をかんたんに選んできれいに印刷することができます。 



用紙別の印刷方法をマスターしよう /8 



















































w . ?ド レ 巧 

. •が-:.ュ《; 

五 I ホ=ン=—ド 
- ■ テス。卜。プ 
Li .. I ；卜た扣卜 
ー ビ可チ n 




MflH 

Wil 
サ片3 

HfBil 


iitEE 


遇巧 


-JCMOSII-St-M 




「[ HWOMj の [「（巧:田 


: ip f ] 

T- ■■■■^_ .-. 

O チ I ッ。 


巧 


-QLKlLPrtHDmJP. ド — a UNI け HMM UP ■- 


I 輪巧 


い，む Ji い* 




•3 EPMM Fh ド 

コバ..‘地 M の。巧のツー，の J 〜レブ化） 
マ A ち灿みた 


心 


幼 


.イ 


PA ■たも TJr 7 ■加 


巧' 


ダ 


印刷手順 


巧 


参考 


掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。 

1 . [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。 

EPSON File Manaaer が起動します。 



MacOSX の場合は 、 [EPSON File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし、。 


D 


参考 


♦ ♦EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ ー) とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サ厶ネイル表示（縮ル表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウこ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコ: 
から起動できます。 

2 . 〇 写真データが保存されているフナルダを選択して、 且 印刷する写真をチェックします。 


3. [かんたん写真プリント]をクリックします。 

[かんたん写真プリント]をクリックすると 、 EPSON Easv Photo Print が起動します。 
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巧 

参考 

ソフトウェアは、本製品に同捆のソフトウェア CD-ROM からインストールしてご利用〈ださい。 
なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『操作ガイド』をご覧〈ださし、。 
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ん [用紙選択]画面の各項目を設定します。 


プリンタ 

お使いのプリンタ 

給紙方法 

才ートシートフィーダ（フチなし印刷をする場合は[フチなし]をチェック） 

用紙サイズ 

力ード 

用紙種類 

EPSON 写真用紙 



5. [印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用のプリンタによって異なる場合があります。 
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6. [レイアウト調整]をクリックします。 



7. 〇 レイアウト選択で[標準]をクリックして、 且一覧 からレイアウトを選択します。 
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な. [印刷枚数指定]をクリックします。 



参考 

[印刷枚数指定]上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。 



9. 〇 ページごと印刷枚数を指定して、 且 [閉じる]をクリックします。 
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〇 

参考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 

ブ化 [印刷]をクリックします。 

印刷が始まります。 



レ:>1上で 、 EPSON Easy Photo Print でフオトカードに印刷する方法の説明は終了です。 


Q 

参考 

ソフトウェアの詳しい使い方は 、 「EPSON Easy Photoprint 」 のヘルプをご覧〈ださし、。 
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シ ー ルに印刷しよう 


ここ数年、カメラ付き携帯電話が大幅に普及して、いつでも巧きなときに大巧きな家族やお友達と「パシャツ！」なんて 
いう機会も増えてきていますよわ。みんなで撮った楽しい思い出の写真を使って、時には格好よく、時にはワイワイ楽し 
い シールを 作ってみませんか？ 



エプソンではお気に入りの画像やイラストを使ってオリジナルシールが作れる用紙をご用意しています。 


ミ ニフォ トシール ハガキサイズに 16 分割のオリジナルシールが作れます。 


けけ9のシールがホ h ます 



フォトシールフリーカット ハガキサイズに、[フリー全面]、[フリー 4 面]、[フリー 9 面]、[フリー 16 面]に自由に 

レイアウトしてオリジナルシールが作れます。 

印刷したシールは、写真の大きさに合わせて切り取ります。 





1 け/がが引な/ 16 け 9 のシールがホれます 


編 

i 巧 輪 


か 1 お私 
もイかぅん 1 

わがわか 

かも iA ィも 1 
れもむ 



を意 

• フオトシールフリーカット/ミニフォトシールはフチなし印刷に対応していません。 


•用紙種類を[フォトシール]に設定すると、用紙の下端 17 mm は印刷範囲外になります。フォトシールフリー 
カット専用の P.I.F. フレー厶（フチに模様が入っていないフレーム）をご使用〈ださい。ハガキ専用のフレー厶 
を選択すると、写真およびフレー厶の全体を印刷することができません。 
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作業の流れ 



写草シールを巧るための 
幸巧デ-夕を準楠 



\ 

三 —— I 寸 k 


ぶ 公 如も 

田昭 1 切巧 

了 r 

シール 

► 

巧巧與巧 

EC ， の J 


ブリンをでが刷して 

完成11 



使用アプリケーションソフト 


本製品には写真シール印刷がかんたんにできるソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print 」 （エプソンイージーフオトプ 
リント）が添付されていますので、楽しく印刷してみましよう。 



印刷手順 

1. [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。 
EPSON File Manager が起動します。 
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MacOSX の場合は 、 [EPSON File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし、。 


2. n 写真デ-夕が保存されているフナルダを選択して、 且 印刷する写真をチェックします。 



3. [かんたん写真プリント]をクリックします。 
EPSON Easy Photo Print が起動します。 



ん [用紙選択]画面、[レイアウト調整]画面の各項目を設定して印刷します。 

フォトシールを印刷するときは、[用紙選択]画面内にある[フチなし]のチェックを外して〈ださし、。 
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設定の詳細はレ:>1下のページをご覧ください。 

，中，「アプリケーシヨンソフト別印刷設定一覧」102 


[用祐ぶ巧]面面 



[レイアウト吼密]面而 



また、ソフトウェアの詳しい使い方は 、 「EPSON Easy Photoprint 」 のヘルプをご覧くださし、。 


〇 - 

参考 

♦ ♦巿販のソフトウ X アで印刷 ♦♦ 

ハガキサイズの16分割シール印刷に対応した市販のアプリケーションソフトでも印刷できます。 
市販のソフトウエアで印刷する場合は、が下のページをご覧になって印刷時の設定をしてくださし、。 
た「用紙別プリンタドライバ設定一覧」100 
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プリンタドライバについて 

プリンタドライバとは？ 


プリンタドライバは、パソコンにインストールする（組み込む）ソフトウェアで、プリンタで印刷するときに必要なもの 
です。まずはエプソンのプリンタドライバの働きについて説明します。 


印刷データの配達屋さん 

プリンタドライバは、印刷の際にパソコンから受け取った印刷データをプリンタに送る役割をします。プリンタドライバ 
がインストールされていないと、配達屋が不在になり印刷できません。プリンタドライバは必ずインストールして〈ださ 
し、。 



印刷条件の受付屋さん 

プリンタドライバの設定画面では、印刷方向や用紙種類、用紙サイズなどの印刷条件を設定できます。 
も「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 107 
古「プリンタドライバの画面を表示するには （ MacOSX )」 138 



プリンタドライバについて 
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参考 


♦ ♦プリンタドライバのバージョンアップ ♦♦ 

いろいろな改良が加えられた最新のプリンタドライバを、エプソンのホー厶ページからダウンロー ドして使用する 
ことで、より快適に印刷できるようになる場合もあります。 

詳しくはが下のページをご覧〈ださい。 

軒「プリンタドライバのバージョンアップ方法」 99 


プリンタドライバについて 
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プリンタドライバの主な機能 


エプソンのプリンタドライバにはレ:>1下のような機能があります。 


フイツトページ 

原稿を用紙サイズに合わせて拡大または縮ルして印刷できます。 
中「拡大/縮ルして印刷しよう」150 



割り付け印刷 

1枚の用紙に2ぺージまたは4ぺージ分の連続したデータを自動的に縮ルし、まとめて印刷できます。 
中「割り付けて印刷しよう」156 



巧方向で各データを 
約1/2じ術小して 
En 刷しま古。 

備方向で宮データを 
础/4じ捕小して 
En 刷します。 


スタンプマーク印刷 

「マル秘」や「重要」などのマークや単語をスタンプのように重ね合わせて印刷できます。 

あらかじめ用意されているスタンプだけでなく、オリジナルのスタンプを登録しておくこともできます。 
り「スタンプマークを重ねて印刷しよう」160 


+ (§)* 
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四辺フチなし印刷 

原稿を用紙サイズより少し拡大して、用紙いっぱいに印刷できます。 
苗「四辺フチなし印刷をしよう」183 




ミ 


ポスターけ広大分割）印刷 

印刷データを拡大して、複数の用紙に分割して印刷します。印刷結まを貼り合わせると、大きなポスターやカレンダーな 
どの印刷物ができ上がります。 

中「ポスター（拡大分割）印刷をしよう」165 



画像データを最高解像度で印刷 

画像データを最高の解像度になるように設定して印刷します。 
り「最高解像度で印刷しよう」170 


画像データを補正/加工して印刷 

オートフォトファイン！ EX 機能を使って、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷します。 
また、画像データを加工して違ったイメージ（風景、夜景、セピアなど）で表現できます。 

今，「画像を補正/加工して印刷しよう」173 


色を補正して印刷 

画像データの色合いや明度などを微調整して印刷できます。 
り「色を補正して印刷しよう」177 
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ユーテイ子イ 

ノズルチェックやヘッドクリー ニン グなどプリンタのメンテナンスを行えます。また、インク残量やエラーを確認した 
り、プリンタドライバの動作を設定したりできます。 

も「ノズルチェックとヘッドクリー ニン グ」212 


プリンタドライバについて 
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プリンタドライバのシステム条件 

本製品に付属のプリンタドライバを使用するために、必要な推奨システム条件はな下の通りです。 

ただし 、 Windows 98/98 SE / Me、Mac OS X v 10.2.8 は、最小動作条件です。 

Windows Vista 



オペレーティングシステ厶 

Windows Vista 日本語版 



CPU 

1GHz が上 



主記憶メモリ 

512MB が上 



ハードディスク空き容量 

100MB が上 



インターフェイス 

USB2.0 



ディスプレイ 

XGA (1024 X 768)が上の解像度 






U - - 

ミち意 

Windows Vista でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー)で 
ログオンして〈ださい。なお、管理者のパスワードまたは確認を求められる場合があります。パスワードを求めら 
れた場合は、パスワードを入力して操作を続行して〈ださい。 

Windows XP 



オペレーティングシステ厶 

Windows XP 日本語版 



CPU 

500MHz が上 



主記憶メモリ 

256MB が上 



ハードディスク空き容量 

100MB が上 



インターフェイス 

USB2.0 



ディスプレイ 

XGA (1024 X 768)が上の解像度 






U - - 

を意 

Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。 
「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。 


Windows XP x 64 


Windows XP x 64 をお使いのときのシステム条件は、 OS のシステム条件に準じます。 



ミち意 

Windows XP x64 でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンして〈だ 
さい。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。 
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Windows 2000 



オペレーティングシステ厶 

Windows 2000日本語版 



CPU 

500MHz が上 



主記憶メモリ 

128MB が上 



ハードディスク空き 容量 

100MB が上 



インターフェイス 

USB2.0 



ディスプレイ 

XGA (1024 X 768)が上の解像度 






を意 

Windows 2000でインストールする場合は、管理者権限のあるューザー （Administrators グループに属するューザー） 

でログオンしてください。 

Windows Me 



オペレーティングシステ厶 

Windows Me 日本語版 



CPU 

233MHz が上 



主記憶メモリ 

128MB が上 



ハードディスク空き 容量 

15MB が上 



インターフェイス 

USB1.1 



ディスプレイ 

SVGA (800 X 600)が上の解像度 





Windows 98 SE 



オペレーティングシステ厶 

Windows 98 Second Edition 日本語版 



CPU 

233MHz が上 



主記憶メモリ 

128MB が上 



ハードディスク空き 容量 

15MB が上 



インターフェイス 

USB1.1 



ディスプレイ 

SVGA (800 X 600)が上の解像度 





Windows 98 



オペレーティングシステ厶 

Windows 98日本語版 



CPU 

233MHz が上 



主記憶メモリ 

128MB m 上 



ハードディスク空き 容量 

15MB が上 



インターフェイス 

USB1.1 



ディスプレイ 

SVGA (800 X 600)が上の解像度 
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Mac OSXvlO.3 鑛 


システ厶ソフトウェア 

Mac OSXvlO.3.9 が降 

CPU 

PowerPC G4 700MHz が上 


または Intel 社製プロセッサ 

インターフェイス 

USB 

主記憶メモリ 

256MB が上 

ハードディスク空き容量 

500 MB が上 

モニタ 

SVGA (800 X 600)が上の解像度 


Mac OSXvlO.2 


システムソフトウ ェア 

Mac OS Xv10.2.8 が降 

CPU 

PowerPC G3 233MHz が上 

インターフェイス 

USB 

主記憶メモリ 

128MB が上 

ハードディスク空き容量 

50MB が上 

モニタ 

SVGA (800 X 600)が上の解像度 


プリンタモニタ機能の動作環境 (Windows) 

プリンタモニタ機能の動作環境はレ: I 下の通りです。 

•IBM PC - AT 互換機（双方向通信機能のある機種） 



参考 


推奨が外のケーブルを使用したり、プリンタ切換機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェ 
アキー）などをパソコンとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。 


USB イシターフXイス接続条件 


接続条件 


• Windows 98/ Me / 2000 / XP / Vista プ レインス I ルパソコン、 または Windows 98/ Me / 2000 / XP プ レインス I ルモデル 
から アツ プグ レー ドした パソコン 

•USB インターフェイス を標準搭載した Mac OS 


USB 2.0 対応 


- USB 2.0 としてご使用いただ〈ためには、 USB 2.0 に対応したケーブルをお使い〈ださい。また、パソコン側も USB 2.0 
に対応している必要があります。 USB 2.0 非対応のパソコンをお使いの場合は、 USB 1.1 として動作します （ USB 2.0 
と比較してデータ転送速度が遅くなります）。 
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- USB2.0 用インターフェイスボードまたは PC カードによって増設した場合には、マイク ロソフ ト社製 USB2.0 ドライ 
バが必要になります。マイク ロソフ ト社製 USB2.0 ドライバの入手方法はマイク ロソフ ト株式会社のホームページで 
ご確認ください。 


• USB2.0 対応 0S は Windows 2000 /XP/Vis ね、 Mac OS X v 10.2.8 降です 。 Windows 98/Me では、 USB1.1 として動 
作します。 


- USB ハブをお使いになる場合は、 USB2.0 に対応しているものをお使いください。 

•USB2.0 非対応のハブをお使いの場合は、 USB1.1 として動作します （USB2.0 と比較してデータ転送速度が遅〈なり 
ます）。 
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プリンタドライバの再インスト ー ル方法 


プリンタドライバをインストールする場合、システム管理者権限あるいは Administrators 権限のあるユーザーでログオン 
してください。 


1 プリンタの電源をオフにします。 

2. Windows または Mac OSX を起動して、ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。 


Q - 

を意 

ほかのアプリケーションソフトを起動している場合は、終了して〈ださし、。 

3. MacOSX の場合は、 [MacOSX] アイコンをダブルクリックします。 


® 如" ■ 

MstOS-X 


表示された画面巧のアイ ID をグプルウリツウ I 


4. Windows Vis ねの場合は、[自動再生]画面が表示されますので、 [EPSETUP.EXE の実行]をクリックします。 


ぶ呂师生 ； 



a* DVDRW ドライブ [E!)E 巧 OH 
たみ 

1 Lv：? 卜つ:！:; F とケ■ムに巧して1が K になの R 巧 E 行う： 

■ ブ □ ヴ5ムのイ>スト- J し 

が。 E 〜 PEME の断 J — 

レ:石^ SEW EPSON Ccrpu^iw によ〇をけ ♦ 

ゥリ。ゥ 1 

1 をみの3ブシ3ン 

i 巧ル:? HBt、 で。イ凹ち R 巿 

も -1。,口□-ぅ巧；1! 

つ：^ he -J し J しで = mm 年 CK ザを の 3■し; H 



5. 下の画面が表示されますので、[おすすめインストール]または[カスタムインストール]のいずれかを選択します。 
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〇 

参考 

♦♦インストールの種類 ♦♦ 

• おすすめインストール 

ソフトウエアを連続してインストールします。本製品を初めてお使いになる場合は、こちらを選択して〈ださい。 
• カスタ厶インスI-ール 

各ソフトウエアを個別にインストールする場合は、こちらを選択して〈ださい。 

♦ ♦ Windows Vista でインストールするとき ♦♦ 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたら、[許可]または[続行]をクリックして〈ださい。 



6. この後は、画面の指示に従って、インストールしてください。 
レ:>1上で、プリンタドライバのインストールは終了です。 
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プリンタドライバのバ ー ジョンアップ方法 


プリンタドライバをバージヨンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。で 
きるだけ最新のプリンタドライバをお使いいただくことをお勧めします。 


プリンタドライバの自動更新 （ Windows のみ) 


Windows では、プリンタドライバの設定画面からエプソンのホームぺージに接続して、インストールされているプリン 
タドライバより新しいプリンタドライバがないか確認できます。新しいプリンタドライバが見つかったときは、自動的に 
更新されます。 


1. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

.を「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 107 

2 . 〇 [ューティリティ]タブをクリックして、 且 [ドライバ自動更新]をクリックします。 

インストールされているプリンタドライバより新しいプリンタドライバがある場合は、自動的に更新されます。 


• EPSON XX - の曲出 Sp プ□パティ 
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最新プリンタドライバの入手方法 

プリンタドライバを自動更新できないときは、エプソンのホームページからダウンロードしてくださし、。 
中，【アトレス】 http://www.epson.jp/guide/ink/ 


〇 - 

参考 

CD-ROM での郵送は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。詳細は FAX インフオメーシヨン 
の資料またはエプソンのホー厶ページをご確認ください。 

ち「本製品に関するお問い合わせ先一覧」2 81 
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用紙別プリンタドライバ設定一覧 


各用紙によってプリンタドライバの[用紙種類]の設定が異なります。レ:>1下をご確認くださし、。 






ぶした。 口…-： ! [ザ…-.、 | >1■占… いか!^ 3 


L 判サイズなどの用紙 


セットした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

写真用紙クリスピアく高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

写真用紙く光沢> 

EPSON 写真用紙 

写真用紙く絹目調> 


写真用紙エントリーく光沢> 

EPSON 写真用紙エントリー 

ミニフオトシール 

EPSON フオトシール 

フオトシールフリーカット 



ハガキ 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 


[用紙種類] 
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郵便ハガキ（インクジエツト紙） 

宛名面 

ハガキ宛名面 

( MacOSX の場合は、郵便ハガキ（宛名）） 

通信面 

郵便ハガキ（インクジエツト紙） 

郵便光沢ハガキ（写真用） 

宛名面 

ハガキ宛名面 

( MacOSX の場合は、郵便ハガキ（宛名）） 

通信面 

郵便光沢ハガキ 

( MacOSX の場合は、郵便ハガキ（光沢紙)） 

写真用紙く絹目調>はがき 

宛名面 

ハガキ宛名面 

( MacOSX の場合は、郵便ハガキ（宛名）） 

通信面 

EPSON 写真用紙 
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アプリケーションソフト別印刷設定一覧 


本製品に添付の代表的なアプリケーションソフトについて、印刷するときの設定を説明します。 


EPSON Easv Photo Print 



写真用紙 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

空「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 1 00 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

給紙方法 

才ートシートフイーダ（※フチなし印刷する場合は[フチなし]をチェック。） 

( MacOSX の場合は[四辺フチあり]) 


ミニフオトシール 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

EPSON フォトシール 

用紙サイズ 

ハガキ 

( MacOSX の場合は[フォトシール]) 

給紙方法 

才ートシートフイーダ （X [フチなし]にチェックがついている場合は外す。） 

( MacOSX の場合は[四辺フチあり（フォトシール）]) 

レイアウト選択 

• 16枚すベて異なる写真を印刷する場合 

16枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で16コマ）]を選択。 


• 16枚すベて同じ写真を印刷する場合 
印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で16コマ）]を選択。 
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フオトシールフリーカット 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

EPSON フオトシール 

用紙サイズ 

ハガキ 

( MacOSX の場合は[フオトシール]) 

給紙方ま 

オートシートフィーダ （X [フチなし]にチェックがついている場合は外す。） 

( MacOSX の場合は[標準]) 

レイアウト選択 

が下のいずれかを選択します。 

•写真を1枚印刷する場合 
印刷する写真を1枚選択後、[シール]を選択。 

• 4枚すベて異なる写真を印刷する場合 

4枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で4コマ）]を選択。 

• 4枚すベて同じ写真を印刷する場合 

印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で4コマ）]を選択。 

• 9枚すベて異なる写真を印刷する場合 

9枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で9コマ）]を選択。 

• 9枚すベて同じ写真を印刷する場合 

印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で9コマ）]を選択。 

• 16枚すベて異なる写真を印刷する場合 

16枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で16コマ）]を選択。 

• 16枚すベて同じ写真を印刷する場合 
印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で16コマ）]を選択。 
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プリンタドライバの画面構成 （ Windows ) 


エプソンのプリンタドライバは、設定項目の用途によって、レ:>1下の3種類の画面から構成されています。 


[基本設定]画面 

ここでは、用紙種類や印刷品質、用紙サイズ、給紙方法など印刷の基本設定ができます。 
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〇 - 

参考 

♦♦現在の設定一覧 ♦♦ 

プリンタドライバの設定画面の横には、設定した内容の一覧が表示されます。 
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※本ページが外に掲載している画面では、[現在の設定一覧]を省略しています。 


♦♦設定を保存 ♦♦ 

[お気に入り]の[現在の設定を登録]をクリックすると、設定を登録できます。登録した設定は[お気に入り]の 
一覧から選択して〈ださい。 


[ページ設定]画面 

ここでは、印刷方向、印刷部数、レイアウト設定などの便利な印刷機能に関わる設定ができます。 
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巧 

参考 

♦♦設定を保存 ♦♦ 

[お気に入り]の[現在の設定を登録]をクリックすると、設定を登録できます。登録した設定は[お気に入り]の 
一覧から選択して〈ださい。 


[ユーテイリテイ]画面 

ここでは、ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンス機能や、モニタ、環境設定に関わる設定ができます。 
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プリンタドライバの画面を表示するには 
( Windows ) 


プリンタドライバの画面を表示する方法は!^下の2通りがあります。 


アプリケーションソフトから表示する 


印刷設定をするときは、この方法で画面を表示します。 


巧 

参考 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取扱説明書をご覧〈ださい。 


1 アプリケーシヨンソフト上で、 〇 [ファイル] 且 [印刷](または[プリント]など）の順にクリックします。 


つ けこ及二 お Is みく .ごちし ‘1 .が 1 

1 


?ァみ!^ ウリツり 1 お 5 が） . 

レブ的 

お巧 

MK 帆.. 

上■さ# 3 口） 

鸟 田を 4 けで 巧巧(巧,-. 

け— で 巧で 

な 

加-〇 

Ctrl-k£ 


円 3 が)… 

3 ウリッウ 

1 

ドモ S 口巧 了け） 



2. n 本製品の名称を選択して、 旦 [プロパティ](または[詳細設定]など）をクリックします。 




プリンタドライバの画面が表示されます。 
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Windows の[スタート]からま示する 

ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンスを行うときや、アプリケーションソフトに共通する印刷設定を 
するときなどは、この方法で画面を表示します。 

1. [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フナルダを開きます。 

Windows Vista の場合 

n [スタ—卜] 且 [コントロールパネル] 回 [ハードウェアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 


コント□—ルがわし 


ko ゥリッゥ 1 


巧五のブ。ヴ5ム 




推 


— トクこ;とヴクンド 

よじ E - 乂ぞィ■でな = 1353 


ご IJ パト 0 ウリッウ I 


Windows XP の場合 

田 [スタート] 且 [コントロールパネル] 回 [プリンタとその他のハードウエア] □ [プリンタと FAX ] の順にクリツ 
クします。 
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Windows 98/ Me / 2000の場合 

□ [スタート] 且 [設定] 且 [プリンタ]の順にクリックします。 


ウリ ッウ] 


政 1な^£> 


— 0 。リッ り」 _ 

I 岛 奇〜ん J 伽り 
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がリ化ちち》正し111?^@ . 

衾 Piimm 曲が 30?- 

な 巧 * M 。リッ 。 I II 

2. Windows 2000 / XP / Vis ねの場合は、 D 本製品のアイコ ンをちクリック して、 回 [印刷設定]をクリックします。 
Windows 98/ Me の場合は、 n 本製品のアイコンを右クリックして、 且 [プロパティ]をクリックします。 



Windows 

2000 W/Vista 


Windows 。占 /Me 
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プリンタドライバの画面が表示されます。 
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P 

参考 

ここで設定した内容は、アプリケーションソフトからプリンタドライバを表示したときの初期設定値になります。普 
段よ〈使う設定にしておくと、印刷時に設定する項目が少な〈なつて便利です。 
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プリンタドライバの初期設定を変更するには 
( Windows ) 


プリンタドライバの初期設定（プリンタドライバを表示したときの最初の設定）を、普段よ〈使う設定に変更できます。 

1. Windows の[スターりからプリンタドライバの設定画面を表示します。 

.を 「 Windows の[スタート]から表示する」108 

2. n プリンタドライバの各画面の項目を普段よく使う設定に変更して、 回 [〇のをクリックします。 

ここでの設定が、アプリケーションソフトからプリンタドライバを表示したときの初期設定になります。 
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プリンタドライバのヘルプ表示方ま 
( Windows ) 


プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ J をご覧ください。 

〇 知りたい項目上で右クリックして、 回 [ヘルプ]をクリックして〈ださし、。 





<プリ■ド,"卜 WV プ 
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印刷状況を確認 ( Windows ) 


レ:>1下の画面で印刷状況を確認できます。 


プログレスメータ 


プログレスメータは、印刷を開始すると画面右下に表示されます。 

印刷処理状況やインク残量/型番情報などを確認できるほか、印刷を中止できます。 


JJ1 EPSON XX-XXXX- us 凹 01 

EPSON MT か日 0 1. TJf ' 


け川 
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，麗卽: E 呀 N 与*巧がが 7 
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I のか B 
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. 揣与結を賊挪 S よ輔! life ぶ T を J - 


__ EEI 

か[ぉ械お，, == Q ] 

しく li.iT] g 
* —— 


1 

進行状況 

パソコン上の印刷処理にかかる時間を予測して、進行状況を表示します。 

2 

プリンタドライバ設定情報 

プリンタドライバで設定した値を表示します。 

3 

インク残量 

インク残量の目安を表示します。 

4 

[ワンポイント] 

ワンポイント情報の表示/ホ表示を切り替えるボタンです。 

5 

ワンポイント情報 

プリンタを使用する上でのポイントとなるアドバイスを表示します。 

6 

印刷データ情報 

印刷中のファイル名とページ数を表示します。 

7 

状態表示 

プリンタの状態を表示します。 

8 

[困ったとさは] 

本ガイドの[トラブル対処方法]のページを表示します。本ガイドがインストールされてい 
ないときは、インターネットを通じてエプソンのホームぺージへ接続されます。 
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9 

電源 

電源またはバッテリ残量が表示されます。 

私 > 

A ご 

コンセントに電源プラグが接続されている状態です。 


§ 

tVT し 


別売りのバッテリがプリンタにセットされているときの状態です。 

バッテリ残量が6 7〜10 0 〇/〇で十分満たされています。 


— 1 ~ L- 

B 

[ づサ L 


別売りのバッテリがプリンタにセットされているときの状態です。 

バッテリ残量が33〜66%です。 

J 

—1 ~ L- 

■ 

卜け L 

? 

別売りのバッテリがプリンタにセットされているときの状態です。 

バッテリ残量が15〜32%です。 

J 

公 

1 

別売りのバッテリがプリンタにセットされているときの状態です。 

バッテリ残量がほとんどありません。 AC アダプタを接続して〈ださい。 

J 

停 

If リテ 1 

1 

別売りのバッテリがプリンタにセットされているときの状態です。 

バッテリ残量がありません。 AC アダプタを接続してください。 

3 

目 

E が 


バッテリを巧電している状態です。巧電が完了すると、表示が g に変わり 
ます。 - 

10 

[一時停止] 

印刷を一時停止するボタンです。 

11 

[印刷待ち状態表示] 

印刷待ちデータの確認画面を表示します。 

12 

[印刷中止] 

印刷を中止するボタンです。 

13 

[詳しくは] 

ワンポイント情報の詳細を表示するボタンです。 


〇 - 

参考 

• EPSON プリンタウインドウ巧が無効になっていると、プログレスメータは表示されません。 
を「モニタ機能の設定 （Windows)」 118 

-画面右上に印刷終了までの目安となる時間が表示される場合があります。 


スプールマネージャ （Windows 98/Me) 

スプールマネージャは、印刷中に別の作業をすることができるように、一時的に印刷データをハードディスクに蓄え、プ 
リンタに出力する機能を持っています。 

スプールマネージャは、印刷を開始すると画面下のタスクバー上に表示され、クリックすると画面が開きます。 

印刷データの情報や印刷待ちのデータなどを確認できるほか、印刷を中止/削除できます。 
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1 

印刷ジョブー覧 

印刷データの名称/用紙サイズ/状態/進行状況/印刷開始時間を表示します。 

2 

[削除] 

印刷を中止して印刷データを削除するボタンです。削除するデータをクリックしてから[削 
除]をクリックします。印刷データが選択されていない場合は、一番上の印刷データが削除 
されます。 

3 

[一時停止/巧開] 

印刷を一時停止/巧開するボタンです。停止するデータをクリックしてから[一時停止/巧 
開]をクリックします。 

4 

[ヘルプ] 

ヘルプ情報を表示するボタンです。 
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プリンタの状態をパソコン画面で確認 
( Windows ) 


プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタがエラー状態になっていないかなどを、パソコンの 
画面で確認できます。 



〇 - - 

参考 

- EPSON プリンタウィンドウ巧が無効になっていると、プリンタの状態を確認することはできません。 

を「モニタ機能の設定 （Windows)」 118 

• このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
た「プリンタの状態をパソコン画面で確認 （MacOSX)」 145 

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

を「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 107 

2 . 〇 [ユーティリテイ]タブをクリックして、 且 [ EPSON プリンタウインドウロ]をクリックします。 



[ 0K ] I 1 r W け ) 


3 . プリンタの状態を確認します。 
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〇 - 

参考 

♦ ♦ に PSON プリンタウィンドウ！ 3] 画面がエラー表示になっている場合 ♦♦ 

エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除して〈ださし、。 
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モニタ機能の設定 ( Windows ) 


プリンタの状態を画面で確認することができます（モニタ機能）。ここでは、モニタ機能を設定する手順を説明します。 
どのような場合に エラー 表示するかを設定できます。 


巧 

参考 

♦♦モニタ機能とは ♦♦ 

り「プリンタの状態をパソコン画面で確認 （ Windows )」 116 


1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

を「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 107 
2. 〇 [ユーティリテイ]タブをクリックして、 且 [モニタの設定]をクリックします。 


: EPSON KK - 5000<9ブコ J :テイ 


国 



3 . 〇 各項目を設定して、 回 [ OK ] をクリックします。 
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1 

エラー表示の選択 

どのエラーのときに画面上でお知らせするかを選択します。画面上で知らせてほしい項目を 
チェックしてくださし、。 

2 

[標準に戻す] 

[エラー表示の選択]で選択した項目を初期状態に戻すボタンです。 

3 

アイコン設定 

タスクバー上に[呼び出しアイコン]を登録するときに、 
します。 

■ EPSOM XX-XXXX 
，詞 

1 ミ:巧院 

がおが 

广； J— 

卜 J ■巧52 

j 话門ぷ口 ■[] む f 

[呼び出しアイコン]をダブルクリックすると、プリンタ 
ます。 

右クリックして[モニタの設定]をクリックすると[モ ニ 

[呼び出しアイコン]をチェック 

S 

呼 U 化し別]> 1 

の状態を確認する画面が表示され 

1夕の設定]画面が表示されます。 

4 

インク残量が少ない時にパッ 
ケージ情報を表示させる 

チェックすると、インク残量が残り少ないときにインクカー 
示されます。 

トリッジのパッケージ情報が表 

5 

共有プリンタをモニタさせる 
(Windows 98/Me/ 2000のみ） 

チェックすると、プリンタを共有している場合に、ほかの使用者がプリンタの状態を確認で 
きます。 


参考 

♦♦共有プリンタをモニタできる環境 ♦♦ 

• Windows XP/Vista のパソコンと Windows XP/Vista のパソコンで共有している場合 

Windows XP/Vis ねでは[共有プリンタをモニタさせる]の設定項目は表示されませんが、モニタできます。 

• Windows 98/Me/ 2000のパソコンと Windows 98/Me/ 2000のパソコンで共有している場合 
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X Windows XPA/ista のパソコンと Windows 98/Me/ 2000のパソコンで共有している場合は、共 
有プリンタの状態をモニタできません。 

共有プリンタの状態をモニタできない場合、印刷できな〈なることがありますので、共有プ 
リンタを利用するパソコン（クライアント）でプリンタドライバを開き、[ユーティリティ] 
タブ内の [ ドライバの動作設定]をクリックし、[常に RAW データをスプールする]をチェッ 
クすることをお割めします。 


レ:>1上で、設定は終了です。 


プリンタドライバについて 


120 






EPSON E -720 ミ舌用 + サポートガイド' NPD 2970-00 


印刷先（ポート）の確認 （ Windows ) 


プリンタケーブルが接続されているところとパソコンから印刷指示を出すところ（印刷先のポート）の設定が異なってい 
ると、印刷データの通路が繫がっていないために印刷できません。印刷先のポートがどこに設定されているかは、下の 
手順で確認できます。 

ブ. [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フナルダを表示します。 

Windows Vista の場合 

n [スタ-り 且 [コントロ-ルパネル] 回 レ、-ドウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 


コント ロー ルバネル 
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Windows XP の場合 

田 [スタート] 且 [コントロ ールパネル] 回 [プリンタとその他のハードウエア] 凸 [プリンタと FAX ] の順にクリツ 
クします。 



Windows 98/ Me / 2000の場合 

n [スタ—卜] 且 [設定] 且 [プリンタ]の順にクリックします。 


が > Sr と视も® A 一 时げ 


りリツり 
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2. 〇 本製品のアイコンを右クリックして、 且 [プロパティ]をクリックします。 
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3 . n [ポ-卜]タブ （Windows 98/ Me の場合は[詳細]タブ）をクリックして、 凸ポ ートを確認します。 
お使いのプリンタ名が表示されているポート（下表の「印刷先のポート」）を選択してください。 


「 X 」には、数字が入ります。 


接続しているケーブル 

印刷先のポート 

USB ケーブル 

Windows 2000 / XP/Vista 

USBxxx : 

Windows 98 /Me 

EPUSBx : 
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ウリッウ [ t わリ子ィ J > ザ■训田] 


E 興雕當 

Efiwni も 


，り ,,のぶザ城。ていを IP —卜み5^ *) 万こ film 巧ので 


トト m 

COHiJ シリ？ J レホート 
白リ？ル巾ート 
com . W ? ル f - 卜 

nit で " OtA 化り 


巧パ 


r I ■な: jjl ; しのし 


KPSPdtI: 0- みル正ート 


Mkro^aH 


:; も; ドだ 


W 1 


yPS DncumefYl Wfer 


[1( 

再 I 。なが t - 卜を,みゴなお 
已巧：^ブ -J け有巧こお叫 


3 I ポ■卜 


I ボ-怕《15^^- ] 


0 K 


3 [ ゎ加レ 巧.時:が 


EPSON E -720 ミ舌用+サポートガイド NPD 2970-00 


Windows 98 Me 


2000/ XP/V sta 


の 




否. 勞が 盛. 对 


穿 SMOPUS 
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参考 


[ポートの追加]をクリックして、手動で新しいポートを作成しても印刷はできません。お使いのプリンタ名が表示 
されているポートを選択して〈ださい。 

レ:>1上で、印刷先（ポート）の設定の確認は終了です。 
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プリンタ情報の取得方ま ( Windows ) 


プリンタ情報は、通常、自動的に取得されますのでレ U 下の設定は不要ですが、プリンタのモニタ機能 （ EPSON プリンタ 
ウィンドウに）を使用しない設定にしているときは、手動で取得する必要があります。 

1 プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

也「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 107 

3 . 〇 [ユーティリテイ]タブをクリックして、 且 [プリンタ情報]をクリックします。 


" £巧。り XX- の出 X のプ□パテイ ら W 

.を巧本げ是 L み巧距 がュぅがィづ_5^ ウリツゥ |_ 



0 K ) _ キ V 伽 k ] [ WL ブ ] 


4 . 現在の状態を確認します。 



5 . プリンタに L 判の写真用紙をセットして、[情報印刷実行]をクリックします。 
プリンタ ID が印刷されます。 
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6. n 印刷されたプリンタのを半角文字で入力し、 且 [ OK ] をクリックします。 


n 入カ ト *^ 


7TAm 




WKfiM けな、1)知州>化ん巧に<だみ、 

P けい抑 1 I も册 11 I 


レ:>1上で、プリンタ ID 情報の設定は終了です。 
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プリンタドライバの削除方法 （Windows) 


ご利用の os を選択してくださし、。 


を 

妄 

を 

り 


「プリンタドライバの削除方法 （Windows Vis ね)」127 
「プリンタドライバの削除方法 （Windows XP)」 129 
「プリンタドライバの削除方法 （Windows 2000)」132 
「プリンタドライバの削除方法 （Windows 98/Me)」 134 
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プリンタドライバの削除方法 (Windows 
Vista ) 


Windows Vista での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 


Q - 

ミち意 

Windows Vis ねで削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオン 
して〈ださい。なお、管理者のパスワードまたは確認を求められる場合があります。パスワードを求められた場合 
は、パスワードを入力して操作を続行してください。 


1 プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2 . 起動しているアプリケーシヨンソフトをすべて終了します。 

3. n [スタ-り 且 [コントロ—ルパネル]の順にクリックします。 




^了ニロラム<^子><'ンスト-.-1<^"® ウリツウ I 
スタートで .. L - 了 □.タミ ム ES 苗 


5 . D [ EPSON プリンタドライバ■ユーティリテイ]を選択して、 且 [アンインストールと変動をクリックします。 
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6 . 下の画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 



7 . [ EPSON プリンタユーティリティアンインストール]画面が表示されたら、 n プリンタドライバを削除する製品名 
を選択して、 回 [0 K ] をクリックします。 


j EPSON 了リ>タニーテイリ〒イァ>インストー J レ S 

巧 > 如巧 I 


[頃-: こ：！ 


り一り3>，-- 


圧 ウリ。ウ |— rt - OK I みたかし 


8 . この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださし、 


巧 

参考 

♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めていくと、が下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されている 
ファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登 
録する必要がなくなります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]をクリックし 
てください。完全に削除する場合は、[はい]をクリックしてください。 



レ:>1上で、プリンタドライバの削除は終了です。 


0 

参考 

巧インストールする場合は、パソコンを再起動させて〈ださし、。 
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プリンタドライバの削除方法 （Windows XP ) 


Windows XP での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 


Q - 

注意 

Windows XP で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」 
アカウントのユーザーでは削除できません。 

1 プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーシヨンソフトをすべて終了します。 

3 . D [スタート] 且 [コントロールパネル]の順にクリックします。 




MEM を中 bet/ 


0 

魏 

逆 

が 


ムーご- A — h - 
WW か WS がりで一 
7パ/由 I 枯 M 过ウイ f - ド 
，〜•了□。ラムが^ 



jJk ちの 

打つ ri ル At。 ちけ wt の _ 



4 . [プログラムの追加と削除]アイコンをクリックします。 


窗 

由 

5 . 〇 [プログラムの変更と削除]をクリックして、 且 [ EPSON プリンタドライバ■ューティリティ]を選択し、 旦 [変 
更と削除]をクリックします。 
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ブ□ヴラムのお加と則除 


J ッウ I 
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6 . [EPSON プリンタューティリティアンインストール]画面が表示されたら、 n プリンタドライバを削除する製品名 
を選択して、 回 [0K] をクリックします。 



7 . この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださし、 


〇- 

参考 

♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めていくと、が下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されている 
ファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登 
録する必要がな〈なります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]をクリックし 
て〈ださい。完全に削除する場合は、[はい]をクリックして〈ださい。 


EFSOH プリンち ユ〜子イリ子イ ア；^インストール 


み 


FREON が-が Wfliz - trmt ■が 方イ化 細がけんか…け か？ 


IK、 の」I 口1 


み 3 地づ 


ウリッウ I 


レ:>1上で、プリンタドライバの削除は終了です。 
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参考 

巧インストールする場合は、パソコンを再起動させて〈ださし、。 
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プリンタドライバの削除方法 (Windows 
2000) 


Windows 2000での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 


Q - 

ミち意 

Windows 2000で削除する場合は、管理者権限のあるューザー （ Administrators グループに属するューザー）でログ 
オンしてください。 

1 プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3- ni ; スタ-り 且 [設定] 且 [コント□—ルパネル]の順にクリックします。 



4 . [アプリケーシヨンの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 



夺 ■ リブルウリッウ 1 


追加と肖り隨 


5 - 〇 [プログラムの変更と削除]をクリックして、 且 [ EPSON プリンタドライバ■ューティリティ]を選択し、 且 [変 
更/削除]をクリックします。 
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6. に PSON プリンタユーティリティアンインストール]画面が表示されたら、 n プリンタドライバを削除する製品名 
を選択して、 回 [0 K ] をクリックします。 



7 . この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックして〈ださし、 


〇 一 一一-------— —— 

参考 

♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めていくと、が下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されている 
ファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登 
録する必要がな〈なります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]をクリックし 
て〈ださい。完全に削除する場合は、[はい]をクリックして〈ださい。 



ウリ ッウ] 


レ:>1上で、プリンタドライバの削除は終了です。 


か- •"•••• 


参考 


巧インストールする場合は、パソコンを再起動させて〈ださし、。 
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プリンタドライバの削除方法 （Windows 98/ 
Me ) 


Windows 98 / Me での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 

1 プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーシヨンソフトをすべて終了します。 

3 . n [スタ-り 且 [設定] 旦 [コント□—ルパネル]の順にクリックします。 



— '4 -d 1 


+"■： タブル州ッ ウ] 


アプリなーシヨ:/ 

の追加と肖 I 聯 

5 . 〇 に PSON プリンタドライバ■ユーティリテイ]を選択して、 且 [追加と削除]をクリックします。 



〇 

参考 

♦ ♦ EPSON USB プリンタデバイスドライバについて ♦♦ 

EPSON USB プリンタデバイスドライバは、 Windows 98 /Me で USB 接続する場合に、プリンタドライバと一緒に 
インストールされるソフトウェアです。このソフトウェアを削除する場合は、削除する前にプリンタドライバを削 
除してください。なお、このソフトウェアを削除すると、 USB 接続しているほかのエプソン製プリンタも利用でき 
なくなります。 

♦ ♦ [EPSON USB プリンタデバイス]が表示されない ♦♦ 

インストールが不完全なまま終了していると、 [EPSON USB プリンタデバイス]の項目が表示されない場合があり 
ます。その場合は、ソフトウェア CD-ROM 内の [ win 9 x ] フォルダにある [ EPUSBUN . exe ] ファイルを実行して 
くださし、。 
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1. パソコンに「ソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

2. [エクスプロ —ラ]などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 

3. [ WIN 9 X ] フォルダをダブルクリックして開きます。 

4. [ epusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします。 


♦ ♦ EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2について ♦♦ 

プリンタドライバを削除する際に、[追加と削除]をクリックした後の画面で[ユーティリティ]タブをクリックす 
ると 、 EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2が表示されています。 

EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ'2は 、 Windows 98/ Me でエプソンプリンタのメモリカードドライブ 
を使用する際に必要なドライバで、プリンタドライバと一緒にインストールされ、プリンタドライバと一緒に削除 
されます。 

なお 、 EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2は、ほかのメモリカードドライブ付きエプソン製プリンタ 
と共有している場合があります。ほかのプリンタをご利用の場合は 、 EPSON USB メモリカードドライブ用ドライ 
バ 2] のチェックを外してください。チェックしたまま削除すると、ほかのプリンタのメモリカードドライブも使用 
できなくなります。 

6. EPSON プリンタユーティリティアンインストール]画面が表示されたら、 〇 プリンタドライバを削除する製品名 
を選択して、 凸 [0 K ] をクリックします。 



7 . この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックして〈ださし、 


巧 

参考 

♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めていくと、が下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されている 
ファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登 
録する必要がな〈なります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]をクリックし 
て〈ださい。完全に削除する場合は、[はい]をクリックしてください。 



ウリッウ 


レ:>1上で、プリンタドライバの削除は終了です。 


0 

参考 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させて〈ださし、。 
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プリンタドライバの画面構成 （ MacOSX ) 


MacOSX で印刷するには、[ページ設定]画面と[プリント]画面を使用します。 


[ページ設定]画面 

ここでは、用紙サイズや印刷方向などの設定ができます。 


&を；： 

:ジ*枯： 


叫 





が A プリ>夕：I 

[xx-xxxx 


f;! 


E 巧04 か W 



阳おヴイス：; 

^内脚.の7于 k い 

LU 


j-M em X 化" 


方问： 

國1心 

U 


化ホ巧か： 

10D9g 




(y (午 r ツた J レ] ► — 0 K — > 


[プリント]画面 

[プリント]画面は、設定項目の用途によって、レ:>1下の画面から構成されています。 


[プリント]一[印刷設定]画面 

ここでは、用紙種類や印刷品質など印刷に関わる各種の設定ができます。 


了い夕： 
プリセット： 


r X3(-XXX3£ 

i：l 


[mV. 

I;1 


[ 關 R を 

1 り 


ジ K 去；巧のコチなし 
用が■み rEKOhl 写，用ぁゥリスビ？ 

カラー:•■巧 ラー rf ) 

モー ド； 诗臭反を— —— n さ nu -- 9 «« 

巧助 a * 7アイン ：. 




恩广 pof T ) f プレビ ユ _) も了ライ…) 〔モ*ンセル> 〔ブ y ント 3 
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[プリント]一[カラー設定]画面 

ここでは、色補正方法などカラーに関わる各種の設定ができます。 


了リ y 由：广 xa - xx 田£ 
ブリセッ^:'づ 1* 
-!が一担を 


AW 正方る：白ななおあ U 
ザ。マ-'— 2.2 


y な切のか 


(?) ( POfT つ[プレビユー j [ブプライ "0 を*ンセ (ブリント J 


[プリント]一[はみ出し量設定]画面 

ここでは、四辺フチなし印刷時のはみ出し量の設定ができます。 


ブ U ンタ： 
ブ y セク 1- : 


[ 凹- XXKX 

1 



；，• f 

) 



[ はみ出し匿が吿 ^ 

J 


よ口かない 


かない 


wm 


巧ぶ 


輸古し■顧咖，ザ,瞧にが 


0 f POfT つ（^プレビュー1もブ了ラィ…） こモ*ンセル1 


プリンタドライバについて 


137 

















































EPSON E -720 ミ舌用 + サポートガイド' NPD 2970-00 


プリンタドライバの画面を表示するには （Mac 
OS X ) 


プリンタドライバの画面は2種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。 


〇 

参考 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取キ及説明書をご覧ください。 


[プリント]画面を表示する 

[プリント]画面は、印刷に関する設定をする画面です。 

アプリケーシヨンソフト上で、 〇 [ファイル] 因 [プリント](または[印刷]など）の順にクリックします。 


[プリント]画面が表示されます。 


fcgJIMtari け I ■■川 トト 


巧規 

KM 

Iffl < ■■■■ 

K 0 

巧 j に巧. 0 SRK 

> 

向じを 


巧な 

が 

のちで保存… 

な KS 

ホべてを巧を 



i 

ブ□パテ干をホホ 

て品 P 

ベ ー y 脱" 

OKP 


ウリ ッウ] 


ブ y ンで： ' : j 
ブリセット： rep * 

-^却 W 苗めとげジ 

曲巧-1 : 3 T さい 

ベージ^ ©て パて 

Gw 曲 -1 店 7 :1 — 


@ C POfT ) L プ レビこ牛トンセル) C ブリント J 

D - - 

参考 

[プリセット]一[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 


[ページ設定]画面を表示する 

[ページ設定]画面は、ページ（用紙）に関する設定をする画面です。 
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アプリケーションソフト上で、 〇 [ファイル] 回 [ページ設定](または[用紙設定]など）の順にクリックします。 


回 [ページ設定; 


ウリッウ り 


巧巧 
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[ページ設定]画面が表示されます。 


&を； 
がみプリンタ-. 
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プリンタドライバの追加 （ MacOSX ) 


印刷前に、[プリンタ設定ユーティリティ]で本製品のプリンタドライバを追加してお〈必要があります。 
レ:>1下の手順に従って、プリンタドライバを追加してください。 




参考 


一度追加すれば、違うプリンタを使わない限り、再度追加する必要はありません。 

.プリンタドライバの追加方法は、 MacOSX のバージョンによって設定手順が異なります。ここでは 、 Mac OS X 
V10.4 の手順について説明します 。 Mac OS X v10.4 が外での設定手順については、ご利用の Mac OS X のヘルプ 
をご賣〈ださい。 

1 . パソコンとプリンタがケーブルでしっかり接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。 

2. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 




: • 1ホ"« 夕7ル州ッウ 1 

化 > け||け whi よ化 



3 . 〇 [アプリケーシヨン]フナルダをダブルクリックして、 0 [ユーテイリテイ]フナルダをダブルクリックします。 
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4. [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 
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5 . が下のどちらかの画面が表示されます。どちらの場合も[追加]をクリックします。 


I 巧巧巧なブリン々がホ〇击せん。 

け A 卜に？リンやを g 由し tir か？ 



6. u [デフナルトブラウザ]をクリックし、 且 USB ポートが表示されている本製品名をクリックして、 旦 [追加]をク 
リックします。 


6 6 ^ブリン？ブ兰ウタ _〇, 

可。。 1 坏 、 

デ？ f ル S ブ5ウヴ IP 7 ゴシ申 «で 



を时： XX-WOtX 
巧 W : - 

任用するドライパ： '■ EPSON > o (- mo ( _ n 


⑩ 


( a かのブ u ンブ…1 r 


む 

H ウリッウ I 


7. n [プリンタ設定ユ-ティリテイ] 且 [プリンタ設定ユ-ティリテイを終了]の順にクリックします。 
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81^^1_州ッゥ] 
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ウリッウ 


な上で、プリンタドライバの追加は終了です。 
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プリンタドライバのヘルプ表示方法 （MacOS 
X ) 


プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ J をご覧くださし、。 
画面上にあるり j をクリックするとヘルプが表示されます。 
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印刷状況を確認 （ MacOSX ) 


印刷中の場合は、[プリンタ]アイコンが [ Dock ] 内に表示されていますので、このアイコンをクリックしてくださし、。 
1 [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックします。 



印刷状況が表示されます。 




>6 场 

-咎 L ? 

HR なぜ 




口 


4 

リ a な甲止 
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3—テイ y イサ了ろ<0レパ jy 


6巧中 1 ま 了 




% 


DATAflPOlJfC ■ 
ベージ 1" 
y ヨブを*&巧中 


巧 



— 〇 


1 

[削除] 

印刷データを削除するボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

2 

[保留] 

印刷を一時停止/保留にするボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

3 

[再開] 

一時停止/保留を解除して印刷を再開するボタンです。 

印刷データー覧の一時停止/保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをク 
リックしてください。 

4 

[ジョブを停止]/ [ジョブを 
開始] 

ジョブ（印刷）を停止/開始するボタンです。 

[ジョブを停止]をクリックすると、すべての印刷が停止されます（印刷データは、 Macintosh 
を終了してもすべて保持されます）。[ジョブを開始]をクリックすると、印刷を再開します。 

5 

状態表示部 

印刷中のデータの名称や進行状況などが表示されます。 

6 

印刷データー覧 

印刷待ちのデータが表示されます。 
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プリンタの状態をパソコン画面で確認 （Mac 
OS X ) 


プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタがエラー状態になっていないかなどを、パソコンの 
画面で確認できます。 

ブ- ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 


f , ' -」 


:1 寺 ■■ 夕7ル州ッウ 1 

航け li ル • ghi よ化 



2 . 田 [アプリケーシヨン]フナルダをダブルクリックして、 且 [EPSON Printer U 川 ity 2 ] アイコンをダブルクリックし 
ます。 



。 - 

参考 

[プリンタ設定ユーテイリテイ]画面で II 本製品名をクリックし、 0 [ユーテイリテイ]をクリックしても表示でき 
ます。 
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3 . D 本製品名を選択して、 回 [〇のをクリックします。 
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4. [ EPSON プリンタウインドウ]をクリックします。 


巧。 
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EfSON Printer Utility^ 
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5 . プリンタのが態を確認します。 


正ち時 


•■ ' 了 IJ ン田り f ン片。 





苗 


h-kVJ,W か ,, 


c rt ) r ffl i 



巧 - 

参考 

♦ ♦ に PSON プリンタウィンドウ]画面がエラー表示になっている場合 ♦♦ 

エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してくださし、。 
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プリンタドライバの削除方法 （ MacOSX ) 


MacOSX でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 

ブ. プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーシヨンソフトをすべて終了します。 

3 . ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



夕7ル州ッウ I 


山脚 


4. D [アプリケーション]フナルダをダブルクリックして、 且 [ユーテイリテイ]フナルダをダブルクリックします。 
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5 . [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 
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6 . D 本製品名を選択して、 且 [削除]をクリックします。 
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6 6 0 了リン？リスト ロ 

皇 岛 . 如) ゥを 〇 
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[削除]をクリックしたら、画面を閉じてくださし、 

7 . ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットします。 

8 . [Mac OS X ]アイコンをダブルクリックします。 


® 如" ■ 

hbiOiX 


表示された画面内のアイ ]> をタプルウリツウ I 


9 . 下の画面が表示されますので、[カスタムインストール]を選択します。 



ブ〇 •[プリンタドライバ]の横に ある** をクリックします。 
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パ •田 [アンインストール]を選択して、 且 [アンインストール]をクリックします。 

削除が実行されます。 
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レ:>1上で、プリンタドライバの削除は終了です。 
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便利な機能を使って印刷 


拡大/縮小して印刷しよう 


ここでは、原稿を拡大または縮ルして印刷する手順を説明します。 



設定画面 


拡大/縮ル印刷をするには、プリンタドライバの[ページ設定]画面で設定します。 


Q - 

参考 

. このぺージでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
.を「拡大/縮ルして印刷しよう （ MacOSX )」 154 

-拡大/縮ル印刷機能は、四辺フチなし印刷時には設定できません。 

設定方法には下の2種類があります。 

ゥ「拡大/縮ル率を自動的に設定「フィットページ」」150 
を「拡大/縮ル率を自由に設定「任意倍率」」151 


拡大/縮小率を自動的に設定「フィットページ」 


プリンタにセツトした用紙サイズを選択するだけで、自動的に拡大/縮ルして印刷できます。 

例えば、 A 4 サイズで作った原稿をハガキサイズの用紙に印刷したいときに、プリンタにセツトした用紙サイズ（ハガキ) 
を選択すると、自動的に縮ル印刷します。 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

々：「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 107 


〇- 

参考 

[基本設定]画面で[四辺フチなし]にチェックが付いている場合は、チェックを外して〈ださし、 
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2. D [ページ設定]タブをクリックして、 且 [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択します。 

岛 [拡大/縮ル]をチェックして、 凸 [フィットページ]をクリックし、 且 出力用紙サイズ（プリンタにセットした 
馬 k サイズ）を選択します。 

[ページ設定]画面の[用紙サイズ （= 原稿のサイズ)]に対して、拡大/縮ル率が自動的に設定されます。 
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3. その他の設定を確認し、 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


お;大/縮小率を自由に設定「任意倍率」 
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拡大/縮ル率を自由に設定して印刷できます。 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

直「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 107 

〇 

参考 

[基本設定]画面で[四辺フチなし]にチェックが付いている場合は、チェックを外してくださし、 



2 . 〇 [ページ設定]タブをクリックして、 且 [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択します。 
且 [拡大/縮ル]をチェックして、 凸 [任意倍率]をクリックし、 回 [倍率]を入力します。 

倍率は、10〜400%の間で入力できます。 

ここで設定する拡大/縮ル率は、[用紙サイズ （= 原稿のサイズ)]に対しての倍率です。 
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3. その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
レ:>1上で、拡大/縮ルして印刷する手順の説明は終了です。 
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拡大/縮小して印刷しよう （ MacOSX ) 


MacOSX では、拡大/縮ル率を自由に設定して印刷できます。 



参考 


-拡大/縮ル印刷機能は、四辺フチなし印刷時には設定できません。 

• MacOSX の拡大/縮小印刷機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく、 MacOSX の機能です。 

設定方法には下の2種類があります。 


プリンタにセットした用紙のサイズに合うように拡大/縮小 

1 プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

空 「[プリント]画面を表示する」138 
2 . [用紙処理]を選択します。 

ブ IJ ン 3 : ' XX-XXKX r リ 

ブりセ: 'HA じ) 

-用ぉ^巧 


パ> ージの礁巧：®呂拉 プリント： ® すべてのベーピ 

Csa 冉 G を反パージ 

G 巧ちウ G な技べージ 


出力吊巧サイ X : 

©巧用す古江 i A 用巧サイス： A 4 
0用!#サイズにさ b せる： A 与 

えん.、：,.;: 


( f ) I のい) f プレビ:! う けドバた ル) ト ブリント*) 

3. 〇 [出力用紙サイズ]で[用紙サイズに合わせる]をクリックして、 且 プリンタにセットした用紙サイズを選択しま 
す。 
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参考 

• 設定方法などの詳細については、 MacOSXv 10.4 のヘルプをご覧〈ださい。 

•用紙サイズは、必ず [ L 判]やレ\ガキ]などの標準の用紙サイズを選択して、 [ L 判（四辺フチなし）]など 
[XXXX (四辺フチなし）]と表示されている用紙サイズは選択しないでください。また、[ページ設定]画面の 
[用紙サイズ]でも、標準の用紙サイズを選択してください 。 [XXXX (四辺フチなし）]と表示されている用紙サ 
イズを選択すると、正し〈印刷できない場合があります。 

4. その他の設定を確認し、[プリント]をクリックして印刷を実行します。 


拡大/縮小率を自由に設定「任意倍率」 

1 プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

.を「[ページ設定]画面を表示する」138 

2 . 〇 [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択して、 0 [拡大縮小]を入力します。 
ここで設定する拡大縮ル率は、[用紙サイズト原稿のサイズ)]に対しての倍率です。 
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3. その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 
レ:>1上で、拡大/縮ルして印刷する手順の説明は終了です。 
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割りイ寸けて印刷しよう 


ここでは、割り付け印刷の手順を説明しまず。 

1枚の用紙に2ぺージまたは4ぺージ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。 



□ 2 パージな卿 

害リロ巧け ぃ i : ! J 


□ 4 パ-ジな 
害リロ巧け 



巧方向で各データを 
約1/2じ術小して 
En 刷しま古。 

備方向で宮データを 
础/4じ捕小して 
En 刷します。 


設定画面 

割り付け印刷をするには、プリンタドライバの[ページ設定]画面で設定します。 



参考 


• このぺージでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順はが下のぺージをご覧くださし、。 
を「割り付けて印刷しよう （ MacOSX )」 159 

-割り付け印刷機能は、四辺フチなし印刷時には設定できません。 


印刷手順 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

を「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 107 

巧 

参考 

[基本設定]画面で[四辺フチなし]にチェックが付いている場合は、チェックを外して〈ださし、 
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2 . 〇 [ページ設定]タブをクリックし、 且 [割り付け/ポスター]をチェックして、 且 [割り付け]をクリックし、 □ [設 
定]をクリックします。 
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3 . [割り付け順設定]画面が表示されたら、割り付け方法を設定します。 
[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたページに枠線が印刷されます。 
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4. その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


か —- - - — 

参考 

拡大/縮小機能（フイツトページ機能）と組み合わせると、印刷データと異なるサイズの用紙にも割り付けて印刷で 
きます。 

り，「拡大/縮小率を自動的に設定「フィットページ」」150 
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割りイ寸けて印刷しよう （ MacOSX ) 


ここでは、割り付け印刷の手順を説明します。 

1枚の用紙に2ぺージまたは4ぺージ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。 

P 

参考 

-割り付け印刷機能は、四辺フチなし印刷時には設定できません。 

• MacOSX の割り付け印刷機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく、 MacOSX の機能です。 

1 プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

史「[プリント]画面を表示する」138 
2 . [レイアウト]を選択します。 
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义 割り付け方法を設定します。 

[境界線]を設定すると、割り付けたページに枠線が印刷されます。 
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スタンプマークを重ねて印刷しよう 


ここでは、 スタ ンプ マーク 印刷をする手順を説明します。 

「マル秘」や「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。 


♦(§) 今 薩 


設定画面 

スタンプマーク印刷をするには、プリンタドライバの[ページ設定]画面で設定します。 

〇 - 

参考 

-スタンプマーク印刷機能は、四辺フチなし印刷時には設定できません。 

- MacOSX には、スタンプマーク印刷機能はありません。 


印刷手順 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

を「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 107 

〇 - 

参考 

[基本設定]画面で[四辺フチなし]にチェックが付いている場合は、チェックを外して〈ださし、 
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2. 〇 [ぺージ設定]タブをクリックし、 且 [スタンプマーク]をチェックして、 回 スタンプマークを選択します。 

[スタンプマーク設定]をクリックすると、スタンプマークの色や印刷位置などを変更できます。ただし、新しく登 
録した画像の色は変更できません。 
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3. その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


オリジナルスタンプ マークのを 録 

お好きな画像や単語をスタンプマークとして登録できます。 
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1 


Q - 

参考 

•登録できる画像のファイル形式はビットマップ ( BMP ) だけです。画像は事前に用意してくださし、。 

-登録できるスタンプマークの数は、画像と単語を合わせて10個です。 

.Windows 98 /Me の場合、登録できる画像ファイルの容量は 15 MB までです。 

なお、 15 MB 未満の画像でも、ご利用のパソコンによっては登録できない場合があります。 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

を「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 107 

Q - 

参考 

[基本設定]画面で[四辺フチなし]にチェックが付いている場合は、チェックを外して〈ださい。 



2. 〇 [ぺージ設定]タブをクリックし、 且 [スタンプマーク]をチェックして、 回 [追加/削除]をクリックします。 
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3. 画像を登録する場合 

□ [ BMP ] をクリックして、 且 [参照]をクリックし、 回 画像ファイルの保存場所を選択して、 凸 [開く](または 
[0 K ]) をクリックします。 

^ をを録する場合 

a [テキスト]をクリックして、 且 [テキスト]欄に単語を入力します。 


函みを登技する場を 





#語を登垃する場を 



〇 

参考 

♦♦登録したスタンプマークを削除する ♦♦ 

[マーク名リスト]に表示されているスタンプマーク名をクリックして、[削除]をクリックしてくださし、。 

4 . [マーク名]を入力し、[保存]をクリックして、 [0 K ] をクリックします。 
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これでマーク名の一覧にスタンプマークが登録されました。 
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ポスター（拡大分割）印刷をしよう 


ここでは、ポスター （拡大分割）印刷する手順を説明します。 

ポスター印刷機能は、印刷する画像データを拡大して、複数の用紙に分割して印刷する機能です。印刷結まをつなぎ合わ 
せると、ポスターやカレンダーのような大判の印刷物に仕上がります。 








巧 

参考 

MacOSX には、ポスター印刷機能はありません。 


印刷手順 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

中「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 107 

2. 〇 [ページ設定]タブをクリックして、 回 [割り付け/ポスター]をチェックし、 0 [ポスター]をクリックして、 凸 [設 
定]をクリックします。 



3 . n ポスタ-設定枚数を選択して、 回 その他の項目を設定し、 且 [ OK ] をクリックします。 
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1 

印刷ページの選択 

印刷しないページをクリックして選択できます。 

2 

ポスター設定枚数 

分割する枚数を設定します。 

例） L 判サイズのデータを使いに x 3] に設定した場合は、 L 判サイズの素材データを9分割 
して、 L 判サイズで9枚出力します。 

X [2 x 1 (2)]は 、 Windows 2000 / XP/Vista のみ有効です。 

3 

フチなしポスター印刷 

フチなし印刷するときにチェックします。 

4 

ガイド印刷 

貼り合わせるときに便利なガイドや枠線を印刷するときにチ X ックします。 

5 

貼り合わせガイドを印刷 

貼り合わせるときに用紙を重ねられるように、部分的に重複して印刷します。また、貼り合 
わせるためのガイドも印刷します。 

X [ガイド印刷]にチェックを入れたときのみ表示されます。 

6 

枠を印刷 

余白部分を切り取る際の枠線を印刷します。 

X [ガイド印刷]にチェックを入れたときのみ表示されます。 


X [ガイド印刷]/ [貼り合わせガイドを印刷]/ [枠を印刷]は、[フチなしポスター印刷]選択時は表示されません。 


〇 - 

参考 

♦♦フチなしポスター印刷をするには ♦♦ 

が下の[ポスター印刷]画面の D [フチなしポスター印刷]にチェックを付けて、 0[ oK ] をクリックします。 
フチなしで印刷すると、後で貼りあわせる際に余白を切り落とすことなく貼り付けられます。 



4. その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 

D 二 

を意 

選択した分割ページ数と同じ枚数をプリンタにセットしてから、印刷を実行してくださし、。 
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貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方 

[貼り合わせガイドを印刷]をクリックして印刷すると、貼り合わせガイドが印刷されます。 



ここではフチありで印刷した4枚の用紙を、上図の貼り合わせガイドを使って貼り合わせる手順を説明します。下図の 
順番で貼り合わせていきます。 



感 



上段2枚を用意して、左側の用紙の貼り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ 印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



I 


2. 切った左側の用紙を、右側の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの x 印を図のように重ね、裏面にテー 
プを貼って仮止めします。 
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3. 貼り合わせガイド（縦方向の赤線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ 印刷の場合、貼り合わせ ガイ ドは黒線になります。 
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4. 2枚の切った辺を貼り合わせます。 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてくださし^ 


r C 

■ 气 

、 / 



5. 下段の 2 枚も、手順 1 〜 4 に従って貼り合わせます。 

6. 上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ 印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



7. 切った上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの x 印を図のように重ね、裏面にテー 
プを貼って仮止めします。 



8 . 貼り合わせガイド（横方向の赤線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ 印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 
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9. 2枚の切った辺を貼り合わせます。 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。 
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ブ 化すべ ての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取りガイドに合わせて余白を切り取ります。 
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最局解像度で印刷しよう 


ここでは、最高画質の設定で印刷する手順を説明します。 




設定のポイント 


ポイント1最高画質で印刷できる用紙 

レ:>1下の用紙をご使用ください。 

. 写真用紙クリスピアく高光沢> 

.写真用紙く光沢> 

.写真用紙く絹目調> 

-写真用紙エントリーく光沢> 


ポイント2プリンタドライバの設定 


用紙種類 


セットした用紙に対応した用紙種類を選択してくださし、 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 


[用紙種類] 

写真用紙クリスピアく高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

写真用紙く光沢> 

EPSON 写真用紙 

写真用紙く絹目調 >x 


写真用紙エントリーく光沢> 

EPSON 写真用紙エントリー 


※写真用紙く絹目調>はがきの宛名面印刷は、最高解像度での印刷に対応していません。 


設定方法 

[印刷品質]で[きれい]を選択してください。 

MacOSX の場合は、[推奨設定]の[きれい]を選択してくださし、。 
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印刷手順 

巧 

参考 

このページでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順はが下のページをご覧〈ださい。 

义「最高解像度で印刷しよう （ MacOSX )」 172 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

.を「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 107 

2. [基本設定]画面の 〇 [用紙種類]でプリンタにセットした用紙に対応した用紙種類を選択して、 回 [印刷品質]で 
[きれい]を選択します。 



3. その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 

なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があ 
ります。 
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最高解像度で印刷しよう （ MacOSX ) 


ここでは、最高画質の設定で印刷する手順を説明します。 
1 プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

.を「[プリント]画面を表示する」138 
2. [印刷設定]を選択します。 


か y 巧,- 

[JQC-XXKX 





プリセ3卜： 


い J 


-! '曲の6ち _ ぶ 遇巧 I 

ベージ6を；巧の7チなし I 呼 1] 

巧を!’ EPSON 写 R 用あウ Li スピ？ i :] 

カラー: f 巧ラー ~T] 

モード；’‘ a 黄め定 Ji を n い 巧 g , 

だ!间コアイン _ : 

... 立ち巧ち 



3. 


@ f PCNF T ) f プレビ ュづも 了ライ…) こモ*^セル3 —ブリント; 


D [用紙種類]でプリンタにセットした用紙に対応した用紙種類を選択して、 且 [モード]で[推奨設定]を選択し、 
且 [きれい]を選択します。 


了リン■夕：こ XX—XXKX 

プリセット： ' 
-1曲〜 K を 



(?)r pofT ) f プレビ ユ _) 了ライ"， j f モ I'y セル)^ジント 3 

4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。 

なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があ 
ります。 
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画像を補正/加工して印刷しよう 


ここでは、画像データを補正/加工して印刷する手順を説明します。 

オートフオトフアイン！ EX 機能を使うと、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷できます。 



Q - 

注意 

オートフォトファイン ！ EX で印刷すると、画像内のピントがあっていない場所で不自然な階調が生じる場合があり 
ます。この場合は、オートフオトファイン！ EX が外のモードを選択して印刷して〈ださい。 


Q - 

参考 

•オートフオトファイン！ EX とは、エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷 
する機能です。また、「セピア」「モノクロ」などの画像加工も行えます。なお、補正や加工は印刷時に処理され 
るだけで、データそのものは補正/加工されません。 

•オートフオトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変 
わる操作（回転、拡大/縮ル、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四 
辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 

• MacOSX には、才ートフオトフアイン！ EX 機能はありません。 


設定画面 

画像データを補正/加工して印刷するには、プリンタドライバの[基本設定]画面で設定します。 


補正/加エモードのご紹介 


補正モード 
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人物 


風景 


夜景 


セピア 


モノクロ 


人物や肌色を暖か〈柔らか〈補正します。 



風景の空や緑をあざやかに補正します。 



夜景の明暗がはっきりするように補正します。 



印刷イメージがセピア色になるように補正します。 



白黒のイメージになるように補正します。 
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シャープネス 


シャープネス 画像の輪郭を強調する場合に選択します。効果の度合いを[標準]と[強]から選択できます。 



イメージ-ピュアライザ 

デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減します。 



設定手順 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

直「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 107 
2. 〇 [基本設定]タブをクリックし、 且 [ユーザー設定]をクリックして、 回 [設定]をクリックします。 
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3 . 〇 [才ートフナトフアイン！ EX ] をクリックし、 因 印刷データにかける補正/効果を設定して、 回 [閉じる]をクリッ 
クします。 


iL ウリッウ ト争| 


I ザ々 i *! 正 
の— 1 HH 


，卜机かが肉を 
, キ M 泣 U 


が 





ぶ ••fkb 化、 :/ W 。 

回 。リツ。 ]—► I I… W ] 


6 

参考 

♦♦設定を保存 ♦♦ 

[基本設定]画面で[お気に入り]の[現在の設定を登録]をクリックすると、ここでの設定を登録できます。登録 
した設定は[お気に入り]の一覧から選択してください。 

4 . その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
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色を補正して印刷しよう 


ここでは、画像データを色補正させて印刷する手順を説明します。 
画像データを使って、色合いや明度などを微調整して印刷できます。 



設定画面 

画像データを色補正して印刷するには、プリンタドライバの[基本設定]画面で設定します。 


〇- 

参考 

-印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正しません。 

• このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧くださし、。 
々.「色を補正して印刷しよう （MacOSX)」 182 


調整項目のご紹介 


色補正方法 が下の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。 



自然な色あい 

より自然な発色状態になるように色処理します。 


Adobe RGB 

より広い色空間の Adobe RGB で色処理をします。 


明度 


画像全体の明るさを調整します。全体的に暗い画像や明るい画像に巧して有効です。 



訪走- IS ち0 


設定+ 


コントラスト 画像の明暗比を調整します。標準を0として、プラス （+ ) 方向にスライドさせると、コントラ 

ストが上がり、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗〈なります。マイナス（一）方向に 
スライドさせると、コントラストが落ち、画像の明暗の差が少な〈なります。 



訪走- iS ち0 設定+ 
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彩度 


画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、プラス （+ ) 方向にスライドさ 
せると、彩度が上がり色味が強〈なります。マイナス（一）方向にスライドさせると彩度が落ち 
て色味がな〈なり、無彩色化されてグレーに近〈なります。 

[グレースケール]を選択した場合は調整できません。 


, W 卜畔卜 W 


訪走- 


圓描日 


圓捕+ 


シアン 


シアンの色の強さを調整します。[グレースケール]を選択した場合は調整できません。 



麵 


訪走 


圓捕+ 


マゼンタ 


マゼンタの色の強さを調整します。[グレースケール]を選択した場合は調整できません。 





訪走- 


設定日 


設定+ 


イエロ - 


イ エローの 色の強さを調整します。 [グレースケール]を選択した場合は調整できません。 





訪走- 


設定日 


設定+ 


調整手順 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

を，「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 107 

2. 〇 [基本設定]タブをクリックし、 且 [ユーザー設定]をクリックして、 回 [設定]をクリックします。 
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3. 〇 [手動設定]をクリックし、 且各 項目を設定して、 旦 [閉じる]をクリックします。 

調整結果はプレビュー画像で確認できます。 



を調整方法で[カラーサークル]を選択した場合 

カラーサークル上をクリックして調整します。[水平方向]、[垂直方向]に数値を入れても調整できます。 
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1 ザ-色正 
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色調整方法で[スライドバー]を選択した場合 

シアン、マゼンダ、イェローのバーを左右に移動して調整します。 


ちずち n 正 

の-狙 y 

J 一りホ] tUEW み 
甘 キ时な。 


田 ffl 正方ぶ: £) 白なな fe れ、 

が-,づ脚 な 






口化<ュ - g 氏> 


巧 S [の * 日 


正… a の* 0 


お«の ■ 0 




■ 


〇 リ +。 [ + 

— 

■ im ^ 

* が J « M ) + 0 

*祉ィが+0 じ- 

f ， 

- 

+ 


か 動化ザ必の 


[ PG^g ] [_ M -7 T © J 


〇 

参考 

♦♦設定を保存 ♦♦ 

[基本設定]画面で[お気に入り]の[現在の設定を登録]をクリックすると、ここでの設定を登録できます。登録 
した設定は[お気に入り]の一覧から選択して〈ださい。 
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4 . その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
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色を補正して印刷しよう （ MacOSX ) 


ここでは、色合いや明度などの調整手順を説明しまず。 

1 プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

，芭。「[プリント]画面を表示する」138 

2. D [カラー設定]を選択し、 0 [詳細設定]をクリックします。 

了 y ッタ： ^ XM-XXKX 
ブリセ3卜：ホ 
- ： ~ちラ~孩巧 

み-！ if 正方ホ：白ななをち U 
かマ： 2.2 

ぶな 巧のぁ 

wM 。、い内 I 

0 r pcsf T ) をレビ i — j 〔巧プライ") 

3 . 各項目を設定します。 


巧 遇巧 I — 


C 子 ty 七ル } 它ブ y ン つ! 


了 yyi ? :广 XX-XXKX 
ブリセ甘卜： 4ホ 
- ラ ー E を 

み- W 正ちち：广白巧な巧■ち U 
ガソマ； 2.2 


4■■ ■記 走 I 


( f ) I POfT J なレビユー —) な^了ライ…) f モトンセル J トブリント 4 

4 . その他の設定を確認し、[プリント]をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


T 巧切があ 




巧友 



9 

二 lyt ' 夕； 

TT " 


—9 - 

ちホ 

〇_ 



シ了ン 0 



- 巧 - 

7ゼソ9 * 

"〇~ 


巧 

イ王 D — 〇 



皆 


便利な機能を使って印刷 


182 

































































EPSON E-720 ミ舌用 + サポートガイド' NPD2970-00 


四なフチなし印刷をしよう 


ここでは、原稿データをフチなし印刷する手順を説明します。 

四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。 




四巧フチなし印刷の推奨用紙 


四辺フチなし印刷を行う場合は、下の用紙をお使いになることをお勧めします。 

レ:>1下の用紙レ^外では、プリントへッドがこすれて印刷結果が巧れるおそれがあります。 

•写真用紙クリスピアく高光沢> 

•写真用紙く光沢> 

.写真用紙エントリーく光沢> 

.写真用紙く絹目調> 

•郵便ハガキ（インクジェット紙） 

•郵便光沢ハガキ（写真用） 

Q - 

ミ主意 

♦♦規格サイズ （*) よりも長さが短い用紙を使うと ♦♦ 

規格サイズよりも長さが約 3mm が上短い用紙をお使いになると、用紙下端に 3mm 程度の余白を残して印刷を終了 
します。四辺フチなし印刷する場合は、規格サイズの用紙をお使い〈ださい。 

* ハガキ： 100x148mm / L 判： 89x127mm / KG サイズ： 102x152mm /力ード： 54x86mm /ハイビジョンサイズ： 
102x181mm 


かんたんに四辺フチなし印刷するには 

本製品に付属のソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」から印刷すると、面倒 
な設定をせずにかんたんに四辺フチなし印刷ができます。 

「EPSON Easy Photo Print 」 の詳細は、ソフトウェア編の 「EPSON Easy Photo Print 」 をご覧〈ださい。 


市販のアプリケーションソフトを使って四巧フチなし印刷するには 


〇- 

参考 

このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
り「巿販のアプリケーシヨンソフトを使って四辺フチなし印刷するには （MacOSX)」 185 
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1 アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。 

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。 

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0 mm 」 に設定してください。 

2 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

直「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 107 

3 . 〇 [基本設定]タブをクリックし、 且 [給紙方法]を選択して、 回 [四辺フチなし]をチェックします。 



田 

参考 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出し 
た部分は印刷されません。なお、[はみ出し量設定]をクリックすると、はみ出し量を3段階[標準]、[少ない]、 
[より少ない]で設定できます。本番の印刷前に試し印刷することをお割めします。 


なみ K し 王 

がが 'よか,、 ffl * 

A ^- " 造 

觸挪彌黯或機!離!。勤‘筆 

L な 脚] 14りかの） [ 化巧け I 


ん その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


0 

参考 

Adobe Photoshop Elements での印刷方法をが下のぺージで説明しています。 
り「写真の印刷方法」12 
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市販のアプリケーシヨンソフトを使って四辺 
フチなし印刷するには （ MacOSX ) 


ここでは、市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷する手順を説明します。 

1 アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。 

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。 

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0 mm 」 に設定して〈ださし、。 
2 . プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

中「[ページ設定]画面を表示する」138 
义 [用紙サイズ]で、各用紙サイズの[四辺フチなし]を選択します。 


めを； 

: s-y •せ 

:! 
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应大巧か: 


Q ) f 午か y セル J 0 K ) 


- 

参考 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出し 
た部分は印刷されません。なお、[はみ出し量設定]を選択すると、はみ出し量を3段階[標準]、[少ない]、[より 
少ない]で設定できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 


了 If ッ巧： ^XX-XXKX 
プリセ3卜： [ 
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ん その他の設定を確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実巧します。 
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参考 


Adobe Photoshop Elements での印刷方法をが下のぺージで説明しています。 
回「写真の印刷方法 （MacOSX)」 17 
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トラブル対処方法 

パソコンから印刷できない 


プリンタが動かないときや印刷が始まらないときは、レ:>1下の項目をご確認くださし、。 


チェック1 プリンタをチェック 



り「チェック1 プリンタをチェック」189 


チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック 

帮 


々 I 「チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック」190 




チェック3パソコンをチェック 



り「チェック3 パソコンをチェック」191 


トラブル対処方法 187 
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チェック4心上を確認しても印刷ができない場合は 

わ「チェック4上を確認しても印刷できない場合は」200 


トラブル対処方法 


188 
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チェック1 プリンタをチェック 


パソコンの画面に エラー メ ツセー ジが表示されていませんか？ 

レ:>1下のようにメツセージが表示されているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。 


Ma 亡 OS 父 
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卜 WUli j 
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4 


パソコンでのエラーメツセージの詳細は、レ^下のぺージをご覧〈ださし、。 
々「パソコン画面にエラーが表示される」210 


プリンタの液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんかマ 

プリンタの液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されているときは、プリンタに何らかのエラーが発生していま 
す。プリンタのエラー表示についての詳細説明は、『操作ガイド J 1 (冊子）をご覧ください。 


プリンタからノズルチェックパターンを印刷できますかマ 
プリンタからノズルチェックパターンを印刷してみてくださし、。 


ノズルチ X ックパターンが印刷できる 

プリンタは故障していません。 

印刷できない原因がほかにあります。次の項目をご確認〈ださい。 

ノズルチ X ックパターンが印刷できない 

プリンタが故障している可能性があります。 

お買い求めいただいた販売店、またはェプソン修理センターへ修理をご依頼くださ 
い。 


プリンタでのノズルチェックパターンの印刷方法については、『操作ガイド J 1 (冊子）をご覧〈ださし、。 

上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認〈ださい。 

り，「チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック」190 


トラブル対処方法 


189 
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チェック2プリンタとパソコンの接続を 
チェック 


Q 

ケーブルは外れていませんか？ 


ケーブルがしっかり接続されているかをご確認〈ださい。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかも 
ご確認ください。 


Q 

ケーブルがパソコンや本製品の仕様に合っていますかマ 

ケーブルが仕様に合っているかをご確認ください。 
詳しくは『操作ガイド(冊子）をご覧ください。 


Q 

プリンタとパソコンの間に、プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていませんか？ 


プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていると、プリンタとパソコンの情報データのやり取りがうまくいかず、 
印刷できない場合があります。 

プリンタ切替機やバッファを取り外しプリンタとパソコンを直結して、正常に印刷できるかをご確認ください。 


Q 

USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですかマ 

USB ハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、プリンタと接続する場合は、パソコンに直接接続された1段目のハブ 
に接続してください。それでも印刷が始まらない場合は、 USB ハブを外して、プリンタとパソコンを直結して〈ださい。 



Q 

USB ハブをお使いの場合に、 USB ハブはパソコンに正しく認識されていますか？ 

パソコンで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。 

上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認〈ださし、。 
ち「チェック3パソコンをチェック」191 


トラブル対処方法 


190 
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チェック3パソコンをチェック 


Windows 

レ:>1下の手順で、パソコンにインストールされたプリンタドライバが、正し〈設定されているかどうかを確認してください。 

ブ. [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フナルダを表示します。 

Windows Vista の場合 

n [スタ-り 凸 [コントロ-ルパネル] 且 [ハ-ドウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 


コントロールげ村レ 


ko ゥリッゥ 1 


及左めブ。ヴラム 




； v - トクこ7^とヴクンド 

f なで乂ぞイで田 = K ホま 

ウリッウ I 



Windows XP の場合 

n [スタート] 且 [コントロ ールパネル] 回 [プリンタとその他のハードウエア] 口 [プリンタと FAX] の順にクリツ 
クします。 


讀"が[中 b " 
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■が 7パ/由 IE 止け过ウづ-ド 
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Windows 98/ Me / 2000の場合 

□ [スタート] 且 [設定] 且 [プリンタ]の順にクリックします。 


トラブル対処方法 
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2. [プリンタ]フナルダが表示されます。 


この後は、レ U 下のチェック項目をご確認ください。 

Q 

プリンタドライバは正常にインストールされていますか？ 

[プリンタ]フナルダに本製品のアイコンがあるかを確認してください。 

アイコンがある場合は、正常にインストールされています。 

アイコンがない場合は、プリンタドライバがインストールされていませんので、下のページを参照してインストールし 
てください。 

中「プリンタドライバの巧インストール方法」97 
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の 


の 

巧 
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トラブル対処方法 


192 




























EPSON E -720 ミ舌用 + サポートガイド' NPD 2970-00 



Q 

パソコン（印刷キュー）に印刷待ちのデータがありませんかマ 

パソコン（印刷キュー）に印刷待ちのデータが残っていると、印刷が始まらない場合があります。印刷キューを表示して 
印刷待ちデータを確認し、印刷を再開するか取り消してください。 

レ: I 下の手順に従って、印刷キューをご確認ください。 


1. [プリンタ]フナルダの本製品のアイコンをダブルクリックします。 



2. n 印刷待ちデ-夕を右クリックして、 回 [再印刷]または[キャンセル]などをクリックします。 


トラブル対処方法 


193 
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8 - 

参考 

上記の印刷待ちデータの確認画面は、[ユーティリティ]画面または印刷中に画面右下に表示されるプログレスメー 
夕の[印刷待ち状態表示]をクリックしても開〈ことができます。 


トラブル対処方法 
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[ユ-ティリティ]面 ffi 
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Q 

プリントマネージャのステータスが[一時停止]になっていませんか？ 

□ [プリンタ]フォルダの本製品のアイコンを右クリックして、 且 [-時停止]でないことを確認して〈ださし、。 


トラブル対処方法 
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XP/Vista 



9扫 I 巾1が000 




Q - 

参考 

♦♦一時停止の状態を確認 ♦♦ 

く Windows XP/Vista の場合> 

[印刷の再開]が表示されているときは一時停止の状態です。 

く Windows 98/Me/ 2000の場合 > 

[一時停止]にチ X ックが付いているときは一時停止の状態です。 

Q 

印刷先（ポート）の設定は正しいですかマ 

実際に本製品を接続しているポートに対して異なるポートを設定していると印刷できません。 

な下の手順に従って、印刷先（ポート）の設定をご確認〈ださい。 

ブ. 〇 [プリンタ]フナルダの本製品のアイコンを右クリックして、 回 [プロパティ]をクリックします。 


2000/XP/Vista 


； fPti/K XX XXKK 
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Windows M / M た 
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2 . 田 [ポート]タブ （Windows 98/ Me の場合は[詳細]タブ）をクリックして、 回 ポートを確認します。 
お使いのプリンタ名が表示されているポート（下表の「印刷先のポート」）を選択してください。 


接続しているケーブル 

印刷先のポート 

USB ケーブル 

Windows 2000 /XP/Vista 

USBxxx : 

Windows 98/Me 

EPUSBx : 


「 X 」には、数字が入ります。 


トラブル対処方法 
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Q - 

参考 

[ポートの追加]をクリックして、手動で新しいポートを作成しても印刷はできません。お使いのプリンタ名が表示 
されているポートを選択して〈ださい。 

Q 

ツールバーの[印刷]アイコンをクリックして印刷する場合、「通常使うプリンタ」の設定になっていますか？ 

[プリンタ]フォルダの本製品のアイコンにチェックマークが付いていることを確認してください。チェックマークが付 
いていない場合は 〇 アイコンを右クリックし、 回 [通常使うプリンタに設定]をクリックしてチェックを付けてくださ 


EK 抓な…の K 州ッウ I 

ホ H り。] 

ザ«巧«として占} • 

さ*9うプリシタにお王の けトリり ] 
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舌 E — 卜巧か卜巧巧庄巧） 

进 ( D ) 

ろ巧の ER か 1} 

ブごパ >ィ(の 


B 

Windows 98 /Me の場合、スプールマネージャのステータスが[-時停止]になっていませんか？ 

スプールマネージャを表示して、印刷データをクリックし[一時停止/巧開]をクリックして〈ださし、。 
表示方法：。「スプールマネージヤ （Windows 98/ Me )」 114 


トラブル対処方法 
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X Windows 2000 / XP/Vis ねには、スプールマネージヤはありません。 


Q 

印刷プレビュー画面が表示されていませんかマ 

プリンタドライバの[基本設定]画面で[印刷プレビューを表示する]にチェックが付いている場合、印刷を実行する前 
にプレビュー画面が表示されます。まずはチェックが付いているかを確認してください。 



プレビュー画面が表示されたときは、[印刷]をクリックすると印刷を実行します。 



また、プレビュー画面を表示せずに印刷するときは、[印刷プレビューを表示する]のチェックを外してくださし、。 

り^上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認ください。 

中.「チ X ック4上を確認しても印刷できない場合は」200 


トラブル対処方法 
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Mac OS X 


Q 

プリンタドライバは正常にインストールされていますかマまた、プリンタリストに追加されていますかマ 

[プリンタ設定ユーティリティ]を表示して、本製品が追加されているかをご確認ください。 

り「プリンタドライバの追加 （ MacOSX )」 140 


Q 

印刷のステータスが[一時停止]になっていませんかマ 

[プリンタ設定ユーティリティ]を表示し、停止中のプリンタドライバをダブルクリックしてレ:>1下の画面を表示し、[ジョ 
ブを開始]をクリックしてください。 

画面の表示方法：中，「プリンタドライバの追加 （ MacOSX )」 140 


み 0 讶 
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レ:>1上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
軒「チェック4上を確認しても印刷できない場合は」200 


トラブル対処方法 


199 
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チェック4 m 上を確認しても印刷できない場 
合は 


Q -- 

プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみましよう。 

プリンタドライバが正常にインストールされていない可能性があります。 

一旦、プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてくださし、。 
苗「プリンタドライバの削除方法 （ Windows )」 126 
星「プリンタドライバの削除方法 （ MacOSX )」 147 
京「プリンタドライバの巧インストール方法」97 


トラブル対処方法 


200 
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印刷品質/結まが悪い 


印刷結果とレ:>1下のサンプル（現象）を比べて、症状が近い項目のリンクりをクリックして〈ださし、。 


印刷品質が悪い 

A 「印刷品質が悪い」203 



印刷面がこすれる/巧れる 

り「印刷面がこすれる/巧れる」207 



印刷位置がずれる/はみ出す 

中「印刷位置がずれる/はみ出す」208 


トラブル対処方法 201 
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トラブル対処方法 


202 
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印刷品質が悪い 


印刷品質が悪いときには、レ:>1下の項目をご確認〈ださし、 


プリンタをチェック 

Q 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

ノズルチェックでプリントへッドの状態をご確認くださし、。 
ち「ノズルチェックとヘッドクリーニング」212 



ウ U - ニパで化* 


Q 

インクカートリッジは推奨品（当社純正品）をお使いですかマ 

本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品レ:>1外を使うと印刷品質 
が低下する場合があります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。 

インクカートリッジの交換方法については、『操作ガイド J 1 (冊子）をご覧ください。 


Q 

古くなったインクカートリツジを使用していませんかマ 

古〈なったインクカートリツジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6力月レ:>1内に使い切ってくださし、。 
未開封の推奨使用期限は、インクカートリツジの個装箱に記載されています。 


Q 

双方向印刷時のプリントへッドのギャップがずれていませんか？ 

本製品は高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方 
式を「双方向印刷」と呼びます。 

この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置が 
ずれて、縦の置線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になる場合があります。 

ギャップ調整機能を使って、ギャップのずれをご確認ください。 

史「ギャップ調整」217 

Q 

出力装置（ディスプレイ、プリンタ）の発を方法の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。 


トラブル対処方法 203 
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かを法 棘を法 


用紙をチェック 


Q 

印刷後、が下の用紙を重なった状態で放置していませんかマ 

•写真用紙クリスピアく高光沢> 

•写真用紙く光沢> 

.写真用紙エントリーく光沢> 

.写真用紙く絹目調> 

印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。印刷後の用紙 
は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥（ X )させてください。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥させても 
跡が消えなくなりますのでご注意ください。 

枚ずつ広げて一昼夜 （24 時間）程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面 
に重ねて乾燥させて〈ださい。 


プリンタドライバの設定をチェック 

Q 

プリンタドライバの[用紙種類]の設定は正しいですかマ 

プリンタにセットした用紙種類と、プリンタドライバで設定する[用紙種類]が合っていないと、印刷品質が悪くなりま 
す。プリンタドライバの設定をご確認ください。 


トラブル対処方法 204 
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を「用紙別プリンタドライバ設定一覧」100 

Q 

プリンタドライバの「カラー設定 J の設定は合っていますか？ 

プリンタドライバで「カラー設定」の「明度」や「コントラスト」を調整すると、印刷結まの濃さが変わります。プリン 
タドライバの設定をご確認〈ださい。 


wifi daws 
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を「色を補正して印刷しよう」 177 

Q 

[才ートフナトファイン！ EX] の設定で印刷していませんか？ 

オートフォトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わる操 
作（回転、拡大/縮ル、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺フチなし印 
刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 


トラブル対処方法 
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オートフォトファイン！ EX で印刷すると、画像内のピントがあっていない場所で不自然な階調が生じる場合があります。 
この場合は、オートフオトフアイン！ EXl ^ 外のモードを選択して印刷してください。 



参考 

• MacOSX の場合、才ートフオトフアイン！ EX 機能はありません。 


- EPSON 写真用紙に「推奨設定」で印刷すると、自動的にオートフォトフアイン！ EX が設定されます。オートフォ 
トフアイン！ EX が外のモードで印刷したい場合は、カラー設定を変更してください。 


印刷 データをチ X ック 


Q 

写真を印刷する場合、写真データの画像サイズが印刷サイズに適していますかマ 


デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷する 
場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなるほど画素 
数の多い画像データが必要になります。レ:>1下のページで、印刷サイズに適した写真データの画像サイズをご確認ください。 
^「写真をきれいに印刷するポイント」70 
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印刷面がこすれる/巧れる 


印刷面がこすれて巧れるときは、レ:>1下の項目をご確認〈ださし、 


用紙をチェック 


Q 

反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり J ) のある用紙を使用していませんかマ 


反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントへッドが用紙をこする場合があります。 

用紙の反りやバリを修正してから、プリンタにセットしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷付けてしまうおそれがありますので、レ:>1下を確認して 
から反りを修正してください。 

詳細については、『操作ガイド j (冊子）をご覧ください。 


Q 

用紙を横方向にセツトしていませんか？ 


用紙は、縦方向にセットしてください。 

横方向にセツトした場合、プリントへッドが印刷面をこする場合があります。 


Q 

専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんかマ 

専用紙は普通紙などと比べてインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、巧れる場合が 
あります。 

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。 


Q 

ハガキの通信面に印刷した後、その印刷結果（インク）が乾いていないが態で宛名面に印刷していませんか？ 

インクが乾いていない状態で宛名面に印刷すると、次のハガキに転写する場合があります。通信面を印刷した後は、十分 
に乾かしてから宛名面に印刷してください。 


印刷領域をチ X ック 

Q 

定形紙で四辺フチなし印刷時、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになっていますか？ 


定形紙で四辺フチなし印刷を行う場合は、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになることをお勧めします。推奨レ:>1外の 
用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。 

^ 「四辺フチなし印刷の推奨用紙」183 

推奨の用紙でも汚れが発生する場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内 
に配置し直してから印刷してください。 


Q 

標準（フチあり）印刷時、印刷推奨領域外に印刷していませんかマ 


印刷推奨領域外では、プリントへツドがこすれて印刷結果が巧れる場合があります。 

アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直してから印刷してくださし、。 
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印刷位置がずれる/はみ出す 


印刷位置がずれる/はみ出すときには、レ:>1下の項目をご確認〈ださし、 


プリンタドライバの設定をチェック 

Q 

プリンタにセットした用紙サイズと、プリンタドライバで設定した[用紙サイズ]は同じですか？ 

プリンタドライバで設定する用紙サイズ（印刷データのサイズ）は、プリンタにセツトした用紙サイズと合わせて〈ださ 
い。 



St: 



互 


Mft ブンク： 


EnOM KS-X 


— I 


ffle サイブ： i.RS07f^<,tLr> i I 

jj -jOfm V n ? 白 


回回'と J 

1 映* • 


巧 


い h ■一 が \ 


〇 - 

参考 

♦♦印刷データのサイズがプリンタにセットした用紙サイズと異なる場合 ♦♦ 
拡大/縮小して印刷して〈ださい。 

を「拡大/縮かして印刷しよう」 150 

Q 

四辺フチなし印刷をしていませんかマ 


四辺フチなし印刷時は、裁ち落とし印刷（用紙より少しはみ出した印刷）をするために、原稿を用紙サイズより少し拡大 
します。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。その結果、画面上に表示されている内容と印 
刷結果でわずかに違いが生じます。なお、はみ出し量は3段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整することがで 
きます。本番前に試し印刷することをお勧めします。 

A 「四辺フチなし印刷をしよう」183 
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その他をチェック 

Q 

用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？また、用紙が曲がってセットされていませんか？ 
用紙をまっすぐにセツトし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 
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パソコン画面にエラーが表示される 


Q 

「プリンタが接続されていません。 J 「用紙がセットされていません。 J などの エラー 内容が表示される 



Mac OS 



エラー 内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処方法に従ってください。 

何も対処方法が表示されていない場合は、レ:>1下のページを参照してエラーを解除して〈ださし、 
史「パソコンから印刷できない」187 

Q 

「通信エラー」や「書き込みエラー」などのメッセージが表示される 



上記のメッセージは、レ:>1下の原因によって表示される可能性があります。 

•プリンタドライバが正し〈インストールされていない場合 

•パソコンとプリンタがケーブルで正しく接続されていない場合 

•「印刷先のポート」設定が、実際に本製品を接続しているポートと合っていない場合 

下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認〈ださい。 

，中.「パソコンから印刷できない」187 


Q 

「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス J と表示される 


A S までなない USD ，、化皮 CO ていらな5 WSD デ巧イス K ■ 

おむ円6 , 子パイ ;^ み a てな USB / 口じ巧 ^ 5れてし々ん I 

このな Ifl が A おじ日、この :^ 巧づちブ J し UC さ ■ 

爸 * 呢 H 違^ 


お使いのパソコンは USB 2.0 に対応していません。もし、パソコンに USB 2.0 の差込口がある場合は、そこにケーブルを 
接続し直してください。 USB 2.0 の差込口がない場合でも、 USB 1.1 としてご使用いただけます。画面を閉じるには、右 
上の [ x ] をクリックします。 
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その他のトラブル 


Q 

ヘッドクリーニングが動作しない 

プリンタがエラーになっていないかをご確認ください。 

また、十分なインク残量がないときは、へッドクリーニングはできません。新しいインクカートリッジに交換して〈ださ 
い。 

プリンタの エラー 表示とインクカートリッジの交換方法については、『操作ガイド J1 (冊子）をご覧〈ださい。 

Q 

黒印刷しかしていないのにカラーインクが'減っている 


本製品では用紙種類によって、カラーインクを使った混色黒印刷を行う場合があります。また、印刷時レ: i 外にも、レ: i 下の 
動作時にブラック/カラー両方のインクが消費されます。 

• ヘッドクリーニング時 
• セルフクリーニング時 

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、すべてのインクを微量吐出して、ノズ 
ルの乾燥を防ぐ機能です。印刷実行前などに自動的に行われます。 

♦♦クリー ニン グ時にブラックとカラー両方のインクを使う理由 ♦♦ 

ノズルにインクが詰まると、インクが出なくなったりかすれたりして正常に印刷できなくなります。黒のみの印刷をして 
いても、ある日突然カラー印刷をしたくなった際に、カラーインクが出ないということでは使い物になりません。 
そのため、双方のノズルをクリーニングして、常に良巧な状態にしておく仕組みになっています。 


Q 

連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった 


印刷状ミ兄により異なりますが、連続印刷を行うと用紙を送る動作やへッドの動作が一旦停止するなど、印刷速度が遅くな 
ることがありまず。 

これは、高温によりプリンタ内部の部品が損傷するのを防ぐためです。 

印刷速度が遅くなっても、そのまま印刷を続けることはできますが、印刷を中断し電源をオンにしたまま30分程度放置 
することをお勧めします（電源をオフにして放置しても回復しません）。 

その後印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 


Q 

漏法電流について 

多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。 

このようなときには、本製品を接続しているパソコンなどから アース （接地）を取ることをお勧めいたします。 
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付録 


ノズルチェックとヘッドクリーニング 


プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントへッドをクリーニングしてください。 

ノズルチェックとプリントへッドのクリーニングは、プリンタからもできますが、ここではパソコンの操作でのクリーニ 
ング方法を説明します。 

プリンタでのクリーニング方法は、『操作ガイド J (冊子）をご覧ください。 



ノズルチ X ツク 


上図のパターンを印刷する機能で、そのパターンを見て、ノズルが目詰まりしていないかを 
確認します。 


ヘッドクリーニング 


ノズルが目詰まりしている場合に、インクの吐出と吸引を行うことによってプリントヘッド 
(ノズル）を清掃する機能です。インクが消費されます。 


Q - 

参考 

-十分なインク残量がないときは、ヘッドクリーニングはできません。インクカートリッジを交換してから実行し 
てください。 

なお、インクカートリッジの交換方法は、『操作ガイド』（冊子）をご覧〈ださい。 

. このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださい。 

を.「ノズルチェックとヘッドクリーニング （MacOSX)」 214 

1 プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタに L 判、 KG サイズ、ハガキのいずれかをセットします。 

本製品で使用できる用紙（本製品に付属の「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙く光沢>」、「写真用紙エ 
ントリーく光沢 >」、「インクカートリッジん L 判専用用紙セット」など）をお使いください。 


Q - 

:モ意 

普通紙などは使用しないでください。製品内部に用紙が詰まり、故障につながるおそれがあります。 

3 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

を「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 107 

4 . 〇 [ユーテイリテイ]タブをクリックして、 且 [ノズルチェック]をクリックします。 
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参考 

[ノズルチエック]の下の[ヘッドクリーニング]をクリックすると、ヘッドクリーニングができます。 


5. この後は、画面の指示に従って操作してください。 
最後にレ:>1下のノズルチェックパターンが印刷されます。 



参考 


♦♦ノズルが目詰まりしている場合はヘッドクリーニング令令 

操作を進めると、ノズルチ X ックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合には、引き続きヘッド 
クリーニングをして〈ださい。 

♦♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは連続で行わずにノズルチェックと交 
互に行って〈ださい。また、ノズルチ X ックとへッドクリーニングを交互に2回程度繰り返しても目詰まりが解消 
されない場合は、プリンタの電源をオフにして6時間が上放置してください。時間をお〈ことによって、目詰まり 
しているインクが溶解する場合があります。 
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ノズルチェックとへッドクリーニング （Mac 
OS X ) 


ノズルチェックとプリントへッドのクリーニングはプリンタからもできますが、ここではパソコンの操作でのクリーニン 
グ手順を説明します。 


1 プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタに L 判、 KG サイズ、ハガキのいずれかをセットします。 

本製品で使用できる用紙（本製品に付属の「メンテナンスセット」または巿販の「写真用紙く光沢>」、「写真用紙エ 
ントリーく光沢 >」、「インクカートリッジん L 判専用用紙セット」など）をお使いください。 


D — 

:モ号 

普通紙などは使用しないで〈ださい。製品内部に用紙が詰まり、故障につながるおそれがあります。 

3 . ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 


;。ブ ル 雨。 

阶 " liW - d .;" よ化 


L 


4. n [アプリケ-シヨン]フナルダをダブルクリックして、 因 [EPSON Printer Utility 2] アイコンをダブルクリックし 
ます。 
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5 . 〇 本製品名を選択して、 回 [ OK ] をクリックします。 
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6. [ノズルチエック]をクリックします。 


EPSON 
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〇 - 

参考 

[ノズルチェック]の下の[ヘッドクリーニング]をクリックすると、ヘッドクリーニングができます。 

7. この後は、画面の指示に従って操作してください。 

最後にレ:>1下のノズルチェックパターンが印刷されます。 



ウ LI - 二!^ウで化* 
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参考 


♦ ♦ノズルが目詰まりしている場合はヘッドクリーニング令夺 

操作を進めると、ノズルチXックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合には、引き続きヘッド 
クリーニングをしてください。 

♦ ♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリーニングを数回行って みて 〈ださい。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチエックと 
交互に行ってください。また、ノズルチ X ックとヘッドクリーニングを交互に2回程度繰り返しても目詰まりが解 
消されない場合は、プリンタの電源をオフにして6時間が上放置して〈ださい。時間をお〈ことによって、目詰ま 
りしているインクが溶解する場合があります。 
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ギャップ調整 


ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。 


横（左右）のずれ ：本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを 

吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしていると 
きに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置が 
ずれて、縦の晋線がずれたり、ぼやけたような印刷結まになる場合があります。 


〇 

参考 

•ギャップ調整は、プリンタの操作でもできますが、より精度の高い調整を行うために、が下の手順に従って行う 
ことをお勧めします。 

プリンタからの調整方法は、『操作ガイド』（冊子）をご覧〈ださい。 

-このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださい。 

み「ギャップ調整 （MacOSX)」 219 

1 プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタに L 判、 KG サイズ、ハガキのいずれかをセットします。 

本製品で使用できる用紙（本製品に付属の「メンテナンスセット」または巿販の「写真用紙く光沢>」、「写真用紙ェ 
ントリーく光沢 >」、「インクカートリッジん L 判専用用紙セット」など）をお使いください。 


D = 

注意 

普通紙などは使用しないで〈ださい。製品内部に用紙が詰まり、故障につながるおそれがあります。 

3 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

を「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 107 
ん 〇 [ユーティリテイ]タブをクリックして、 且 [ギャップ調整]をクリックします。 
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5. この後は、画面の指示に従って操作してください。 



参考 


♦♦ギャップ調整シートの見方 ♦♦ 

ギャップ調整を進めていくと、調整用シートが印刷されます。 
それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択して〈ださい。 
下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。 



持2 



1 2 3 己 7 8 马 
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ギャップ調整 （ MacOSX ) 


1. プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタに L 判、 KG サイズ、ハガキのいずれかをセットします。 

本製品で使用できる用紙（本製品に付属の「メンテナンスセット」または市販の「写真用紙く光沢>」、「写真用紙エ 
ントリーく光沢 >」、「インクカートリッジん L 判専用用紙セット」など）をお使いください。 


P — 

を意 

普通紙などは使用しないで〈ださい。製品内部に用紙が詰まり、故障につながるおそれがあります。 

又 ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



4. n [アプリケ-シヨン]フナルダをダブルクリックして、 且に PSON Printer U 川 ity 2] アイコンをダブルクリックし 
ます。 



5. n 本製品名を選択して、 凸 [〇のをクリックします。 

r -n 巧巧 


ブ y ツ9リスト 


An 




ERONilSE 




f みセ ) 


_ H 州ッウ I 


6. [ギャップ調整]をクリックします。 
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7. この後は画面の指示に従って操作して〈ださい。 


〇 - 

参考 

♦♦ギャップ調整シートの見方 ♦♦ 

ギャップ調整を進めていくと、調整用シートが印刷されます。 
それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択してください。 
下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。 
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メモリカードドライブとしての使い方 


本プリンタのメモリカードスロットは、フロッピーディスクドライブと同じように、メモリカードドライブとしてフアイ 
ル（画像データなど）を取り込んだり（コピーしたり）、書き込んだり（保存したり）することができます。 



参考 


このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
り「メモリカードドライブとしての使い方 （MacOSX)」 226 


使用上のごを意 

•Windows 98/ Me の場合は 、 EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2をインストールしていないと、力ードド 
ライブとしてパソコンから使用することはできません。なお 、 EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2は、 
プリンタドライバと同時にインストールされます。 

• Windows 98/ Me では、本プリンタにセットしたメモリカードに対してスキヤンデイスクを実行できません。 

•書き込み禁止（ライトプロテクト）スイッチや誤消去防止シールが付いているメモリカードをご使用の場合は、それ 
らのスイッチやシールを書き込み可能状態にしてからセットしてください。 

•プリンタの操作パネル設定でメモリカードから直接印刷をしているときは、メモリカードへの書き込みはできません。 

.パソコンからメモリカードに画像データ（ファイル）を保存した場合は、プリンタ操作パネルの枚数欄の表示は更新 
されません。更新するためにはメモリカードをセットし直してください。 

Q - 

を意 

♦ ♦ Windows Vista でプリンタの電源をオフにする場合のごを意 ♦♦ 

プリンタの電源をオフにするまたは USB ケーブルをおく前に、「メモリカードのセットと取り出し」手順に従って 
メモリカードの取り出し処理をしてください。 

を「メモリカードのセットと取り出し」223 

メモリカード取り出しの処理をせずにプリンタの電源をオフにする、または USB ケーブルをおくと、メモリカード 
内のデータが壊れるおそれがあります。 

♦ ♦Windows XP でプリンタの電源をオフにする場合のごを意 ♦♦ 

プリンタにメモリカードをセットした状態で、プリンタの電源をオフにする、または USB ケーブルをお〈際には、 
が下の手順に従ってください。手順に従わないと、メモリカード内のデータが壊れるおそれがあります。 
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1. 画面右下のタスクバーにあるアイコンをクリックして、に PSON Mass Storage Device- ドライブ（:X)を安 
全に取り外します]をクリックします。 




これで、安全にプリンタの電源をオフまたはケーブルをおくことができます。 


♦ ♦Windows 2000でプリンタの電源をオフにする場合のごを意 ♦♦ 

パソコンの電源をオフにしてからプリンタの電源をオフにするようにして〈ださい。パソコンの起動中にプリンタ 
の電源をオフにすると、レ:I下の警告画面が表示されます。 



メモリカードのセツトと取り出し 


セット方法 

ブ. プリンタの電源をオンにします。 

2. メモリカードをセットします。 

プリンタへのセット方法は『操作ガイド』（冊子）をご覧〈ださい。 

取り出し方法 

ブ. コンピュータ（またはマイコンピュータ）を開きます。 

Windows Vista の場合 

〇 [スタート] 凸 [コンピュータ]の順にクリックします。 
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Windows XP の場合 

〇 [スタート] 且 [マイコンピュータ]の順にクリックします。 

Windows 98/ Me / 2000の場合 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 

2. 〇 [リムーバブルディスク]アイコンを右クリックして、 且 [取り出し]をクリックします。 
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3 . メモリカードスロットのランプが点滅していないこと（点灯していること）を確認します。 

4. メモリカードを取り出します。 



注意 


プリンタの処理中（メモリカードスロットのランプ点滅中）にメモリカードを取り外したり、電源をオフにしたり 
しないで〈ださい。データが壊れるおそれがあります。 


データをメモリカードから取り込む方ま/メモリカードへ害き込む方ま 

1 プリンタの電源がオンになっていること、メモリカードがセットされていること、プリンタとパソコンがケーブルで 
接続されていることを確認します。 

2. コンピュータ（またはマイコンピュータ）を開きます。 

Windows Vista の場合 

〇 [スタート] 凸 [コンピュータ]の順にクリックします。 
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Windows XP の場合 

〇 [スタート] 且 [マイコンピュータ]の順にクリックします。 

Windows 98/ Me / 2000の場合 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 


3 - [リムーバブルディスク]アイコンをダブルクリックして、データをコピーします。 


リムーバブルディスクのドライブ名は、ボリュームラべルが設定されている場合はそのボリュームラべルが表示さ 
れ、設定されていない場合は「リムーバブルディスク」と表示されます。 
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メモリカードドライブとしての使い方 (Mac 
OS X ) 


本プリンタのメモリカードスロットは、フロッピーディスクドライブと同じように、メモリカードドライブとしてフアイ 
ル（画像データなど）を取り込んだり（コピーしたり）、書き込んだり（保存したり）することができます。 


使用上のごを意 

•書き込み禁止（ライトプロテクト）スイッチや誤消去防止シールが付いているメモリカードをご使用の場合は、それ 
らのスイッチやシールを書き込み可能状態にしてからセットして〈ださい。 

• メモリカードから直接印刷をしているときは、メモリカードへの書き込みはできません。 

•パソコンからメモリカードに画像データ（ファイル）を保存した場合は、本プリンタ操作パネルの枚数欄の表示は更 
新されません。更新するためには、メモリカードをセットし直してください。 


メモリカードのセツトと取り出し 


セット方法 

1 プリンタの電源をオンにします。 

2. メモリカードをセットします。 

プリンタへのセット方法は『操作ガイド』（冊子）をご覧〈ださい。 

取り出し方法 

1 メモリカードドライブのアイコンを、ゴミ箱に捨てます。（ドラッグアンドドロップします。) 



か— — 

を意 

ゴミ箱に捨てないままプリンタの電源をオフにすると、メモリカードに保存されている写真データが壊れるおそれ 
があります。 

2. メモリカードスロットのランプが点滅していないこと（点灯していること）を確認します。 

3. メモリカードを取り出します。 
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ミち意 


プリンタの処理中（メモリカードスロットのランプ点滅中）にメモリカードを取り外したり、電源をオフにしたり 
しないでください。データが壊れるおそれがあります。 


データをメモリカードから取り込む方ま/ メモリカードへ害き込む方ま 

1 プリンタの電源がオンになっていること、メモリカードがセットされていること、プリンタとパソコンがケーブルで 
接続されていることを確認します。 

2. デスクトップ上の[力ードドライブ]アイコンをダブルクリックして、データをコピーします。 



I 1 
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色のし〈み 


普段、何気な〈見ているディスプレイや紙の上で表現される「色」にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、 
カラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明しています。 


色の要素 

一般に「色」というとホや青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほかに彩 
度や明度という要素があります。 

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。 

例えば赤色の場合、彩度を上げるとよりホくなりますが、彩度を落とすに従って無彩色になっていき、最後はグレーにな 
ります。 

明度は明るさ、つまり光の強弱を表す要素です。明度を上げればより白っぽく、逆に明度を落とせば暗〈なります。 

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化、半径方向が彩度変化、高さ方向が明度変化を表します。 


ディスプレイの発色プロセスく加法混色> 

色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。 

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで見ると、ホ （R)、 緑 （G)、 青 （B) の3色の光が見えます。 

これは「光の兰原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが0:黒）を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが100:白） 
までを色を加えることで表現するため、加法混色(加色法）と呼ばれます。ディスプレイもこの方法で色を表現しています。 
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プリンタ出力の発色プロセスく減ま混色> 

加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができるときです。しかし多くの場合、自ら光を出すこ 
とはないため、反射した光で色を表現することになります（正確には、当たった光のうち一部の色を吸収（減色）し、残 
りの色を反射することで色を表現します）。 

例えば「ホいインク」では次のようになります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。 

この光がホいインクに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、ホい色の成分だけは、吸 
収されずに反射されます。この反射したホい光が目に入り、その物体（インク）がホく見えるのです。 

このような方法を減法混色（減色法）と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。 
このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒（光を全〈反射しない色）になるシアンに）、マゼ 
ンタ （M)、 イェロー （Y) の3色です。この3色を一般に「色の兰原色」と呼び、「光の兰原色」と区別します。 

理論的には CM 丫の3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒 （BK) 
インクを使用し、 CM 丫 BK の4色で印刷します。 


出力装置による発色の違いくディスプレイとプリンタ出力> 

パソコンで作成したグラフィックデータをプリンタに出力するとき、 この 加法混色と減法混色を考え合わせる必要があり 
ます。なぜなら、ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色である 
からです。 


この RGB 一 CM 丫変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一 
致させることはできません。 

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いにズレが生じます。し力、し、ディスプレイ 
やカラーマネージメントの設定によって、色合いをできるだけ近付けることもできます。 


L 
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参考 

スキヤナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 （ C / M / Y ) ーディスプレイ （ R / G / B ) 一印刷 ( C / M / Y ) の変換が 
必要になり、さらに一致させることが難し〈なります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキヤ 
リブレーシヨンと呼び、巿販のスキヤナユーテイリティソフトウエアの中にはこの機能があるものがあります。 
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解像度 


よりきれいに画像を印刷するためには、プリンタの性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここで 
は、画像データと印刷解像度の説明をします。 


解像度とは 

デジタルカメラの画像、スキャンされた画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点 
をドットと呼び、ドットの密度を表すのが解像度です。 



この点が多ければ多い（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられ 
るのが 「dpi」 に 5.4mm あたりのドット数 (Dot per Inch)] という単位で、これは 25.4mm (1 インチ）当りにどれだけ 
の点が含まれているかを表しています。 



10日 dpi の画愤データ 


例えば2880 dpi 印刷とは、 25.4mm (1 インチ）の長さ当りに2880個のインクの点を並べて巧つことにより画像を構成 
していることを意味します。 



240 dpi の画棵デーり 


画像データの解像度と印刷解像度の関係 


画像データは1ドットでどんな色でも表現できるのに巧し、プリンタの印刷画像は1ドットで通常4色 （C/M/Y/BK) の 
うち1色しか表現できません。つまり、プリンタの印刷画像は複数ドットの集まりで画像データ1ドット分の色を表現 
しています。そのため、例えば2880 dpi のプリンタできれいな印刷をするときでも、画像データは2880 dpi より低いも 
ので十分なのです。 

また、印刷の設定をいくら高記録解像度に設定して印刷しても、スキャンまたは撮影した画像データの解像度が低ければ 
思うような印刷結果は得られません。印刷解像度（印刷モード）に応じた画像データが必要です。 

基本的には、画像データの解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上しますが、解像度を上げすぎても、印刷速度が遅く 
なるだけで大きな画質向上効果は望めません。 


参考 

•印刷解像度の整数分の一倍（例えばプリンタの 1440dpi の6分の1である 240dpi など）を指定すると、ジャギー 
(線のギザギザ）が目立たな〈なります。 
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-モノクロ 印刷を行う場合は、印刷解像度と同じ解像度の画像データをご用意〈ださい。 


印刷サイズと解像度の関係 

用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。 

しかし、拡大印刷すると、画像を構成する点（ドット）が大き〈なることで解像度が低下し画質は粗くなります。 

また、逆に縮小印刷すると、解像度は上がりますが、必要レ:>1上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識で 
きません。 



国席辣: 1500X2100 En 刷サイ九 A6 国席辄: 1500X2100 Efl 刷サイ九 A4 

鸦保聞よおよそ 360dpi 鸦惊度は te お1 00dpi 


下表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意くださし、。 


デジタルカメラ/携帯電話 


画像サイズに適した印刷サイズはレ^下の通りです。 


画素数 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目ま 

L 判 

2 L 判 

B 5 

A 4 

約10 万 画素 

352 x 288 

A 

A 

A 

A 

約30 万 画素 

640 x 480 

〇 

A 

A 

A 

約48 万 画素 

800 x 600 

〇 

A 

A 

A 

約80 万 画素 

1024 x 768 

◎ 

〇 

A 

A 

約130 万 画素 

1280 x 1024 

◎ 

◎ 

O 

A 

約200 万 画素 

1600 x 1200 

◎ 

◎ 

O 

O 

約300 万 画素 

2048 x 15:36 

◎ 

◎ 

◎ 

O 

約400 万 画素 

2240 x 1680 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

約500 万 画素 

2560 x 1920 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

約600 万 画素が 上 

2816 x 2120 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 


A 画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 
◎必要十分な画素数があり、高い印刷結まが得られる。 
□やや画素数が多いが、高い印刷結まが得られる。 


スキヤナ 



入力解像度 

原稿サイズ 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 




L 判 

2 L 判 

B 5 

A 4 

フィル厶スキャナ 

1200 dpi 

- 

1700 x 1100 

◎ 

◎ 

〇 

〇 
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フラットヘッド 
スキヤナ 

300 dpi 

4 x 6 

1200 x 1800 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

A 4 

2550 X ： 3600 

□ 

□ 

◎ 

◎ 

600 dpi 

4 x 6 

2400 x 3600 

□ 

□ 

◎ 

◎ 

A 4 

5100 x 7200 

X 

X 

□ 

□ 

1200 dpi 

4 x 6 

4800 x 7200 

X 

X 

□ 

□ 

A 4 

10200 x 14000 

X 

X 




〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 

□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 

※高い印刷結果が得られるが、印刷結果確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。 


Photo CD 


品質 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2し半 IJ 

B 5 

A 4 

BASE 

768 x 512 

〇 

A 

A 

A 

4 BASE 

15:36 x 1024 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

16 BASE 

3072 x 2048 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 


A 画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 
◎必要十分な画素数があり、高い印刷結まが得られる。 
□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 
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Eoson Color について 


会も ^ pson Color 


Epson Color と(ま 

Epson Color とは、エプソンお勧めの写真品質のことです。人物の顔を自動判別し、肌色を中ム、に写真の色合いをきれい 
に自動補正する「オートフオトファイン ！ EX (が」と、耐オゾン性、耐光性に優れる「エプソン純正インク」、そして美 
しい仕上がりを誇る「エプソン製写真用紙」が組み合わさることで実現されます。 

※オートフオトファイン！ EX は人物写真だけでなく、風景写真もより鮮やかな色合いに自動補正します。 



人物 
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風景 



Q - 

参考 

• 補正や加工は印刷時に処理されるだけで、データそのものは補正/加工されません。 


オートフオトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変 
わる操作（回転、拡大/縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四 
辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 


Epson Color で印刷するためには 

Epson Color で印刷するためには 、 Epson Color 対応のプリンタで 、 Epson Color 対応用紙に印刷してくださし、。 


Epson Color 対応用紙 

. 写真用紙クリスピアく高光沢> 

•写真用紙く光沢> 

-写真用紙エントリーく光沢> 

•写真用紙く絹目調> 

-「インクカートリッジん L 判専用用紙セット」に同捆されている用紙 
(プリンタドライバの[用紙種類]では、に PSON 写真用紙エントリー]を選択してください。) 


印刷手順 

プリンタに Epson Color 対応用紙をセツトし、[用紙種類]で対応の用紙を選択すると Epson Color で印刷されます。 

添付の写真印刷ソフトウェア fEPSON Easy Photo Print J から印刷する場合 

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 

このとき[レイアウト調整]画面に 「Epson Color 」 ロゴが表示されます。 
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〇 - 一 

参考 

印刷する画像に Exif print の撮影情報が付加されていれば、この情報に基づいた画像補正を行います。 

巿販のアプリケーションソフトから印刷する場合 

プリンタドライバの[基本設定]画面で Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 

このとき[基本設定]画面に 「Epson Color 」 ロゴが表示されます。 


m EPSON XX-KX の巧プ□パ于ィ 

モ巧因 I 山与 おおち 1がュり_ 


おみ:かがぶ 


,1[巧拉化口-] 

刊 ：4 【巧 




庭が似 

[ EPSON 、•がか 化ブ 

，] 

長（ 

か'^ Color 

な Enaswe ) 

囲 nw 口 

1** 

1 か- 


〇 を M 正 

口 a か U ユ■リ'■防お。 

1なの 


6化肪 

巧巧ち i だ6 

L 卜ゎ - h ] i ； ザ 


，l 

巧が。の 

け IJ 旧£1リ mm 


■ 


回。の? f なじ田 けみ化故^田-.1 


わ抽 I 



わ-化 m 巧日/ m 巧 


熙滞&を 


〔巧の巧 1こ巧す山 1 I 田。たとをが P 1 柳 t - 町 mi 


[ « ] わぶ!レ I [ り口 1 


参考 

Mac OS X では、市販のアプリケーシヨンソフトから Epson Color をご利用いただけません。 


付録 


235 





















































































EPSON E -720 ミ舌用 + サポートガイド' NPD 2970-00 


プリンタ単体で印刷する場合（パソコンを使用しないで印刷) 

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 

詳しくは『操作ガイド 'J (冊子）をご覧ください。 



参考 

印刷する画像に Exif Print の撮影情報が付加されていれば、この情報に基づいた画像補正を行います。 
上で 、 Epson Color の説明は終了です。 


付録 
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PRINT Image Matching 


PRINT Image Matching とは？ 

PRINT Image Matching (プリントイメージマッチング）は、この機能を搭載したスキヤナで読み込んだ画像またはこの 
機能を搭載したデジタルカメラで撮影した写真を、対応プリンタから簡単、きれいに印刷するためのシステムです。 
PRINT Image Matching 対応のスキヤナで画像を読み込んで JPEG ファイルまたは TIFF ファイルで保存したり、あるい 
は PRINT Image Matching 機能対応のデジタルカメラで撮影すると、印刷指示のためのコマンド（命令）が画像データに 
付加されます。 

プリンタはこのコマンドに従って印刷します。これにより、スキヤナで読み込んだ画像の場合は「画像にメリハリを付 
け」て、デジタルカメラで撮影した写真の場合は「撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合い」で、印刷で 
きます。 

PRINT Image Matching の機能は、カラーマッチングを目指したものではなく、 PRINT Image Matching 対応のエプソン 
プリンタで鮮やかに印刷するための機能です。 



参考 

- PRINT Image Matching は、エプソンが提案し、デジタルカメラ各社から協賛を受けた仕組みです。 


• PRINT Image Matching に関する情報は、エプソンのホー厶ぺージをご覧くださし、。 
中 http :// www . epson.jp 


PRINT Image Matching 対応のスキヤナを使用すると、スキヤンした画像データに印刷コマンドを付加することも 
できます。 


PRINT Image Matching では、デジタルカメラからの印刷コマンドにより最適な色合いが決定されます。つまりデ 
ジタルカメラ側から印刷品質を制御する仕組みといえます。 


どんな効まがあるのマ 

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それは 
デジタルカメラとプリンタのマツチングがうまく取れていないからです。 PRINT Image Matching は、このようなケース 
で効果を発揮します。またスキャナの場合は PRINT Image Matching の効果を積極的に採用することで、印刷結果が生き 
生きとしてきます。 


効果1(デジタルカメラ/スキヤナ) 


「色」や「明るさ」の情報を印刷コマンドにしてプリンタに伝え 
ることにより、印刷時の「色」や「明るさ」が最適になります。 
色の表現力の豊かさをみめる「色空間」、色の明るさをみめる 
「プリントガンマ」という画像の品質を決める項目を印刷コマン 
ドで伝達して印刷します。 


付録 
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効果2 (デジタルカメラ) 


撮影時の意図が印刷結まに反映されます。 

例えば、マクロ写真なら「狙った通りの色鮮やかでくっきりと 
した画質」で印刷、ポートレート写真なら「柔らかなトーンで 
美しい肌色」で印刷など、撮影時にデジタルカメラで印刷コマ 
ンドが設定されていれば、デジタルカメラの意図したイメージ 
そのままに印刷できます。 



-- シで一づでつ y トラスト 
のちいブリ卜 


技詞で化を巧ろを記巧を 
(こ) i 正したブリ2^卜 


〇 

参考 

デジタルカメラ/スキヤナが外には利用できないの？ 

PRINT Image Matching は、スキヤナで読み込んだ画像やデジタルカメラで撮影した画像だけでの利用に限りませ 
ん。ソフトウェアなどの対応が広がっていますので、今後も多くの PRINT Image Matching 対応製品から、より効 
ま的な印刷ができるようになります。 


劾ま3 (デジタルカメラ) 


デジタルカメラの個性をプリンタで表現できます。 

PRINT Image Matching 機能搭載デジタルカメラと PRINT Image Matching 対応プリンタを組み合わせれば、デジタルカメラが 
持っている個性を印刷画像に反映できます。これにより、 PRINT Image Matching 機能搭載機種によって、あるいはそのカメラ 
の設定によって、印刷画像の色合いに違いが現れます。 


巧 

参考 

デジタルカメラ/スキヤナが外には利用できないの？ 

PRINT Image Matching は、スキヤナで読み込んだ画像やデジタルカメラで撮影した画像だけでの利用に限りませ 
ん。ソフトウェアなどの対応が広がっていますので、今後も多くの PRINT Image Matching 対応製品から、より効 
ま的な印刷ができるようになります。 


どうやって使うのマ 

PRINT Image Matching 機能を使用するときは、スキヤナ、プリンタ、印刷する用紙、ソフトウェアが 、 PRINT Image 
Matching に対応している必要があります。 


PRINT Image Matching 対応用紙 

レ: I 下の用紙に印刷する場合に 、 PRINT Image Matching 機能が有効になります。 

ご利用のプリンタによって、使用できる用紙は異なります。詳しくは『操作ガイド J 1 (冊子）をご覧くださし、。 


. 写真用紙クリスピアく高光沢> 
•写真用紙く光沢> 

•写真用紙く絹目調> 

• 写真用紙エントリーく光沢> 

• ミニフオトシー J レ 

•フオトシールフリーカット 
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対応ソフトウエア 

• EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）※ 

• PRINT Image Matching 対応ソフトウエア 

X PRINT Image Matching 対応のエプソンプリンタに添付されています。 

なお 、 PRINT Image Matching 対応ソフトウエアについては、エプソンのホームぺージで確認できます。 
ii > http :// www . epson . jp / support / taiou / shuhen / soft / 


印刷手順 

添付の写真印刷ソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print 」 から印刷する場合 

PRINT Image Matching 対応用紙を選択し、[印刷補正]画面で [PRINT Image Matching ] を選択します。 
詳細は 、 「EPSON Easy Photo Print 」 のオンラインヘルプをご覧〈ださい。 



参考 


EPSON Easy Photo Print を使用せず、 PRINT Image Matching 未対応の一般のレタツチ ソフ トから印刷する場合に 
は、 PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。また、 PRINT Image Matching 未対応の一般のレタツチ ソ 
フトで保存したものを EPSON Easy Photo Print で読み込んで印刷する場合も、 PRINT Image Matching 機能はご利 
用になれません。 


プリンタ単体で印刷する場合（パソコンを使用しないで印刷） 

操作パネルで 、 PRINT Image Matching 対応用紙を選択し[自動画質補正]画面で [ P . I . M ] を選択します。 
詳細は、製品に同捆の取扱説明書をご覧〈ださい。 



参考 


お使いのエプソンプリンタやデジタルカメラに PRINT Image Matching 機能が搭載されているかどうか、またプリ 
ンタやデジタルカメラの使用方法は、それぞれの機器の取キ及説明書をご覧〈ださい。 PRINT Image Matching 機能を 
使って印刷するには、 PRINT Image Matching に対応したプリンタドライバと EPSON Easy Photo Print などを組み 
合わせて印刷する必要があります。また、用紙の種類によっても PRINT Image Matching 機能の有効/無効が切り替 
わります。 PRINT Image Matching および PRINT Image Matching のバージョンの情報につきましては、エプソンの 


ホー ムぺ ージを ご覧ください。 

知 http :// www . epson.jp 

上で PRINT Image Matching の説明は終了です。 
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Exif Print 


Exif Print と【ま？ 


Exif Print (イグジフプリント）とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタを組み合わせて使用すること 
で、きれいな印刷を簡単に実現することのできるシステムです。 Exif Print 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写 
真データに撮影シーンなどの撮影情報が付加されます。この撮影情報を使うことにより、撮影時にデジタルカメラが意図 
した通りの最適な色合いで印刷できます。 


巧 

参考 

- Exif Print は、デジタルカメラの標準規格 Exif2.2 の愛称です。 

- Exif Print では写真データに付加された撮影情報をもとに最適な色合いがホ定されます。したがって撮影情報の解 
釈により、プリンタメーカーごと印刷品質に違いが現れます。 


どんな効まがあるのマ 

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それは 
デジタルカメラとプリンタのマッチングがうまくとれていないからです。そこで効果を発揮するのが Exif Print です。 


劾果1 


露出モード、ホワイトバランスなどの撮影を件を印刷結まに反映 
します。露出モードが「自動」であれば、明るさを適切に補正し 
見映え良〈印刷します。 「マニュアル」 であれば、明るさの補正を 
極力抑えて印刷します。また、ホワイトバランスが「自動」であ 
れば、カラーバランスを適切に補正し、色かぶりをなくすように 
印刷します。「自動」が外では、カラーバランスを補正せず印刷し 
ます。 



効果2 


被写体（人物や風景）などの撮影意図をデジタルカメラの絵作り 
を損なわないように印刷結まに反映します。撮影時の被写体の設 
定が「風景」であれば「色鮮やかでくっきりした風景に適した仕 
上がり」に、「人物」であれば「やわらかなトーンで美しい肌色の 
人物に適した仕上がり」に印刷します。 


付録 
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どうやって使うの？ 

Exif Print 機能が搭載されているデジタルカメラで撮影された写真を用意します。 

写真を印刷する際、 Epson Color 対応用紙を選択すれば、 Exif Print の撮影情報を使用して印刷を行います。 
々. 「Epson Color について」233 


印刷手順 

添付の写真印刷ソフトウェア 「EPSON Easy Photo PrintJ から印刷する場合 

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 
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参考 


Epson Color に対応していない用紙に印刷する場合は、に pson Color] ロゴが表示されません。この場合は、[印刷 
補正]画面で[才ートフオトファイン！ EX] を選択します。詳細は、 「Epson Easy Photo PrintJ のオンラインヘル 
プをご覧ください。 


プリンタ単体で印刷する場合（パソコンを使用しないで印刷） 

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 


〇 

参考 

Epson Color に対応していない用紙に印刷する場合は、操作パネルの[自動画質補正]画面で[才ートフォトファイ 
ン！ EX] を選択します。詳細は製品に同捆の取扱説明書をご覧ください。 


レ:>1上で Exif Print の説明は終了です。 
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プリンタの共有 


プリンタの共ちとは 


ネットワーク環境が整っている場合は、パソコンに直接接続した本製品をほかのパソコンと共有できます。 

本製品を直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバの役割をします。ほかのパソコンは、プリントサーバ 
機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバ機を経由して本製品を共有すること 
になります。 

これ!^降の説明は、各パソコンにプリンタドライバがインストールされていることを前提にしています。 



〇 

参考 

-ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバ機とクライアント機が同ーネットワーク管理下にある 
ことが前提になります。 

.Windows 98/Me で EPSON プリンタウインドウ！3を使用している場合は、 IPX/SPX 互換プロトコルが設定され 
ていると、通信エラーが発生することがあります。 IPX/SPX 互換プロトコルの設定を解除することで通信エラー 
を回避できます。 


オプションの 「PA-W11G2」 や 「PA-TCU1」 などのネットワークアダプタを利用すると、パソコンでプリンタの 
共有をしなくてもネットワークプリンタとして利用できます。詳しくは、オプシヨン製品の取キ及説明書をご覧く 
ださい。 


プリンタ共ちの設定方ま 


ご利用の 0S を選択してくださし、。 


を「プリンタ共有の設定方法 （WindowsVista)」 243 
直「プリンタ共有の設定方法 （Windows 2000 /XP)」 255 
皇「プリンタ共有の設定方法 （Windows 98/Me)」 265 
を「プリンタの共有の設定方法 （MacOSX)」 274 


付録 
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プリンタ共有の設定方法 （Windows Vista ) 


プリントサーバ機の設定 

〇- 

ミま声 

設定するときは、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンして〈ださし、。 


設定手順 

1 D [スタート] 0 [コントロールパネル] 0 レ\—ドウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 




3. [共有オプションの変更]をクリックします。 


纖 243 
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4. 下の画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 



5. D [このプリンタを共有する]をクリックし、 且 [共有名]を入力して、 回 [0K] をクリックします。 
共有名は自由に付けてください。 



付録 
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〇 

参考 

-追加ドライバについて 

Windows 2000 /XP/Vista (32bit 版）と Windows XP/Vista (64bit 版）の組み合わせでプリンタを共有する場合は、 
追加ドライバが必要です。 

追加ドライバ機能とは、プリントサーバ機とクライアント機で OS が異なる場合に、プリントサーバ機にクライ 
アント OS のプリンタドライバをインストールしてお〈機能です。この機能によってクライアント機は、ソフト 
ウェア CD-ROM を使用せずに、プリントサーバ機から自動コピーでプリンタドライバをインストールできます。 
インストール方法はが下を参照してください。 

を「クライアント機の設定」247 

なお、 Windows 2000 /XP/Vis ね （32bitOS 間）あるいは Windows XP/Vista (64bitOS 間）の組み合わせでは、共 
通のプリンタドライバを使用しているため、追加ドライバをインストールする必要はありません。 

また、 Windows Vis ねのサーバ機には、 Windows 98/Me のドライバを追加することはできません。 


お; W 5 牛" 




加わ 

，げ 

ィ>か■- 

じ D-anum 

了: — a - サ モ-ド 

け、 t 

[姑 

了 ypea - 1 一すーモード 

けけ 

区ぶ 

t が 3- ユーサーちード 

itci 


OK _ i わ。レ I 


. ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定 

ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定（クライアントのアクセス許可）を設定して〈ださい。印刷 
が許可されないクライアントは、本製品を共有できません。詳しくは Windows のヘルプをご覧〈ださい。 

-共有プリンタをモニタできる環境 

Windows XP/Vis ねのパソコン同±で共有している場合は、[共有プリンタをモニタさせる]の設定項目は表示さ 
れませんが、モニタできます。 

Windows XP/Vista のパソコンと Windows 98/Me/ 2000のパソコンで共有している場合は、共有プリンタの状態を 
モニタできません。共有プリンタの状態をモニタできない場合、印刷できなくなることがありますので、共有プ 
リンタを利用するパソコン（クライアント）でプリンタドライバを開き、[ユーティリティ]タブ内の[ドライバ 
の動作設定]をクリックし、[常に RAW データをスプールする]をチXックすることをお勧めします。 


追加ドライバのインストール方法 

レ:>1下の説明は、上記の手順5の続きです。 
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[追加ドライバ]をクリックします。 


巧 EPSON の•だなのプ□パテイ 

;が；ち S 畔ート [laiias [ fcjw 由 I け山 T ィド硕洲-; 

端 毅磯譯端辱お細鮮鸟--ド臟马 

^ fee 化みプ电みは巧ホせんのこに む 
:? ：> L 叫*じ 史を诚してくちな、 


むの'献ち巧7だ过 


井かな H > EPSON XX - XCO ： 

V 巧ィむ卜五む-)巧阳リ a 了の lir 刊ン巧す2/巧 

離萬麵苗觀 


州 ッウ] 


I OK け キピ池ル [ 〔 * 曲占 ） J 


2. D 追加するドライバの種類をチェックして、 0[OK] をクリックします。 


jfiStl ドライイて 

體縣辄苗端 SI 


图 

■71 娜離苦。訓誦ン。-圆 


ブ〇ゎ，げ 

イ>スト-- 

[_[ U - an^jm TVfl * 3， ユ ーサーモード 

け、 t 

H - ‘ -、 - 1 

区が マが 5- ユーサーモ ー1; 

けい 


H_ 州クク hl^ 见 


杆ン tj レ 


ふ ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。 

4. OCD-ROM をセットしたドライブ名とディレクトリ名を半角で入力して、 0[OK] をクリックします。 

CD ドライブが 「E:」 で Windows XP/Vis ね （64bit 版）ドライバを追加する場合の入力例： 
E:¥WINVISTA XP64 


WintorSWirtMlKW プロを田ウ）巧プリシタドライパ 

回 

お 了 M 阿"咖して;邸、 M ゎ、い J り 

夕 「 


わ曲 1 

7 ?^細 swuiiMm モ入巧に [OK] 巧わ日し r ■(だ 


じ、 


コビ-お邸 


入ナ 1 1 — ►eWNVETA- 非 -[ 

がおみ- 1 

1 


[OK] をクリックすると、追加ドライバのインストールが始まります。 

5. [閉じる]をクリックします。 

これで追加ドライバのインストールは終了です。 


付録 
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レ:>1上で本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は終了です。 
続いて各クライアント機を設定して〈ださい。 


ご利用のクライアント 0S 

参照ページ 

Windows Vista 

，里，「クライアント機の設定」 247 

Windows 2000 /XP 

也「クライアント機の設定」2 6 〇 

Windows 98/Me 

り「クライアント機の設定」269 


クライアシト機の設定 

ここではサーバを使用した環境での一般的な （Microsoft ネットワーク）接続方法について説明します。ご利用の環境に 
よってはな下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談〈ださい。 


Q - 

:モ号 

設定するときは、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンして〈ださい。 

Q - 

参考 

ここでは[プリンタ]フォルダからネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を 
説明します。 Windows の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プリンタに接続してプ 
リンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここで 
の説明と同じです。 


設定手順 


ブ- 【■[スタ ー ト]^1[コントロ ールパネル]の順にクリックします。 


。リッ 。 I 


:»1^ブ。ヴ5ム 


Af レブとヴボート 



2 . [ネットワークとインターネット]をクリックします。 
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3. [ネットワークと共有センター]をクリックします。 



4. [共有と探索]の[プリンタ共有]の設定を確認します。 

[無効]になっている場合は、'苗をクリックして手順5に進んでくださし、。 
[有効]になっている場合は、画面を閉じて手順7に進んで〈ださい。 


付録 
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5. 〇 [プリンタ共有を有効にする]を選択して、 回 [適用]をクリックします。 



6. [続行]をクリックしてから、画面を閉じます。 



7- 〇 [スタート] 0 [コントロールパネル] il レ\ ー ドウエアとサウンド]の[プリンタ]の 順に クリックします。 


付録 
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レブとけボート 



痛^ 長 


.ー トクこ刀とヴクンド 
王 二 f だで_乂ぞィ巧で = ESf ま 

ごりン を! 年 jEl ~ けいパ？ I 


8. [プリンタのインストール]をクリックします。 



0 [. 'け"，|.-ドロこ：?£でて?ンド> 

3、も， 


Jf 





だ•.リ >ク ^ 

ユ卢シ ■ h " 地 

コ，ント W 

巧 


t ドキュ片.占卜 
E ビり fr 
肉} 二 >> 

5itJL^ 




ホ《 


9. [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します]をクリックします。 


し J W ブリシをの iEDD 


回 


Q —たルブリ >5玉たはすか 卜つ一なブ U ン。糧寺. 


□- 巧ル プリ>タホ退げ レます [10 

US 日プリ>夕だげみ巧をのみごの巧ブ己2>を巧用して<だまり. （U 日 B ブ y >巧 d ブラタイ 
こさに巨お巧 にイ:>ストールさ〇まで* ) 


今 ホッ Y っ-ク I つイ1 


つイ户レスまたは日山が《かプ■」二■夕を il 前します { w ) 


コ:>ビ占ータザホットつーウ吉巧ちさおているか，ま t 怯网リ巧がホブ IJ ンを;!)つイレスブ 
りンタザ3ンになつてし、々ごとをなほしてください- 


ぶ A 阳こ； I キ F シ垃し ] 


ブ〇 .〇 インストールするプリンタをクリックして、 0 [次へ]をクリックします。 
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プリンタの名前は、プリントサーバ機によって変更されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相 
談ください。 

回 

@ 占ブリ >さめ出!！ 

ブ U シク sa 巧します 



圧 ウリツウ !*♦ なべの L 「 キで>材し 1 


手順14に進んでください。 

インストールするプリンタが表示されないときは、[探しているプリンタはこの一覧にはありません]をクリックし 
ます。 


回 

毎— I 了リシちめ出<1 
ブ|」>ク53肉しま T 


4 田してぃ击プリ>タロこの一1*:こ I さありまだんが) ■ ■ . II . 

I 波韦 I キ。三-わし 

ブブ -D [共有プリンタを名前で選択する]をクリックして、 0 [次へ]をクリックします。 

共有プリンタ名がわかっている場合は直接ボックスに入力できますが、ここでの説明は共有プリンタ名がわからない 
ことを前提に[次へ]をクリックして手順を進めます。 
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0 


回 


ブ。>みな M 


ブ U ンタる 玉たは TCP/ipytF しスでブ U ：>か S な S 


凸^ ゥリッゥ I 

i ずむ。神照; 
ス ち,巧ンを 


な*) 

阿>^ををお刊帖3を: S> 


[ 

W か^た；&^な hliF//conputenianwyprmtef5；：iDfmt)erMmeJ'|)fi;^«: 


0 Tltf/lP ロドレながぉ卜を^&»〇口叫4^11»^[) 


回 ゥリッゥ I 

1 ぶぺ H) [ キ。>じ/しI 

ブ 么〇 共有プリンタが接続されているパソコン（またはサーバ）をクリックし、 0 [選択]をクリックします。 

ユーザー名、パスワードを入力する画面が表示されたら、サーバ機にログインするためのユーザー名とパスワードを 
入力してください。 


ん 子ザトークブゴレて， r ： lP ] S クリかクし T ブ y ンタに *3 し T くだちし、 ^ 

い i t » ホットつ-。> P ' 



ブ义 D 共有プリンタの名前をクリックして 0 [選択]をクリックします。 

プリンタの名前は、プリントサーバ機によって変更されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相 
談ください。 
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ん 卜つーゥ ブ y シタ5*只レて， rfl お] S ク y がクし T プ y シみに!*巧してくださし、 

辟.:% !■ ホだの一 。> N p '' 



ブ 4- j ^ 下の画面が表示されたときは 、 D [ ドライバのインストール]をクリックして、 且 [続行]をクリックします。 




〇 - 

参考 

既存のプリンタドライバを使用するか新しいプリンタドライバを使用するかの選択画面が表示されたら、メッセー 
ジに従って選択してください。 

ブ ん〇 通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、 0 [次へ]をクリックします。 
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国 


心 


t ! W プリシをめ 
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ブ6 •[完了]をクリックします。 


图 


V.. y rm プリ占を互な巧！ 
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レ:1上で、クライアント機の設定は終了です。 
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プリンタ共有の設定方法 （Windows 2000/ XP ) 


プリントサーバ機の設定 


& - 

ミち意 

• Windows XP で設定する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンして〈ださい。「制 
限」アカウントのユーザーでは設定できません。なお、 Windows XP をインストールしたときのユーザーは、「コ 
ンピュータの管理者」アカウントになっています。 

• Windows 2000の場合は、管理者権限のあるユーザー （Administrators グループに属するユーザー）でログオンし 
てください。 


設定手順 

レ:>1下の説明では 、 Windows XP の画面を使用していまず。 

1 . [プリンタ]または[プリンタと FAX ] フナルダを表示します。 

Windows XP 

D [スタート]をクリックして、 0 [コントロールパネル]をクリックして、 且 [プリンタとその他のハードウエア] 
をクリックして、 〇 [プリンタと FAX ] をクリックします。 



Windows 2000 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2 . D 本製品のアイコンを右クリックして、 0 [共有]をクリックします。 
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J リシみ t rftx 
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: TP-fJHP かの A ちの fiWtA り御ツ-ルの A ルで性 
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3. D [このプリンタを共有する]をクリックし、 0 [共有名]を入力して、 0[ OK ] をクリックします。 

共有名は自由に付けて〈ださい。ただし、スペースやハイフン （一) を使用しないでください。エラーが発生するお 
それがあります。 


’ EPSOH KK-XXKK のブ〇パミイ 


さお叫す ± Mif，i . 帖 sh _____ 

■や おりニウ上械妙ユーが。; m バをち巧マを^巧で IS 机が口 
C. 苗 リ>たの^^^|1|を^み：3拓ん C の扣由を并 W 巧 r み J バ^して'ぶ没、 
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胖むみ に FSO ド> 50 ¢¢¢¢ 
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織 巧 


I 刷ドうず川り I 


を ウリツウ 1-^1 が ■|[>!^¥ン叫〕[網喊 I 


〇 - 

参考 

追加ドライバについて 

追加ドライバ機能とは、プリントサーバ機とクライアント機で 0 S が異なる場合に、プリントサーバ機にクライア 
ント 0 S のプリンタドライバをインストールしてお〈機能です。この機能によってクライアント機は、ソフトウェ 
ア CD - ROM を使用せずに、プリントサーバ機から自動コピーでプリンタドライバをインストールできます。インス 
トール方法はが下を参照して〈ださい。 

里.「追加ドライバのインストール方法」258 

なお 、 Windows 2000 / XP / Vista の組み合わせでは、両 OS 共通のプリンタドライバを使用しているため、追加ドライ 
バをインストールする必要はありません。 
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4 . Windows 2000の場合は、共有プリンタをモニタさせます。 

〇 本製品のアイコ ンをちクリック して、 0 [印刷設定]をクリックします。 

Windows XP はな下の作業は不要です。 


もウリッウ I 


； BK の 1 
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* 麻ぉの如;脱の _ 
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シヨ-卜か Hearns を 
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5 . 〇 [ユーティリティ]タブをクリックして、 0 [モニタの設定]をクリックします。 


6. 〇 [共有プリンタをモニタさせる]をチェックして、 0 [OK] をクリックします。 
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〇 - - - 

参考 

• ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定 

ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定（クライアントのアクセス許可）を設定して〈ださい。印刷 
が許可されないクライアントは、本製品を共有できません。詳しくは Windows のヘルプをご覧ください。 

-共有プリンタをモニタできる環境 

Windows XP のパソコン同±で共有している場合は、[共有プリンタをモニタさせる]の設定項目は表示されませ 
んが、モニタできます。 

Windows XP / Vis ねのパソコンと Windows 98/ Me / 2000のパソコンで共有している場合は、共有プリンタの状態を 
モニタできません。共有プリンタの状態をモニタできない場合、印刷できなくなることがありますので、共有プ 
リンタを利用するパソコン（クライアント）でプリンタドライバを開き、[ユーティリティ]タブ内の[ドライバ 
の動作設定]をクリックし、[常に RAW データをスプールする]をチ X ックすることをお勧めします。 


追加ドライバのインストール方ま 

レ: >1 下の説明は、上記の手順 3 の続きです。 
1 [追加ドライバ]をクリックします。 



2 . 〇 クライアント機の OS に合わせて [Intel Windows 95、98、および Me ] または [Intel Windows 95または 98] を 
チェックして、 0 [ OK ] をクリックします。 
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3 . ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットします。 


0- 


参考 


が下のメッセージが表示されたときは、 0S (Windows) の CD-ROM をパソコンにセットして、 [OK ] をクリック 
します。 


4 . OCD - ROM をセットしたドライブ名とディレクトリ名 「 WIN 9 XJ を半角で入力して、 回 [0 K ] をクリックします。 
E ドライブにセツトした場合の入力例： E :¥ WIN 9 X 


でドなしてくが、 っ ゥリッり 


h-K 


OK 


わ;ル ] 
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が-元の 
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[0 K ] をクリックすると、追加ドライバのインストールが始まります。 

5 . [閉じる]をクリックします。 

これで追加ドライバのインストールは終了です。 

レ:>1上で本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は終了です。 
続いて各クライアント機を設定して〈ださい。 
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ご利用のクライアント 0S 

参照ページ 

Windows Vista 

を「クライアント機の設定」 2 4 7 

Windows 2000 /XP 

，立 . 「クライアント機の設定」 2 6 〇 

Windows 98/Me 

也「クライアント機の設定」 2 6 9 


EPSON E-720 ミ舌用+サポートガイド NPD2970-00 


巧かちイバ 怜 |WI 


口日、»が 




11= II 


III 


A A w hEJh 油 

田□□因 0 自 

hi 


付録 


259 
























































EPSON E -720 ミ舌用 + サポートガイド' NPD 2970-00 


クライアント機の設定 

ここではサーバを使用した環境での一般的な （ Microsoft ネットワーク）接続方法について説明します。ご利用の環境に 
よってはレ:>1下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談〈ださい。 


〇 - 

ミち意 

• Windows XP の場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログインして〈ださい。「制限」アカ 
ウントのユーザーではインストールできません。なお、 WindowsXP をインストールしたときのユーザーは、「コ 
ンピュータの管理者」アカウントになっています。 

• Windows 2000の場合は、管理者権限のあるユーザー （ Administrators グループに属するユーザー）でログオンし 
てください。 

Q - 

参考 

ここでは[プリンタ]フォルダからネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を 
説明します。 Windows の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プリンタに接続してプ 
リンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここで 
の説明と同じです。 


設定手順 

1 . [プリンタ]または[プリンタと FAX ] フナルダを表示します。 

Windows XP 

El [スタート]をクリック して、^ 3 [コントロールパネル]をクリックして、[プリンタとその他のハードウエア] 
をクリックして、 〇 [プリンタと FAX ] をクリックします。 



Windows 2000 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2 . WindowsXP の場合は、[プリンタのインストール]または[プリンタの追加]アイコンをクリックします。 
Windows 2000 の場合は、[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックして、[次へ]をクリックします。 
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3. [プリンタの追加ウイザード]画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。 
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5. Windows XP の場合は、 D 脂定したプリンタに接続する]をクリックして、 回 共有プリンタ名を入力するか[次へ] 
をク I J ック I ホ寸 

Windows 2000の場合は、 〇 [プリンタ名を入力する]をクリックして、 凸 共有プリンタ名を入力するか[次へ]を 
クリックします。 

共有プリンタ名がわかっている場合は直接ボックスに入力できますが、ここでの説明は共有プリンタ名がわからない 
ことを前提に[次へ]をクリックして手順を進めます。 
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6. D 共有プリンタが接続されているパソコン（またはサーバ）をクリックし、 0 共有プリンタの名前をクリックして、 
il [次へ]をクリックします。 

画面のネットワーク構成はご利用の環境によって異なります。また、プリンタ名称はプリントサーバ機によって変更 
されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相談ください。 



Q - 

参考 

既存のプリンタドライバを使用するか新しいプリンタドライバを使用するかの選択画面が表示されたら、メッセー 
ジに従って選択して〈ださい。 

7, 〇 通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、 0 [次へ]をクリックします。 
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ブリンたのぶ抛パー 
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参考 


プリントサーバが Windows 98/ Me の場合に上記画面は表示されません。が下を ご覧 〈ださい。 
.を. 「ソフトウェア CD - ROM を使ってインス！''―ル」263 


巧- 設定の内容を確認して、[完了]をクリックします。 



ソフトウエア CD - ROM を使ってインス I ル 

プリントサーバ機が Windows 98/ Me の場合は、ネットワークプリンタに接続してから、下の手順を続けて〈ださし、。 
1 手順6の後に K 下の画面が表示されたら、 [ OK ] をクリックします。 


巧 y 占田の Hft 


立離»^艦贼贼殿；^お顯節嫩1絶1微取腳导節0祗削规曲順 

~> 「 叫] r 林 I 

2. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。 

3. 〇 ご利用のパソコンの CD-ROM ドライブ名とディレクトリ名 [WINV 旧 TA _ XP _2 K ] を半角文字で入力して、 

回 [ OK ] をクリックします。 

E ドライブにセットした場合の入力例： E :¥ WINV に TA _ XP _2 K 

Windows XP (64 bit 版）の場合は、 [ WINMSTA _ XP 64] を入力してください。 
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4. この後は、画面の指示に従ってください。 
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プリンタ共有の設定方法 （Windows 98/ Me ) 


プリントサーバ機の設定 


設定手順 

1 〇 [スタート]をクリックして、 回 [設定]にカーソルを合わせて、 0 [コントロールパネル]をクリックします。 
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3. [ファイルとプリンタの共有]をクリックします。 
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ん D [プリンタを共有できるようにする]をチェックして、 0[ OK ] をクリックします。 



5. [ OK ] をクリックします。 



〇 - 

参考 

• [ディスク挿入]のメッセージが表示されたときは 、 Windows 98/ Me の CD - ROM をパソコンにセットし、 [0 K ] 
をクリックして、画面の指示に従って〈ださい。 

•再起動を促すメッセージが表示されたときは、再起動して〈ださい。その後、手順1に従ってコントロールパネ 
ルを表示させてから手順6にお進み〈ださい。 

6. コント ロール パネル内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。 
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7. 〇 本製品のアイコンを右クリックして、 0 [共有]をクリックします。 



な. 〇 [共有する]をクリックして、 0 [共有名]を入力し、 0 [適用]をクリックします。 

必要に応じて、[コメント]とレくスワード]を入力してください。 

共有名は自由に付けてください。ただし、 スペース や ハイフン （一) を使用しないでください。 エラーが 発生するお 
それがあります。 


付録 


267 












































EPSON E -720 ミ舌用 + サポートガイド' NPD 2970-00 



9. 〇 [ューティリティ]タブをクリックして、 回 [モニタの設定]をクリックします。 
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レ:>1上で本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は終了です。 
続いてクライアント機を設定してください。 


ご利用のクライアント 0 S 

参照ページ 

Windows Vista 

立「クライアント機の設定」 247 

Windows 2000 /XP 

，芭「クライアント機の設定」260 

Windows 98 /Me 

里「クライアント機の設定」269 


クライアント機の設定 

ここではサーバを使用した環境での一般的な （ Microsoft ワークグループ）接続方法について説明します。ご利用の環境 
によってはレ U 下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談〈ださい。 


巧 

参考 

ここでは[プリンタ]フォルダからネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を 
説明します。 Windows デスクトップ上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プリン 
夕に接続してプリンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設 
定方法は同じです。 


設定手順 

1 〇 [スタート]をクリックして、 0 [設定]に力ーソルを合わせて、 0 [プリンタ]をクリックします。 
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2. [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。 



3. [次へ]をクリックします。 



4. D [ネットワークプリンタ]を選択して、 0 [次へ]をクリックします。 



5. [参照]をクリックします。 

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。 
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田 ウリツク ト， ► I キ，ン亡ル ( 


7. [次へ]をクリックします。 



参考 

既存のプリンタドライバを使用するか新しいプリンタドライバを使用するかの選択画面が表示されたら、メッセー 
ジに従って選択してください。 

8. 〇 接続する共有プリンタ名を確認して、 凸 [次へ]をクリックします。 

プリンタ名は変更できます。 



巧 

参考 

[ネットワークパスまたはキューの名前]の入力欄に、が下の書式（半角文字）で直接入力することもできます。 
¥¥目的のプリンタが接続されているパソコン名¥共有プリンタ名 

6- D プリンタが接続されているパソコン（またはサーバ）の [+] をクリックし、 0 共有プリンタの名前をクリック 
して、 且 [0 K ] をクリックします。 

画面のネットワーク構成はご利用の環境によって異なります。また、プリンタ名称はプリントサーバ機によって変更 
されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相談ください。 
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〇 

参考 

プリントサーバが Windows 2000 / XP で追加ドライバをインストールしていない場合は上記画面は表示されません。 
レ: I 下をご覧ください。 

「ソフトウェア CD - ROM を使ってインストール」272 

9. 〇 テストページを印刷するかどうかを選択して、 回 [完了]をクリックします。 

プリントサーバにインストールされているプリンタドライバが自動 コ ピーでインストールされます。 



な上で、クライアント機の設定は終了です。 


ソフトウエア CD - ROM を使ってインス I ル 

1 手順7の後にレ U 下の画面が表示されたら、[ディスク使用]をクリックします。 
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2. ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットします C 
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3. D ご利用のパソコンの CD - ROM ドライブ名とデイレクトリ名 [ win 9 x ] を半角で入力して、 且 [ OK ] をクリックし 
ます。 

D ドライブにセツトした場合の入力例： d :¥ win 9 x 



tTJJTl 

4. 〇 プリンタ名を確認して、 0 [次へ]をクリックします。 



5. この後は、画面の指示に従ってください。 
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プリンタの共有の設定方ま （ MacOSX ) 


プリントサーバ機の設定 


設定手順 

1 [システム環境設定]アイコンをクリックします。 


2. [共有]アイコンをクリックします。 
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3. [プリンタ共有]をチェックします。 
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参考 


鍵が閉まっている場合は、[鍵]をクリックして解除してください。解除するときに、管理者のパスワードが必要に 
なります。 
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画面を閉じてくださし、 


これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は終了です。 
続いて各クライアント機を設定して〈ださい。 
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クライアント機の設定 



参考 


Mac OSXvlO .2 をご利用の方へ 

[プリンタ設定ユーティリティ]は、[プリントセンター]になります。 

これが降の説明では、[プリンタ設定ユーティリティ]を[プリントセンター]と読み替えて〈ださい。 


1 ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



リブルウリツウ I 


2. 〇 [アプリケーシヨン]フナルダをダブルクリックして、 0 [ユーテイリテイ]フナルダをダブルクリックします。 
「ゎ〇〇 
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3 . [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 
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4. [追加]をクリックします。 
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巧巧巧がなプリンタがホ0本せん。 

ツストに？リ >やを g 由し tf か？ 



5 . D [デフナルトブラウザ]をクリックし、 0 共有プリンタが表示されている本製品名をクリックして、 0 [追加]を 
クリックします。 
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〇- 

参考 

•共有プリンタの表示方法は、 Mac 0 S X のバージョンによって異なります。詳しくは、ご利用の Mac OSX のへ 
ルプをご覧ください。 

•プリンタの一覧が表示されないときは、が下の手順で[プリンタ設定ユーティリティ]の環境設定を確認してく 
ださい。 


1. [プリンタ設定ユーティリティ]メニューから[環境設定]を選択します。 

2. [ほかのコンピュータに接続されているプリンタを表示する]がチ X ックされていることを確認します。 
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レ:>1上で、クライアント機の設定は終了です。 


付録 


278 






EPSON E -720 ミ舌用 + サポートガイド' NPD 2970-00 


商標/表記について 


商標について 

• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer、 は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

本文中で用いる P 丄 F. は PRINT Image Framer の略称です。 

• Adobe、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登録商標です。 

• IBM PC、DOS/V、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

•Apple の名称、 Mac、Macintosh、Mac OS および ColorSync は Apple, Inc. の商標または登録商標です。 

• Microsoft、Windows、Internet Explorer および' Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国および'その他の国 
における登録商標または商標です。 

• Inte し Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

•Netscape、Netscape Navigate し Netscape ONE、Netscape の N ロゴおよび'操船輪のロゴは、米国および'その他の諸 
国の Netscape Communications Corporation 社の登録商標です。 

-そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 


著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内におい 
て使用するレ:>1外、著作権者の承認が必要です。 


表記について 


Windows 


本製品が対応している Windows のバージョンは!^下の通りです。 


• Microsoft (R) Windows (R) 98 operating system 日本語版 


• Microsoft 

• Microsoft 

• Microsoft 

• Microsoft 

• Microsoft 

• Microsoft 


(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 

(R) 


Windows (R) 98 Second Edition operating system 日本語版 
Windows (R) Millennium Edition operating system 日本語版 
Windows (R) 2000 Professional operating system 日本語版 
Windows (R) XP Home Edition/Professional operating system 日本語版 
Windows (R) XP Professional x64 Edition operating system 日本語版 
Windows Vista (TM) operating system 日本語版 


上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 98、 Windows Me、 
Windows 2000、 Windows XP、Windows Vista と表記しています。また、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000、 
Windows XP、Windows Vista を総称する場合は 「Windows」、 複数の Windows を併記する場合は 「Windows 98/Me」 の 
ように、 Windows の表記を省略することがあります。 
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Mac OS 


本製品が対応している Mac OS のバージョンはな下の通りです。 

Mac OSXvlO.2.8 じ I 降 

上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて 「 MacOSX 」 と表記していること 
があります。 

アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「 Macintosh 」 と表記していることがあります。 
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本製品に関するお問い合わせ先一覧 


♦エプソンのホームぺージ http :// www . epson.jp 

各種お品情巧•ドライバ巧の11供、サポート«內等のさまざまな情巧をお載したエプソンのホームページです。 

た2^エブノンなら購入後もま/ L 、。 皆なからのお問い合わせの夕いみをを FAQi ： してホームぺージに巧載してわります。ぜひご活用くださし、。 
じ么リ http :// www . epson . jp / faq / 


• Mj|e>SON 

エプソン«品をごを用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興巧をお持ちの方への会貞制情が巧供サービスです。おを换こピッタリの 
わすすめ巧巧巧巧をわ届けしたり、プリンタをもっと菜しくお使いいただくお手伝いをします。製な巧入巧のユーザーきなもカンタンでず。 
さあ、今すぐアクセスして会ち登なしよう。 


インターネットでアクセス！ httD ：// myepson . jp / ► カンタンな負巧にをえて会員きな。 


参カラリオイン フ オメーシヨ ンセンター» 品に関するご巧 Pol •ご巧鼓に電話でわ答えします。 

【電話番号】 050-3155-8011 

【受か時間】 月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ± 日祝日 10:00 〜 17:00(1 月 1 日、巧社指定か日を除く) 

©上記 g おを号をご利用できない巧合は、 042-589-5250 へお向い合わせください。 


参修理品送イ寸•持ち込み化精先 

おみ、上げの巧売店巧へお持ち込みいただくか、下紀が巧センターまでをが巧います。 


おホ名 

巧を 巧 

TEL 

ネし巧修理センター 

干 060-0034 ネし视ホ中央区:!ヒ4お東 1-2-3 ♦しなフコク生命ビル 10 F エプソンサービス ㈱ 

011-219-2886 

化本夕巧センター 

干 390-1 243お本巿神林1563エプソンサービス ㈱ 

050-3155-7110 

ま巧夕巧センター 

T 191-0012ま巧が日巧ホ日巧347エプソンサービス ㈱ 

050-3155-7120 

福巧夕巧センター 

T 812-0041 福巧巿巧夕区吉巧 8-5-75 巧光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

050-3155-7130 

沖巧 A 巧センター 

〒900-0027那 R 巿山下町 5*21 み!!通曲れビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【きか時間】月用日〜を W 日9:00〜 17:30( 化日、#巧指定か日を除く） 

♦予告なく住所•連お先さがをまされる4合がございますので、ご了ホください。 

* 化巧について铃しくは、エプソンのホームページでご確巧ください。 http :// www . epson . jp / support / 

◎上お《おをちをご利用できない巧合は、下記の電巧を号へお向いをわせください。 

-松本が巧センタ ー : 0263-86-7660 • ま巧が巧センタ ー : 042-584-8070 • 福岡化巧センタ ー : 092-622-8922 


•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to トブサービスとはお客なのご希望日に、ご巧をの 巧 巧へ J 旨を窠ホが A 巧おをお引取りじお伺いし、々巧完了ながれからご自宅へ 
お届けするち化サービスです。* 相 包は 業 をが巧います。 

【受イ寸時間】 月〜を把日 9:00 〜 17:30 (祝日、巧社指を休日は除く） 

◎上記 巧 括 番号を ご利用できない 巧 合は、 0263-86-9995 へお巧い合わせください。 

♦ドア to ドアサービスについて巧し<は、エプソンのホームページでごな巧ください。 http :// www . epson . jp / support / 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、巧日、巧杜指をか日の9:00〜20:00の«おちがは 0263-86-9995 (365 日きが可）にて 
日ほ巧が支店で代行いたします。 

上記050で始まる S 話を号は KDDI みま会社の 巧 話サービスをネリ用してわり、一巧の PHS や IP 巧 話 事 美をからはご利用いただけない 
場合があります。 

上記を号をご利用できない4合は、巧帯巧話または NTT の固を巧話卜が回探）からおかけいただ<か、を◎巧の巧話ま号にお 
かけください。 


0スクール（ェプソン•デジタル•カレッジ)講習会のご表巧 

東京 TEL (03)5321-9738 大阪 TEL (06)6205-2734 

【まイ寸時附月巧日〜をな日9:30〜12:00/13:00〜17:30(が日、货れ巧を休日をなく） 

幸スケジュールなどはホームページでご巧18くださし、。 http :// www . epson . jp / school / 

3シヨールーム*詳巧はホームぺージでもごな 訝し、 ただけます 0 http :// www . epson . jp / showroonn / 

ェプソンスクェア巧宿 〒160-8324束京都巧宿区西巧お 6-24-1 西巧宿=井ビル 1 F 

【開が時間】月巧日〜を W 日9:30〜17:撕(が日、巧れ指をか日をなく） 

ェプソンスクェア御笠:巧 干541 -0047 大お巧大おホ中央区ぷ路巧 3-6-3 NM プラザな I ま:筋 1 F 

【開お時巧】月巧日〜を巧日9:30〜 17:30( が日、がは巧をか日をなく） 

3消巧品のご購入 

お巧くのェプソンな品取巧店巧びェプソンダイレクト(ホームぺージアドレス http :// wvvw . epson . jp / shop / または»話妈無巧 0120-545-101) 
でお貫い求めください。 （2007 年9巧現巧） 

OFAX インフオメーシヨンエプソンお品の情なを FAX にておがらせします。 

化视 (011)221— 7911東を (042)585— 8500名古压 (052)202— 9532大お (06)6397— 4359お巧 (092)452— 3305 

3エプソンデイスクサービス 

各浸ドライバを巧送でわ届けします。わ申し込み方ま•巧をなど、詳しくは上記 FAX インフオメーシヨンの資料でご巧巧くださし、。 


コンシューマ （ UP ) 2007.9 
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